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D-M-00.00.00. WYMAGANIA OGĎLNE 
 
1. WSTňP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Og·lne odnosi siň do wymagaŒ wsp·lnych dla poszczeg·lnych 
wymagaŒ technicznych dotyczŃcych wykonania i odbioru rob·t, przy realizacji zadania: 

 

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ CZADECZKA W JAWORZYNCE 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Jako czňŜĺ Dokument·w Przetargowych i Kontraktowych Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne naleŨy odczytywaĺ i rozumieĺ w 
zlecaniu i wykonaniu rob·t opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Rob·t objŉtych SST 
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla wszystkich rob·t objňtych Szczeg·ğowymi 
Specyfikacjami Technicznymi na poszczeg·lne asortymenty i naleŨy je rozumieĺ oraz stosowaĺ w powiŃzaniu z nimi. 
1.3.2. Normy paŒstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczeg·ğowych Specyfikacjach Technicznych bňdŃ stosowane przez 
Wykonawcň w jňzyku polskim. 
1.4. Okreŝlenie podstawowe 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bňdŃcy budynkiem, stanowiŃcy cağoŜĺ techniczno-uŨytkowŃ (drogň) albo jego 
czňŜĺ stanowiŃca odrňbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wňzeğ). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniňty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio 
utwardzony. 
1.4.3. DğugoŜĺ mostu - odlegğoŜĺ miňdzy zewnňtrznymi krawňdziami pomostu a w przypadku most·w ğukowych z nadsypkŃ - 
odlegğoŜĺ w Ŝwietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazd·w oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urzŃdzeniami technicznymi zwiŃzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montaŨowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazd·w obsğugujŃcych zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniňcia po jego zakoŒczeniu. 
1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczňciŃ ZamawiajŃcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, sğuŨŃcy do notowania 
wydarzeŒ zaistniağych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbior·w Rob·t, przekazywania 
poleceŒi innej korespondencji technicznej pomiňdzy Kierownikiem Projektu, WykonawcŃ i projektantem. 
1.4.7. Jezdnia - czňŜĺ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazd·w. 
1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcň, upowaŨniona do kierowania Robotami i do wystňpowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.9. InŨynier ï osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez ZamawiajŃcego, o kt·rej wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob·t i administrowanie kontraktem.  
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielŃcymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - ukğad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poğŃczenia. 
1.4.12. Konstrukcja noŜna (przňsğo lub przňsğa obiektu mostowego) - czňŜĺ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzŃca 
ustr·j niosŃcy dla przeniesienia ruchu koğowego, pieszego. 
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czňŜĺ wykopu, kt·ra jest ograniczona koronŃ drogi i skarpami row·w. 
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uğoŨenia w nim konstrukcji nawierzchni. 
1.4.15 Rejestr Obmiar·w - akceptowany przez InŨyniera rejestr z ponumerowanymi stronami sğuŨŃcy do wpisywania przez 
Wykonawcň obmiaru dokonywanych Rob·t w formie wyliczeŒ, szkic·w i ew. dodatkowych zağŃcznik·w. Wpisy w Rejestrze 
Obmiar·w podlegajŃ potwierdzeniu przez InŨyniera.  
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez ZamawiajŃcego, niezbňdne do 
przeprowadzenia wszelkich badaŒ i pr·b zwiŃzanych z ocenŃ jakoŜci materiağ·w oraz Rob·t. 
1.4.17. Materiağy - wszelkie tworzywa niezbňdne do wykonania Rob·t, zgodne z DokumentacjŃ ProjektowŃ i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika 
 1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodŃ wodnŃ dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp·ğ warstw sğuŨŃcych do przejmowania i rozkğadania obciŃŨeŒ od ruchu na podğoŨe gruntowe 
i zapewniajŃcych dogodne warunki dla ruchu. 
  a) Warstwa Ŝcieralna - g·rna warstwa nawierzchni poddana bezpoŜrednio oddziağywaniu ruchu i czynnik·w  
atmosferycznych. 
  b) Warstwa wiŃŨŃca - warstwa znajdujŃca siň miňdzy warstwŃ ŜcieralnŃ a podbudowŃ, zapewniajŃca lepsze rozğoŨenie 
naprňŨeŒ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowň. 
  c) Warstwa wyr·wnawcza - warstwa sğuŨŃca do wyr·wnania nier·wnoŜci podbudowy lub profilu istniejŃcej nawierzchni. 
  d) Podbudowa - dolna czňŜĺ nawierzchni sğuŨŃca do przenoszenia obciŃŨeŒ od ruchu na podğoŨe. Podbudowa moŨe 
skğadaĺ siň z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
  e) Podbudowa zasadnicza - g·rna czňŜĺ podbudowy speğniajŃca funkcje noŜne w konstrukcji nawierzchni. MoŨe ona 
skğadaĺ siň z jednej lub dw·ch warstw. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

 4 
 

 

  f) Podbudowa pomocnicza - dolna czňŜĺ podbudowy speğniajŃca, obok funkcji noŜnych, funkcje zabezpieczenia 
nawierzchni przed dziağaniem wody, mrozu i przenikaniem czŃstek podğoŨa. MoŨe zawieraĺ warstwň mrozoochronnŃ, odsŃczajŃcŃ 
lub odcinajŃcŃ. 
  g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, kt·rej gğ·wnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziağania mrozu. 
  h) Warstwa odcinajŃca - warstwa stosowana w celu uniemoŨliwienia przenikania czŃstek drobnych gruntu do warstwy 
nawierzchni leŨŃcej powyŨej. 
  i) Warstwa odsŃczajŃca - warstwa sğuŨŃca do odprowadzenia wody przedostajŃcej siň do nawierzchni. 
1.4.20. Niweleta - wysokoŜciowe i geometryczne rozwiniňcie na pğaszczyŦnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego. 
1.4.21.  Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kğadka dla pieszych i przepust. 
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 
okres budowy. 
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnoŜĺ - zgodnoŜĺ wykonywanych Rob·t z dopuszczonymi tolerancjami, a jeŜli przedziağ tolerancji 
nie zostağ okreŜlony - z przeciňtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob·t budowlanych. 
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajŃcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i 
krzew·w. Pas drogowy moŨe r·wnieŨ obejmowaĺ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzŃdzeŒ chroniŃcych ludzi i 
Ŝrodowisko przed uciŃŨliwoŜciami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.25. Pobocze - czňŜĺ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania siň pojazd·w, umieszczenia urzŃdzeŒ 
bezpieczeŒstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sğuŨŃca jednoczeŜnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.26. PodğoŨe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŨŃcy pod nawierzchniŃ do gğňbokoŜci przemarzania. 
1.4.27. PodğoŨe ulepszone - g·rna warstwa podğoŨa, leŨŃca bezpoŜrednio pod nawierzchniŃ, ulepszona w celu umoŨliwienia 
przejňcia ruchu budowlanego i wğaŜciwego wykonania nawierzchni. 
1.4.28. Polecenie InŨyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŨyniera, w formie pisemnej, dotyczŃce sposobu 
realizacji Rob·t lub innych spraw zwiŃzanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bňdŃca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.30. Przedsiňwziňcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego poğŃczenia drogowego lub cağkowita modernizacja (zmiana 
parametr·w geometrycznych trasy w planie i przekroju podğuŨnym) istniejŃcego poğŃczenia. 
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniňtej obudowy konstrukcyjnej, sğuŨŃce do przepğywu mağych ciek·w wodnych 
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu koğowego, pieszego. 
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element Ŝrodowiska naturalnego, stanowiŃcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykğad dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieğo ludzkie, stanowiŃce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykğad droga, kolej, 
rurociŃg itp. 
1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czňŜĺ Dokumentacji Projektowej, kt·ra wskazuje lokalizacjň, charakterystykň i 
wymiary obiektu bňdŃcego przedmiotem Rob·t. 
1.4.35. Przycz·ğek - skrajna podpora obiektu mostowego. MoŨe skğadaĺ siň z peğnej Ŝciany, sğup·w lub innych form konstrukcyjnych 
np. skrzyŒ, kom·r. 
1.4.36. Rekultywacja - Roboty majŃce na celu uporzŃdkowanie i przywr·cenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego. 
1.4.37. RozpiňtoŜĺ teoretyczna - odlegğoŜĺ miňdzy punktami podparcia (ğoŨyskami), przňsğa mostowego. 
1.4.38. SzerokoŜĺ cağkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegğoŜĺ miňdzy zewnňtrznymi krawňdziami konstrukcji obiektu, mierzona 
w linii prostopadğej do osi podğuŨnej, obejmuje cağkowitŃ szerokoŜĺ konstrukcyjnŃ ustroju niosŃcego. 
1.4.39. SzerokoŜĺ uŨytkowa obiektu - szerokoŜĺ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeg·lnych rodzaj·w ruchu oraz 
szerokoŜĺ chodnik·w mierzona w Ŝwietle porňczy mostowych z wyğŃczeniem konstrukcji przy jezdni doğem oddzielajŃcej ruch koğowy 
od ruchu pieszego. 
14.40. SST ï Szczeg·ğowa Specyfikacja Techniczna ï naleŨy przez to rozumieĺ Specyfikacjň TechnicznŃ Wykonania i Odbioru 
Rob·t Budowlanych. 
1.4.41. ślepy Kosztorys - wykaz Rob·t z podaniem ich iloŜci (przedmiar) w kolejnoŜci technologicznej ich wykonania. 
1.4.42. Zadanie budowlane - czňŜĺ przedsiňwziňcia budowlanego, stanowiŃca odrňbnŃ cağoŜĺ konstrukcyjnŃ lub technologicznŃ, 
zdolnŃ do samodzielnego speğnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŨytkowych. Zadanie moŨe polegaĺ na wykonywaniu Rob·t 
zwiŃzanych z budowŃ, modernizacjŃ, utrzymaniem oraz ochronŃ budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce Rob·t 
 Wykonawca Rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ ProjektowŃ, SST i 
poleceniami InŨyniera. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 ZamawiajŃcy przekaŨe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizacjň i wsp·ğrzňdne punkt·w gğ·wnych trasy, Dziennik Budowy. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoŜĺ za ochronň przekazanych mu punkt·w pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego Rob·t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wğasny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa bňdzie zawieraĺ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg·ğowych 
warunkach umowy, uwzglňdniajŃcym podziağ na dokumentacjň projektowŃ: 

a) ZamawiajŃcego; dokumentacjň projektowŃ, kt·ra zostanie przekazana Wykonawcy, 
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b) Wykonawcy; kt·rŃ Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. Dokumentacja ta zawieraĺ bňdzie elementy 
potrzebne do prawidğowego wykonania zam·wienia, a nie zawarte w dokumentacji ZamawiajŃcego. 
 

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wğasnym zakresie opracuje i uzgodni z InŨynierem oraz innymi odpowiednimi 
Instytucjami: 

- powykonawczŃ dokumentacje odbiorowŃ (operat kolaudacyjny); 

- Plan BezpieczeŒstwa I Ochrony Zdrowia 

- Projekt Technologii I Organizacji Rob·t Oraz Program Zapewnienia JakoŜci dla poszczeg·lnych STWIORB 

- geodezyjnŃ dokumentacjň powykonawczŃ sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiekt·w, z naniesieniem zmian na mapň 
zasadniczŃ z uzyskaniem potwierdzenia z WğaŜciwego OŜrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersjŃ 
elektronicznŃ edytowalnŃ w formacie zaakceptowanym przez InŨyniera),  

- inwentaryzacjň technicznŃ i fotograficznŃ stanu technicznego dr·g oraz budynk·w w pierwszej linii zabudowy przed 
przystŃpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokoğ·w z ich Administratorami i wğaŜcicielami, 

- dokumentacjň fotograficznŃ i archiwalnŃ dla wszystkich prowadzonych rob·t, w szczeg·lnoŜci dla rob·t zanikajŃcych, 

- opracowanie procedury podejmowania dziağaŒ na wypadek przedostania siň do Ŝrodowiska substancji niebezpiecznych. 

- uzupeğnienie (zmiany) dokumentacji geologicznej ï w przypadkach zastania odmiennych warunk·w geologicznych niŨ 
zakğadane w dokumentacji projektowej 

- plan zabezpieczenia dowozu materiağ·w budowlanych po istniejŃcej sieci dr·g oraz ewentualnych dr·g technologicznych, 

- ocena stanu budynk·w przed przystŃpieniem do Rob·t, 

- projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykop·w, 

- projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykop·w, 

- projekty techniczne tymczasowego i trwağego obniŨenia zwierciadğa wody gruntowej z uwzglňdnieniem zabezpieczenia przed 
wpğywem na budowle sŃsiednie, 

- projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych grunt·w do wilgotnoŜci optymalnej, 

- projekty obniŨenia zwierciadğa wody gruntowej i odwodnienia 

- projekty przekierowania ciek·w i rzek 

- projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym, 

- projekt organizacji i harmonogram rob·t ziemnych; 

- projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowiŃzujŃcymi. Do obowiŃzk·w Wykonawcy bňdzie naleŨeĺ: 

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zğoŨenie wniosku o jego zatwierdzenie przed 
rozpoczňciem rob·t rozbi·rkowych, 

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajŃcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

(c) sporzŃdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i 
zğoŨenie jej do wğaŜciwego organu ochrony Ŝrodowiska przed rozpoczňciem rob·t rozbi·rkowych. 

- projekty recept laboratoryjnych beton·w cementowych, beton·w asfaltowych i stabilizacji, 

- projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i  organizacji rob·t - aktualizacja i zatwierdzenie z 
uwzglňdnieniem objazd·w w szczeg·lnoŜci w przypadku, gdy harmonogram realizacji rob·t przedstawiony przez Wykonawcň 
rob·t bňdzie wymagağ zmiany tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob·t przekazanej przez ZamawiajŃcego 

- projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (bariery, balustrady, poğŃczenia odcink·w o r·Ũnych parametrach , posadowienie / 
zakotwienie), 

- projekty wykonania i montaŨu element·w prefabrykowanych  

- pozostağe projekty i dokumentacje wymienione w poszczeg·lnych STWiORB. 

- projekty wykonawcze, w kt·rych wyb·r ï akceptacja wyrobu (materiağu) decyduje o zastosowaniu indywidualnej technologii  

- projekty wykonawcze ï warsztatowe, w szczeg·lnoŜci konstrukcji stalowych, 

- projekty technologii i organizacji, w kt·rych posiadany sprzňt i oprzyrzŃdowanie wykonawcy rob·t rzutuje na prowadzenie rob·t  

- projekty dotyczŃce zabezpieczenia ciŃgğoŜci ruchu pojazd·w oraz pieszych, zapewniajŃce dojŜcia i dojazdy do obiekt·w na 
odcinku prowadzenia rob·t 

- projekty technologiczne i wykonawcze rozbi·rek, 

- projekty technologiczne wzmocnienia podğoŨa 

- projekty analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi 

- projekty technologiczne betonowania, 

- projekty technologiczne zbrojenia element·w Ũelbetowych, 
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- projekty technologiczne osğon przed poraŨeniem prŃdem, 

- projekty wykonawcze Ŝcianek szczelnych stanowiŃcych zabezpieczenie, umocnienie nasyp·w, wykop·w i ich rozparcia. 

- projekty odtworzenia ogrodzeŒ w uzgodnieniu z wğaŜcicielami nieruchomoŜci 

- projekty regulacji wysokoŜciowej infrastruktury podziemnej wraz z nadzorem, 

- projekty zabezpieczenia infrastruktury wraz z nadzorem, 

- projekty zagğňbienia i ewentualnej przebudowy kolidujŃcych urzŃdzeŒ obcych wraz z nadzorem i uzgodnieniami, wraz z 
czasowym zapewnieniem dostaw medi·w i odbioru Ŝciek·w 

- projekty zabezpieczenia infrastruktury naziemnej wraz z nadzorem i uzgodnieniami 

- projekty technologiczne wykonywania nasyp·w tymczasowych 

- projekty technologiczne objazd·w tymczasowych wraz z obiektami tymczasowymi, 

- opracowanie procedury podejmowania dziağania na wypadek przedostania siň do Ŝrodowiska substancji niebezpiecznych, 

- wszelkie dokumenty i opracowania wynikajŃce z koniecznoŜci przebudowy obiekt·w wybudowanych od momentu zakoŒczenia 
opracowania Dokumentacji Projektowej i kolidujŃcych z inwestycjŃ, wraz z koniecznymi uzgodnieniami i pozwoleniami; 

- wszelkie dokumenty wynikajŃce z koniecznoŜci peğnienia nadzoru archeologicznego, 

- operaty wodnoprawne dla konstrukcji tymczasowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia wodnoprawnego 

- pozostağe projekty warsztatowe, 

- projekty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i organizacji zaplecza  

- inne projekty montaŨowe i techniczne wymagane w poszczeg·lnych STWiORB, 

- inwentaryzacjň nieruchomoŜci zajmowanych na okres niezbňdny do wykonania okreŜlonych w dokumentacji projektowej rob·t 
budowlanych. ZamawiajŃcy wymaga aby Wykonawca spisağ protok·ğ przejňcia terenu a nastňpnie dokonağ protokolarnego 
przekazania terenu po zakoŒczeniu rob·t przy wsp·ğudziale wğaŜciciela terenu. Po zakoŒczeniu rob·t Wykonawca ma 
obowiŃzek uporzŃdkowaĺ teren prowadzonych rob·t. 

- dokumentacjň do uzyskania pozwolenia na uŨytkowanie i zawiadomienia o zakoŒczeniu rob·t budowlanych w terminie 
wskazanym przez ZamawiajŃcego 

- dokumentacjň fotograficznŃ i archiwalnŃ wszystkich prowadzonych rob·t w tym zanikajŃcych 

- Wykonawca opracuje aktualizacjň projektu docelowej organizacji ruchu  
 

Wykonawca musi uwzglňdniĺ i uwidoczniĺ w Projektach Technologii i organizacji Rob·t zasadň, Ũe istniejŃce na terenie budowy i 
terenie przylegğym infrastruktura techniczna musi pozostaĺ czynna do koŒca prowadzenia rob·t chyba, Ũe projekt przewiduje jej 
likwidacjň, lub przewidziana jest jej przebudowa lub budowa i nastŃpi przeğŃczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli 
zachowaĺ ciŃgğoŜĺ dostaw medi·w. Przyjmuje siň, Ũe koszty zwiŃzane z koniecznoŜciŃ zachowania ciŃgğoŜci dostaw medi·w, koszty 
dzierŨawy Ŝwiatğowod·w i otwor·w kanalizacji teletechnicznej, nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w cenie 
kontraktowej. Wykonawca uzgodni odciňcia przyğŃczy z wğaŜcicielami poszczeg·lnych medi·w. 
W przypadkach wymaganych Dokumentacja Projektowa Wykonawcy ma zawieraĺ uzgodnienia z wğaŜcicielami teren·w 
przeznaczonych do tymczasowego lub stağego zajňcia oraz stosownymi instytucjami. 
W/w Dokumentacjň ProjektowŃ Wykonawca przedstawi InŨynierowi do akceptacji przed rozpoczňciem rob·t okreŜlonych 
Kontraktem. InŨynier powinien sformuğowaĺ komentarz i/lub zastrzeŨenia dotyczŃce rysunk·w, dokumentacji i danych 
przedstawionych przez Wykonawcň, w ciŃgu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeŨenia naleŨy uwaŨaĺ za 
przyjňte przez Wykonawcň jeŜli w ciŃgu 7 dni od daty otrzymania nie zgğosi zastrzeŨeŒ na piŜmie. Wykonawca przed zğoŨeniem 
rysunk·w, dokumentacji i danych powinien skonsultowaĺ siň z InŨynierem. Notatka dotyczŃca konsultacji powinna byĺ dostarczona, 
co najmniej 7 dni przed datŃ konsultacji oraz, jeŜli wymagane przez InŨyniera, Wykonawca powinien dostarczyĺ rysunki w 
wymaganej iloŜci kopii co najmniej 7 dni przed datŃ konsultacji. 
JeŨeli w trakcie wykonywania Rob·t okaŨe siň koniecznym uzupeğnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
ZamawiajŃcego, Wykonawca sporzŃdzi brakujŃce rysunki i SST na wğasny koszt i przedğoŨy je InŨynierowi do zatwierdzenia. 
1.5.2.1 Przedmiar rob·t. 
1.5.2.1.1 Przedmiar Rob·t nie uwzglňdnia rob·t tymczasowych tj. Rob·t, kt·re sŃ projektowane i/lub wykonywane, jako potrzebne 
do wykonania Rob·t podstawowych - niniejsze roboty nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i winny byĺ uwzglňdnione w Cenie 
Kontraktowej. Przyjmuje siň, iŨ koszty rob·t tymczasowych zostağy wliczone i objňte cenami jednostkowymi lub stawkami 
wprowadzonymi przez Wykonawcň w wycenionym Przedmiarze Rob·t 
1.5.2.1.2 Przedmiar Rob·t powinien byĺ odczytywany w powiŃzaniu z SpecyfikacjŃ Istotnych Warunk·w Zam·wienia, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych oraz DokumentacjŃ ProjektowŃ. Przyjmujň siň zasadň, Ũe 
informacje zawarte, w kt·rejkolwiek czňŜci Dokumentacji Projektowej sŃ obowiŃzujŃce dla cağego opracowania.  
1.5.2.1.3 IloŜci zawarte w Przedmiarze Rob·t sŃ wielkoŜciami szacunkowymi, okreŜlonymi na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
zostağy okreŜlone w celu stworzenia wsp·lnych zasad do sporzŃdzenia Ofert 
1.5.2.1.4 Opisy pozycji w Przedmiarze Rob·t przedstawione sŃ tylko do cel·w identyfikacyjnych i nie powinny w Ũaden spos·b 
modyfikowaĺ bŃdŦ anulowaĺ szczeg·ğowego opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 
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1.5.2.1.5 WyceniajŃc poszczeg·lne pozycje naleŨy odnosiĺ siň do Warunk·w Umowy, Dokumentacji Projektowej i STWIORB, 
decyzji administracyjnych, uzgodnieŒ i pozwoleŒ,  w celu uzyskania peğnych wskaz·wek, informacji, instrukcji lub opis·w rob·t i 
zastosowanych materiağ·w. Roboty winne byĺ wykonane wedğug zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z zağŃczona 
DokumentacjŃ ProjektowŃ, STWIORB oraz dokumentacjŃ formalno - prawnŃ. 
1.5.2.1.6 Wizja lokalna 
Przed przystŃpieniem do wyceny Wykonawca powinien dokonaĺ wizji w terenie, ze szczeg·lnym uwzglňdnieniem element·w 
przewidzianych do rozbi·rki. 
1.5.3. ZgodnoŜĺ Rob·t z DokumentacjŃ ProjektowŃ i SST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŨyniera Wykonawcy 
stanowiŃ czňŜĺ Kontraktu, a wymagania wyszczeg·lnione w choĺby jednym z nich sŃ obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte byğy w cağej dokumentacji. 
 Roboty budowlane naleŨy wykonywaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami i 
uzgodnieniami.   
 Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomiĺ InŨyniera, kt·ry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 W przypadku rozbieŨnoŜci opis wymiar·w waŨniejszy jest od odczytu ze skali rysunk·w. 
 Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiağy bňdŃ zgodne z DokumentacjŃ ProjektowŃ i SST. 
 Dane okreŜlone w Dokumentacji Projektowej i w SST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci docelowe, od kt·rych dopuszczalne sŃ 
odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu tolerancji. Cechy materiağ·w i element·w budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ 
bliskŃ zgodnoŜĺ z okreŜlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogŃ przekraczaĺ dopuszczalnego przedziağu tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiağy lub Roboty nie bňdŃ w peğni zgodne z DokumentacjŃ ProjektowŃ lub SST, i wpğynie to na 
niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy bňdŃ niezwğocznie zastŃpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 Wykonawca jest zobowiŃzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aŨ do 
zakoŒczenia i odbioru ostatecznego Rob·t.  
 Za utrzymanie ruchu publicznego uwaŨa siň wykonanie Rob·t utrzymaniowych i remont·w bieŨŃcych, niezbňdnych do 
utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zağoŨonym dla tej drogi. PowyŨsze nie obejmuje odŜnieŨania i 
zwalczania goğoledzi, kt·re wykonuje administrator drogi. 
 W czasie wykonywania Rob·t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie obsğugiwağ wszystkie tymczasowe urzŃdzenia 
zabezpieczajŃce takie jak: zapory, czasowŃ sygnalizacjň, Ŝwiatğa ostrzegawcze, sygnağy itp., zapewniajŃc w ten spos·b 
bezpieczeŒstwo pojazd·w  i pieszych. Wykonawca wykona wspomniane wyŨej czynnoŜci na podstawie projektu Tymczasowej 
organizacji ruchu opracowanego przez Wykonawcň. JeŨeli w trakcie wykonywania rob·t zajdzie koniecznoŜĺ zmiany lub aktualizacji 
projektu Tymczasowej organizacji ruchu to Wykonawca opracuje i zatwierdzi jŃ na wğasny koszt i wğasnym staraniem. 
 Wykonawca zapewni stağe warunki widocznoŜci w dzieŒ i w nocy tych zap·r i znak·w, dla kt·rych jest to nieodzowne ze 
wzglňd·w bezpieczeŒstwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urzŃdzenia zabezpieczajŃce bňdŃ akceptowane przez InŨyniera. 
 Fakt przystŃpienia do Rob·t Wykonawca obwieŜci publicznie przed ich rozpoczňciem w spos·b uzgodniony z InŨynierem oraz 
przez umieszczenie, w miejscach i iloŜciach okreŜlonych przez InŨyniera, tablic informacyjnych, kt·rych treŜĺ bňdzie zatwierdzona 
przez InŨyniera. Tablice informacyjne bňdŃ utrzymywane przez Wykonawcň w dobrym stanie przez cağy okres realizacji Rob·t. 
 Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrňbnej zapğacie i jest wğŃczony w Cenň KontraktowŃ. 
1.5.5. Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania Rob·t 
Wszelkie prace naleŨy prowadziĺ z zachowaniem wymog·w okreŜlonych w Dokumentacji Projektowej. W ramach ceny 
kontraktowej naleũy wykonaĻ wszelkie prace i roboty wynikajńce z zapis·w decyzji o ŝrodowiskowych uwarunkowaniach. 
Dodatkowo Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia Rob·t wszelkie przepisy dotyczŃce ochrony 
Ŝrodowiska naturalnego. Wykonawca wkalkuluje w Cenň KontraktowŃ koszty utylizacji i zdeponowania materiağ·w odpadowych i 
szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy ï Prawo ochrony Ŝrodowiska oraz Ustawy ï o odpadach 
 W okresie trwania budowy i wykaŒczania Rob·t Wykonawca bňdzie: 

- utrzymywaĺ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojŃcej, 

- podejmowaĺ wszelkie uzasadnione kroki majŃce na celu stosowanie siň do przepis·w i norm dotyczŃcych ochrony 
Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ Terenu Budowy oraz bňdzie unikaĺ uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla os·b lub wğasnoŜci 
spoğecznej i innych, a wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu lub innych przyczyn powstağych w nastňpstwie jego sposobu 
dziağania. StosujŃc siň do tych wymagaŒ bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na: 

Lokalizacjň baz, warsztat·w, magazyn·w, skğadowisk, ukop·w i dr·g dojazdowych. 
środki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiornik·w i ciek·w wodnych pyğami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami, 

- moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 
Ograniczenie prowadzenia rob·t w sŃsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, czasu pracy urzŃdzeŒ uciŃŨliwych akustycznie do pory 
dziennej (w godz. 6.00 ï 22.00) 
Nie powodowanie uszkodzeŒ istniejŃcego uzbrojenia terenu a w przypadku uszkodzenia, naleŨy przywr·ciĺ je do stanu pierwotnego 
w terminie i na warunkach okreŜlonych przez wğaŜciwego gestora sieci.  
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W przypadkach koniecznych naleŨy przewidzieĺ peğnienie nadzoru archeologicznego. Koszty nadzoru archeologicznego i badaŒ 
archeologicznych naleŨy ujŃĺ w kosztach og·lnych kontraktu. 
W terenie prowadzonych rob·t nie wyklucza siň istnienia niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej ï urzŃdzeŒ melioracyjnych. W 
przypadku kolizji z sieciŃ drenarskŃ na Wykonawczy spoczywa obowiŃzek jej odtworzenia w zakresie, kt·ry zapewni jej 
dotychczasowe funkcjonowanie. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawcy, Wykonawca opracuje szczeg·ğowy projekt 
odtworzenia urzŃdzeŒ melioracyjnych oraz uzyska stosowne uzgodnienia, decyzje i pozwolenia. 
1.5.6. Ochrona przeciwpoŨarowa 
Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepis·w ochrony przeciwpoŨarowej. 
Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiağy ğatwopalne bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostňpem os·b trzecich. 
 Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem wywoğanym jako rezultat realizacji Rob·t albo 
przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiağy szkodliwe dla otoczenia  
Materiağy, kt·re w spos·b trwağy sŃ szkodliwe dla otoczenia, nie bňdŃ dopuszczone do uŨycia. 
 Nie dopuszcza siň uŨycia materiağ·w wywoğujŃcych szkodliwe promieniowanie o stňŨeniu wiňkszym od dopuszczalnego, 
okreŜlonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiağy odpadowe uŨyte do Rob·t bňdŃ miağy Ŝwiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnionŃ jednostkň, 
jednoznacznie okreŜlajŃce brak szkodliwego oddziağywania tych materiağ·w na Ŝrodowisko. 
 Materiağy, kt·re sŃ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob·t, a po zakoŒczeniu Rob·t ich szkodliwoŜĺ zanika (np. materiağy 
pylaste) mogŃ byĺ uŨyte pod warunkiem przestrzegania wymagaŒ technologicznych wbudowania. JeŨeli wymagajŃ tego 
odpowiednie przepisy ZamawiajŃcy powinien otrzymaĺ zgodň na uŨycie tych materiağ·w od wğaŜciwych organ·w administracji 
paŒstwowej. 
 JeŨeli Wykonawca uŨyğ materiağ·w szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŨycie spowodowağo jakiekolwiek 
zagroŨenie Ŝrodowiska, to konsekwencje tego poniesie ZamawiajŃcy. 
1.5.8. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji na powierzchni ziemi i za urzŃdzenia podziemne, takie jak rurociŃgi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich wğadz bňdŃcych wğaŜcicielami tych urzŃdzeŒ potwierdzenie ich przebiegu w zakresie prowadzonych Rob·t i 
poniesie koszt wymaganych nadzor·w uŨytkownika. Koszty przedmiotowych nadzor·w naleŨy uwzglňdniĺ w Cenie Kontraktowej, 
gdyŨ nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie. Wykonawca zapewni wğaŜciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowň tych instalacji 
zgodnie z wymaganiami uŨytkownik·w oraz bňdzie odpowiedzialny za ochronň tych urzŃdzeŒ podczas trwania budowy.  
 Wykonawca zobowiŃzany jest umieŜciĺ w swoim harmonogramie rezerwň czasowŃ dla wszelkiego rodzaju Rob·t, kt·re majŃ 
byĺ wykonane w zakresie przeğoŨenia instalacji i urzŃdzeŒ podziemnych na Terenie Budowy i powiadomiĺ InŨyniera i wğadze lokalne 
o zamiarze rozpoczňcia Rob·t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwğocznie powiadomi InŨyniera 
i zainteresowane wğadze oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ dostarczajŃc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za wszelkie spowodowane przez jego dziağania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urzŃdzeŒ podziemnych znajdujŃcych siň w terenie objňtym Robotami. 
 W przypadku koniecznoŜci zajňcia czasowego / stağego lub wejŜcia w teren nieruchomoŜci naleŨŃcej do os·b trzecich 
Wykonawca na wğasny koszt i wğasnym staraniem uzyska stosownŃ zgodň wğaŜciciela gruntu. 
1.5.9. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w 
Pojazdy lub ğadunki powodujŃce nadmierne obciŃŨenie osiowe nie bňdŃ dopuszczone na ŜwieŨo ukoŒczony fragment budowy i 
Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za naprawň wszelkich Rob·t w ten spos·b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŨyniera 
takŨe innych dr·g publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy. 
1.5.10. BezpieczeŒstwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Rob·t Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ wszystkich obowiŃzujŃcych przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa i 
higieny pracy, miňdzy innymi RozporzŃdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz.401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczŃcej bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126). 
 W szczeg·lnoŜci Wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby personel nie wykonywağ pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speğniajŃcych odpowiednich wymagaŒ sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne oraz sprzňt i odpowiedniŃ odzieŨ dla 
ochrony Ũycia i zdrowia os·b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeŒstwa publicznego. 
 Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i sŃ 
uwzglňdnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Rob·t 
 Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň Rob·t i za wszelkie materiağy i urzŃdzenia uŨywane do Rob·t od Daty 
Rozpoczňcia do daty wydania Potwierdzenia ZakoŒczenia przez InŨyniera. 
 Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byĺ prowadzone w taki spos·b, 
aby budowla drogowa lub jej elementy byğy w zadowalajŃcym stanie przez cağy czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wszystkie 
ciŃgi ruchu drogowego objňte obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji 
rob·t bňdŃ podlegağy utrzymaniu (likwidacja ubytk·w nawierzchni, likwidacja nier·wnoŜci, utrzymanie w czystoŜci jezdni itp.) 
 Wykonawca jest zobowiŃzany do bieŨŃcego prowadzenia rob·t utrzymaniowych. 
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 JeŜli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŨyniera powinien rozpoczŃĺ Roboty 
utrzymaniowe nie p·Ŧniej niŨ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 
Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszystkie przepisy wydane przez wğadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z Robotami i bňdzie w peğni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis·w 
i wytycznych podczas prowadzenia Rob·t. 
 Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za wypeğnienie wszelkich wymagaŒ 
prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych urzŃdzeŒ lub metod i w spos·b ciŃgğy bňdzie informowaĺ InŨyniera o swoich 
dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne odnoŜne dokumenty. 
 Straty, koszty postňpowania, wydatki wynikğe lub zwiŃzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca 
za wyjŃtkiem przypadk·w, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez InŨyniera. 
1.5.13. R·wnowaŨnoŜĺ norm i zbior·w przepis·w prawnych 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powoğane sŃ konkretne normy lub przepisy, kt·re speğniaĺ majŃ materiağy, sprzňt i inne 
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bňdŃ obowiŃzywaĺ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powoğanych norm i przepis·w, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powoğane normy i przepisy sŃ 
paŒstwowe lub odnoszŃ siň do konkretnego kraju lub regionu, mogŃ byĺ r·wnieŨ stosowane inne odpowiednie normy zapewniajŃce 
zasadniczo r·wny lub wyŨszy poziom wykonania niŨ powoğane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 
pisemnego zatwierdzenia przez InŨyniera. R·Ũnice pomiňdzy powoğanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszŃ byĺ 
dokğadnie opisane przez Wykonawcň i przedğoŨone InŨynierowi, co najmniej na 28 dni przed datň oczekiwanego przez Wykonawcň 
zatwierdzenia ich przez InŨyniera. W przypadku, kiedy InŨynier stwierdzi, Ũe zaproponowane zmiany nie zapewniajŃ zasadniczo 
r·wnego lub wyŨszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje siň do norm powoğanych w dokumentach.  
1.5.14 . Wykopaliska archeologiczne 
W przypadku odkrycia przedmiot·w co, do kt·rych istnieje przypuszczenie iŨ sŃ one zabytkiem Wykonawca jest obowiŃzany 
wstrzymaĺ roboty mogŃce uszkodziĺ lub zniszczyĺ odkryty przedmiot i zabezpieczyĺ, przy uŨyciu dostňpnych Ŝrodk·w, przedmiot i 
miejsce odkrycia przed personelem Wykonawcy i osobami trzecimi. Znalezisko niezwğocznie naleŨy zgğosiĺ (dla zachowania 
porzŃdku winien to zrobiĺ InŨynier Budowy, ale strony powinny ustaliĺ miňdzy sobŃ) Wojew·dzkiemu Konserwatorowi Zabytk·w. W 
przypadku, gdy po 8 dniach Wojew·dzki konserwator Zabytk·w nie dokona oglňdzin znaleziska roboty moŨna kontynuowaĺ. 
Wykonawca zobowiŃzany jest powiadomiĺ InŨyniera Budowy i postňpowaĺ zgodnie z jego poleceniami. JeŨeli w wyniku tych 
poleceŒ Wykonawca poniesie koszty i/lub wystŃpiŃ op·Ŧnienia w robotach, InŨynier Budowy po uzgodnieniu z ZamawiajŃcym i 
WykonawcŃ ustali wydğuŨenie czasu wykonania rob·t i/lub wysokoŜĺ kwoty, o kt·rŃ naleŨy zwiňkszyĺ cenň umownŃ (jeŨeli taka 
cena podlega negocjacjom). 
Wykonawca powinien zapewniĺ ï jeŨeli wynika to z uzyskanych decyzji, przepis·w prawa, uzgodnieŒ i zapis·w SIWZ przez okres 
realizacji budowy nadz·r archeologiczny (w razie koniecznoŜci r·wnieŨ nadz·r konserwatorski) oraz wykonanie ewentualnych 
ratowniczych badaŒ archeologicznych. 
W przypadku znalezienia niewypağu lub niewybuchu naleŨy zachowaĺ Ŝrodki ostroŨnoŜci, zabezpieczyĺ teren przed osobami 
trzecimi (w miejscu duŨego natňŨenia ruchu pieszego wygrodziĺ miejsce znaleziska i poprowadziĺ ruchu w bezpiecznej odlegğoŜci), 
powiadomiĺ niezwğocznie policjň lub patrol saperski. 
W przypadku odkrycia szczŃtk·w ludzkich naleŨy zastosowaĺ siň do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarğych (Dz.U z 2000r nr 
23, poz 295 z p·Ŧn. zm.) 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Ŧr·dĠa uzyskania materiaĠ·w 
 Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiağ·w przeznaczonych do Rob·t Wykonawca 
przedstawi szczeg·ğowe informacje dotyczŃce proponowanego Ŧr·dğa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiağ·w i 
odpowiednie Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz pr·bki do zatwierdzenia przez InŨyniera. 
 Zatwierdzenie partii (czňŜci) materiağ·w z danego Ŧr·dğa nie oznacza automatycznie, Ũe wszelkie materiağy z danego Ŧr·dğa 
uzyskajŃ zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia badaŒ w celu udokumentowania, Ũe materiağy uzyskane z dopuszczonego Ŧr·dğa 
w spos·b ciŃgğy speğniajŃ wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postňpu Rob·t. 
2.2. Pozyskiwanie materiaĠ·w miejscowych 
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleŒ od wğaŜcicieli i odnoŜnych wğadz na pozyskanie materiağ·w z jakichkolwiek 
Ŧr·değ miejscowych wğŃczajŃc w to Ŧr·dğa wskazane przez ZamawiajŃcego i jest zobowiŃzany dostarczyĺ Kierownikowi Projektu 
wymagane dokumenty przed rozpoczňciem eksploatacji Ŧr·dğa. 
 Wykonawca przedstawi dokumentacjň zawierajŃcŃ raporty z badaŒ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanŃ przez siebie 
metodň wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za speğnienie wymagaŒ iloŜciowych i jakoŜciowych materiağ·w z jakiegokolwiek Ŧr·dğa. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opğaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiŃzane z dostarczeniem 
materiağ·w do Rob·t. 
 Humus i nadkğad czasowo zdjňte z terenu wykop·w i miejsc pozyskania piasku i Ũwiru bňdŃ formowane w hağdy i wykorzystane 
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoŒczeniu Rob·t. 
 Wszystkie odpowiednie materiağy pozyskane z wykop·w na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentacji 
Projektowej bňdŃ wykorzystane do Rob·t lub odwiezione na odkğad odpowiednio do wymagaŒ Dokumentacji Projektowej lub 
wskazaŒ InŨyniera. 
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 Za wyjŃtkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŨyniera, Wykonawca nie bňdzie prowadziĺ Ũadnych wykop·w w obrňbie Terenu 
Budowy poza tymi, kt·re zostağy wyszczeg·lnione w Dokumentacji Projektowej. 
 Eksploatacja Ŧr·değ materiağ·w bňdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiŃzujŃcymi na danym obszarze. 
2.3. Inspekcja wytw·rni materiaĠ·w 
 Wytw·rnie materiağ·w mogŃ byĺ okresowo kontrolowane przez InŨyniera w celu sprawdzenia zgodnoŜci stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Pr·bki materiağ·w mogŃ byĺ pobierane w celu sprawdzenia ich wğaŜciwoŜci. Wynik tych kontroli 
bňdzie podstawŃ akceptacji okreŜlonej partii materiağ·w pod wzglňdem jakoŜci. 
 W przypadku, gdy InŨynier bňdzie przeprowadzağ inspekcjň wytw·rni bňdŃ zachowane nastňpujŃce warunki: 
InŨynier bňdzie miağ zapewnionŃ wsp·ğpracň i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiağ·w w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Kierownik Projektu bňdzie miağ wolny dostňp, w dowolnym czasie, do tych czňŜci wytw·rni, gdzie odbywa siň produkcja materiağ·w 
przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej. 
2.4. MateriaĠy nieodpowiadajńce wymaganiom 
 Materiağy nieodpowiadajŃce wymaganiom zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione  z Terenu Budowy, bŃdŦ zğoŨone w miejscu 
wskazanym przez InŨyniera. JeŜli InŨynier zezwoli Wykonawcy na uŨycie tych materiağ·w do innych rob·t niŨ te, dla kt·rych zostağy 
zakupione, to koszt tych materiağ·w zostanie przewartoŜciowany przez InŨyniera. 
 KaŨdy rodzaj Rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň niezbadane i nie zaakceptowane materiağy, Wykonawca wykonuje na wğasne ryzyko, 
liczŃc siň z jego nie przyjňciem i niezapğaceniem. 
2.5. Przechowywanie i skĠadowanie materiaĠ·w 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy do czasu, gdy bňdŃ one potrzebne do Rob·t, byğy zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ jakoŜĺ i wğaŜciwoŜĺ do Rob·t i byğy dostňpne do kontroli przez InŨyniera. 
 Miejsca czasowego skğadowania bňdŃ zlokalizowane w obrňbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem 
Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcň. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiaĠ·w 
 JeŜli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego zastosowania rodzaju materiağu w wykonywanych 
Robotach, Wykonawca powiadomi InŨyniera o swoim zamiarze, co najmniej 21 dni przed uŨyciem materiağu, albo w okresie 
dğuŨszym, jeŜli bňdzie to wymagane dla badaŒ prowadzonych przez InŨyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe 
byĺ p·Ŧniej zmieniany bez zgody InŨyniera. 
2.7 MateriaĠy z rozbi·rek 
Wszystkie elementy i materiağy z rozbi·rek stajŃ siň wğasnoŜciŃ Wykonawcy i powinny byĺ usuniňte z terenu budowy w spos·b i 
terminie nie kolidujŃcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzglňdniĺ poŨytki wynikajŃce z pozyskania materiağ·w 
z rozbi·rek w cenie ofertowej. Wykonawca uwzglňdni koszt utylizacji i skğadowania materiağ·w z rozbi·rek. W przypadku 
demontowania urzŃdzeŒ nie bňdŃcych wğasnoŜciŃ ZamawiajŃcego Wykonawca uzgodni spos·b postňpowania z materiağami z 
rozbi·rek z wğaŜcicielami demontowanych urzŃdzeŒ.  
 
3. SPRZňT 
 Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ 
wykonywanych Rob·t. Sprzňt uŨywany do Rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem 
typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Rob·t, zaakceptowanym przez InŨyniera; w przypadku 
braku ustaleŒ w takich dokumentach sprzňt powinien byĺ uzgodniony i zaakceptowany przez InŨyniera. 
Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie Rob·t, zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach InŨyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania Rob·t ma byĺ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŜci do 
pracy. Bňdzie on zgodny z normami ochrony Ŝrodowiska i przepisami dotyczŃcymi jego uŨytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŨynierowi kopie dokument·w potwierdzajŃcych dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
 JeŨeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia sprzňtu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi InŨyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, po 
akceptacji InŨyniera, nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzňt, maszyny, urzŃdzenia i narzňdzia niegwarantujŃce zachowania warunk·w Kontraktu, zostanŃ przez InŨyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob·t. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy transporcie materiağ·w/sprzňtu na i z terenu 
Rob·t. Uzyska on wszelkie niezbňdne zezwolenia od wğadz, co do przewozu nietypowych ğadunk·w i w spos·b ciŃgğy bňdzie o 
kaŨdym takim przewozie powiadamiağ InŨyniera. 
 Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ 
wykonywanych Rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych materiağ·w. 
 Liczba Ŝrodk·w transportu bňdzie zapewniaĺ prowadzenie Rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Dokumentacji Projektowej, 
SST i wskazaniach InŨyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
 środki transportu nieodpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie mogŃ byĺ uŨyte przez Wykonawcň pod 
warunkiem przywr·cenia do stanu pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g publicznych na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonywania Rob·t 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob·t zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ, oraz za jakoŜĺ zastosowanych 
materiağ·w i wykonywanych Rob·t, za ich zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ ProjektowŃ, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
Rob·t oraz poleceniami InŨyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialnoŜĺ za dokğadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoŜci wszystkich element·w Rob·t 
zgodnie z wymiarami i rzňdnymi okreŜlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piŜmie przez InŨyniera. 
Nastňpstwa jakiegokolwiek bğňdu spowodowanego przez Wykonawcň w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob·t zostanŃ, jeŜli wymagaĺ 
tego bňdzie InŨynier, poprawione przez Wykonawcň na wğasny koszt. 
 Sprawdzenie wytyczenia Rob·t lub wyznaczenia wysokoŜci przez InŨyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoŜci za ich 
dokğadnoŜĺ. 
 Decyzje InŨyniera dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia materiağ·w i element·w Rob·t bňdŃ oparte na wymaganiach 
sformuğowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takŨe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
InŨynier uwzglňdni wyniki badaŒ materiağ·w i Rob·t, rozrzuty normalnie wystňpujŃce przy produkcji i przy badaniach materiağ·w, 
doŜwiadczenia z przeszğoŜci, wyniki badaŒ naukowych oraz inne czynniki wpğywajŃce na rozwaŨanŃ kwestiň. 
 Polecenia InŨyniera bňdŃ wykonywane nie p·Ŧniej niŨ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcň, pod groŦbŃ zatrzymania Rob·t. Skutki finansowe z tego tytuğu ponosi Wykonawca. 
 Przy prowadzeniu robot w terenie uzbrojonym Wykonawca ma zachowaĺ szczeg·lnŃ ostroŨnoŜĺ. Nie wyklucza siň takŨe 
istnienia niezinwentaryzowanej na mapach infrastruktury. Zaleca siň wykonywanie przekop·w kontrolnych w miejscach zbliŨeŒ do 
istniejŃcej infrastruktury. Uszkodzenie uzbrojenia terenu obciŃŨa Wykonawcň. Przy prowadzeniu rob·t naleŨy zachowaĺ szczeg·lnŃ 
ostroŨnoŜĺ w celu zachowania funkcjonalnoŜci uzbrojenia terenu na sŃsiadujŃcych dziağkach (np. drenaŨ) oraz istniejŃcej szaty 
roŜlinnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Program zapewnienia jakoŝci (PZJ) 
 Do obowiŃzk·w Wykonawcy naleŨy opracowanie i przedstawienie do akceptacji InŨyniera programu zapewnienia jakoŜci, w 
kt·rym przedstawi on zamierzony spos·b wykonywania Rob·t, moŨliwoŜci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujŃce 
wykonanie Rob·t zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŨyniera 
 Program zapewnienia jakoŜci bňdzie zawieraĺ: 
czňŜĺ og·lnŃ opisujŃcŃ: 

- organizacjň wykonania Rob·t, w tym terminy i spos·b prowadzenia Rob·t, 

- bhp, 

- wykaz zespoğ·w roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz os·b odpowiedzialnych za jakoŜĺ i terminowoŜĺ wykonania poszczeg·lnych element·w Rob·t, 

- system (spos·b i procedurň) proponowanej kontroli i sterowania jakoŜciŃ wykonywanych Rob·t, 

- wyposaŨenie w sprzňt i urzŃdzenia do pomiar·w i kontroli (opis laboratorium wğasnego lub laboratorium, kt·remu 
Wykonawca zamierza zleciĺ prowadzenie badaŒ), 

- spos·b oraz formň gromadzenia wynik·w badaŒ laboratoryjnych, zapis pomiar·w, nastaw mechanizm·w sterujŃcych a takŨe 
wyciŃganych wniosk·wi zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos·b i formň przekazywania 
tych informacji Kierownikowi Projektu; 

- czňŜĺ szczeg·ğowŃ opisujŃcŃ dla kaŨdego asortymentu Rob·t: 

- wykaz maszyn i urzŃdzeŒ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŨeniem w mechanizmy do 
sterowania i urzŃdzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i iloŜĺ Ŝrodk·w transportu oraz urzŃdzeŒ do magazynowania i zağadunku materiağ·w, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
spos·b zabezpieczenia i ochrony ğadunk·w przed utratŃ ich wğaŜciwoŜci w czasie transportu, spos·b i procedurň pomiar·w i 
badaŒ (rodzaj i czňstotliwoŜĺ, pobieranie pr·bek, legalizacja i sprawdzanie urzŃdzeŒ, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiağ·w, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg·lnych element·w Rob·t, spos·b postňpowania z materiağami i 
Robotami nieodpowiadajŃcymi wymaganiom. 

- WğaŜciwe projekty stanowiŃce Dokumentacjň Wykonawcy jak np. Projekt zabezpieczenia Ŝcian wykop·w czy projekt 
odwodnienia wykop·w. 

6.2. Zasady kontroli jakoŝci Rob·t 
 Celem kontroli Rob·t bňdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiŃgnŃĺ zağoŨonŃ jakoŜĺ Rob·t. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň Rob·t i jakoŜci materiağ·w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
wğŃczajŃc personel, laboratorium, sprzňt, zaopatrzenie i wszystkie urzŃdzenia niezbňdne do pobierania pr·bek i badaŒ materiağ·w 
oraz Rob·t. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŨynier moŨe zaŨŃdaĺ od Wykonawcy przeprowadzenia badaŒ w celu 
zademonstrowania, Ũe poziom ich wykonywania jest zadowalajŃcy. 
 Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ pomiary i badania materiağ·w oraz Rob·t z czňstotliwoŜciŃ zapewniajŃcŃ stwierdzenie, Ũe 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badaŒ i ich czňstotliwoŜĺ sŃ okreŜlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostağy one tam okreŜlone, InŨynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniĺ wykonanie Rob·t zgodnie 
z Kontraktem. 
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 Wykonawca dostarczy InŨynierowi Ŝwiadectwa, Ũe wszystkie stosowane urzŃdzenia i sprzňt badawczy posiadajŃ waŨnŃ 
legalizacjň, zostağy prawidğowo wykalibrowane i odpowiadajŃ wymaganiom norm okreŜlajŃcych procedury badaŒ. 
 InŨynier bňdzie mieĺ nieograniczony dostňp do pomieszczeŒ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 InŨyniera bňdzie przekazywaĺ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociŃgniňciach dotyczŃcych urzŃdzeŒ 
laboratoryjnych, sprzňtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŨeli niedociŃgniňcia te bňdŃ tak 
powaŨne, Ũe mogŃ wpğynŃĺ ujemnie na wyniki badaŒ, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uŨycie do Rob·t badanych 
materiağ·w i dopuŜci je do uŨycia dopiero wtedy, gdy niedociŃgniňcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostanŃ usuniňte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakoŜĺ tych materiağ·w. 
 Wszystkie koszty zwiŃzane z organizowaniem i prowadzeniem badaŒ materiağ·w ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie pr·bek 
 Pr·bki bňdŃ pobierane losowo. Zaleca siň stosowanie statystycznych metod pobierania pr·bek, opartych na zasadzie, Ũe 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogŃ byĺ z jednakowym prawdopodobieŒstwem wytypowane do badaŒ. 
 InŨynier bňdzie mieĺ zapewnionŃ moŨliwoŜĺ udziağu w pobieraniu pr·bek. 
 Na zlecenie InŨyniera Wykonawca bňdzie przeprowadzaĺ dodatkowe badania tych materiağ·w, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci, co do 
jakoŜci, o ile kwestionowane materiağy nie zostanŃ przez Wykonawcň usuniňte lub ulepszone z wğasnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badaŒ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
ZamawiajŃcy. 
 Pojemniki do pobierania pr·bek bňdŃ dostarczone przez Wykonawcň i zatwierdzone przez InŨyniera. Pr·bki dostarczone przez 
Wykonawcň do badaŒ wykonywanych przez InŨyniera bňdŃ odpowiednio opisane i oznakowane, w spos·b zaakceptowany przez 
InŨyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujŃ 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaĺ moŨna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
InŨyniera. 
 Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi InŨyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piŜmie ich wyniki do akceptacji InŨyniera. 
6.5. Raporty z badaœ 
 Wykonawca bňdzie przekazywaĺ InŨynierowi kopie raport·w z wynikami badaŒ jak najszybciej, nie p·Ŧniej jednak niŨ w terminie 
okreŜlonym w programie zapewnienia jakoŜci. 
 Wyniki badaŒ (kopie) bňdŃ przekazywane InŨynierowi na formularzach wedğug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inũyniera  
Dla cel·w kontroli jakoŜci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pr·bek i badania 
materiağ·w u Ŧr·dğa ich wytwarzania i zapewniona mu bňdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiağ·w. 
 Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob·t prowadzonego przez Wykonawcň, bňdzie oceniaĺ 
zgodnoŜĺ materiağ·w i Rob·t z wymaganiami SST na podstawie wynik·w badaŒ dostarczonych przez Wykonawcň. 
 Kierownik Projektu moŨe pobieraĺ pr·bki materiağ·w i prowadziĺ badania niezaleŨnie od Wykonawcy, na sw·j koszt. JeŨeli 
wyniki tych badaŒ wykaŨŃ, Ũe raporty Wykonawcy sŃ niewiarygodne, to Kierownik Projektu poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŨnemu laboratorium przeprowadzenie powt·rnych lub dodatkowych badaŒ, albo oprze siň wyğŃcznie na wğasnych badaniach 
przy ocenie zgodnoŜci materiağ·w i Rob·t z DokumentacjŃ ProjektowŃ i SST. W takim przypadku cağkowite koszty powt·rnych lub 
dodatkowych badaŒ i pobierania pr·bek poniesione zostanŃ przez Wykonawcň. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 InŨynier moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te materiağy, kt·re posiadajŃ: 
Certyfikat na znak bezpieczeŒstwa wykazujŃcy, Ũe zapewniono zgodnoŜĺ z kryteriami technicznymi okreŜlonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wğaŜciwych przepis·w i dokument·w technicznych, Deklaracjň zgodnoŜci lub certyfikat 
zgodnoŜci z: 
PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ technicznŃ, w przypadku wyrob·w, dla kt·rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŨeli nie sŃ objňte 
certyfikacjŃ okreŜlonŃ w pkt.1. i kt·re speğniajŃ wymogi Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej. 
 W przypadku materiağ·w, dla kt·rych w/w dokumenty sŃ wymagane przez SST kaŨda partia dostarczona do Rob·t bňdzie 
posiadaĺ te dokumenty, okreŜlajŃce w spos·b jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysğowe muszŃ posiadaĺ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badaŒ 
wykonanych przez niego. Kopie wynik·w tych badaŒ bňdŃ dostarczone przez Wykonawcň Kierownikowi Projektu. 
 Jakiekolwiek materiağy, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiŃzujŃcym ZamawiajŃcego i Wykonawcň w okresie od 
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koŒca okresu gwarancyjnego. OdpowiedzialnoŜĺ za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy bňdŃ dokonywane na bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu Rob·t, stanu bezpieczeŒstwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŨdy zapis w Dzienniku Budowy bňdzie opatrzony datŃ jego dokonania, podpisem osoby, kt·ra dokonağa zapisu, z podaniem 
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sğuŨbowego. Zapisy bňdŃ czytelne, dokonane trwağŃ technikŃ, w porzŃdku chronologicznym, 
bezpoŜrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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 ZağŃczone do Dziennika Budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym numerem zağŃcznika i opatrzone datŃ i 
podpisem Wykonawcy i InŨyniera. 
 Do Dziennika Budowy naleŨy wpisywaĺ w szczeg·lnoŜci: 

- datň przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datň przekazania przez ZamawiajŃcego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez InŨyniera programu zapewnienia jakoŜci i harmonogram·w Rob·t, 

- terminy rozpoczňcia i zakoŒczenia poszczeg·lnych element·w Rob·t, 

- przebieg Rob·t, trudnoŜci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia InŨyniera, 

- daty zarzŃdzenia wstrzymania Rob·t, z podaniem powodu, 

- zgğoszenia i daty odbior·w Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, czňŜciowych i ostatecznych odbior·w Rob·t, 

- wyjaŜnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturň powietrza w okresie wykonywania Rob·t podlegajŃcych ograniczeniom lub wymaganiom 
szczeg·lnym w zwiŃzku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodnoŜĺ rzeczywistych warunk·w geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczŃce czynnoŜci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Rob·t, 

- dane dotyczŃce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob·t, 

- dane dotyczŃce jakoŜci materiağ·w, pobierania pr·bek oraz wyniki przeprowadzonych badaŒ z podaniem, kto je 
przeprowadzağ, 

- wyniki pr·b poszczeg·lnych element·w budowli z podaniem, kto je przeprowadzağ, 

- inne istotne informacje o przebiegu Rob·t. 
Propozycje, uwagi i wyjaŜnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bňdŃ przedğoŨone InŨynierowi do ustosunkowania siň. 
 Decyzje InŨyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjňcia lub zajňciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŨyniera do ustosunkowania siň. Projektant nie jest jednak stronŃ Kontraktu i 
nie ma uprawnieŒ do wydawania poleceŒ Wykonawcy Rob·t. 
(2) Rejestr Obmiar·w  
 Rejestr Obmiar·w stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego postňpu kaŨdego z element·w Rob·t. Obmiary 
wykonanych Rob·t przeprowadza siň w spos·b ciŃgğy w jednostkach przyjňtych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiar·w. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci materiağ·w, orzeczenia o jakoŜci materiağ·w, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoŜci. Dokumenty 
te stanowiŃ zağŃczniki do odbioru Rob·t. Winny byĺ udostňpnione na kaŨde Ũyczenie InŨyniera. 
(4) Pozostağe dokumenty budowy 
 Do dokument·w budowy zalicza siň, opr·cz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastňpujŃce dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacjň zadania budowlanego, 
b) protokoğy przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoğy odbioru Rob·t, 
e) protokoğy z narad i ustaleŒ, 
f)  korespondencjň na budowie. 
(5) Przechowywanie dokument·w budowy 
 Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla InŨyniera i przedstawiane do wglŃdu na Ũyczenie ZamawiajŃcego. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru Rob·t 
 Obmiar Rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych Rob·t zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ i SST, w 
jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
 Obmiaru Rob·t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŨyniera o zakresie obmierzanych Rob·t i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru bňdŃ wpisane do Rejestru Obmiar·w. 
 Jakikolwiek bğŃd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloŜciach podanych w ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Szczeg·ğowych 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiŃzku ukoŒczenia wszystkich Rob·t. Bğňdne dane zostanŃ 
poprawione wg instrukcji InŨyniera na piŜmie. 
 Obmiar gotowych Rob·t bňdzie przeprowadzony z czňstoŜciŃ wymaganŃ do celu miesiňcznej pğatnoŜci na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie okreŜlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcň i InŨyniera. 
 Obmiar nie powinien obejmowaĺ dodatkowych Rob·t nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjŃtkiem Rob·t 
zaakceptowanych przez InŨyniera na piŜmie. Zwiňkszona iloŜci Rob·t w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez 
pisemnego upowaŨnienia InŨyniera nie moŨe stanowiĺ podstawy do roszczeŒ o dodatkowŃ zapğatň. 
7.2. Zasady okreŝlania iloŝci Rob·t i materiaĠ·w 
 DğugoŜci i odlegğoŜci pomiňdzy wyszczeg·lnionymi punktami skrajnymi bňdŃ obmierzone poziomo wzdğuŨ linii osiowej. 
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 JeŜli Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne wğaŜciwe dla danych Rob·t nie wymagajŃ tego inaczej, objňtoŜci bňdŃ wyliczone w 
m3 jako dğugoŜĺ pomnoŨona przez Ŝredni przekr·j. 
 IloŜci, kt·re majŃ byĺ obmierzone wagowo, bňdŃ waŨone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych. 
7.3. Urzńdzenia i sprzŉt pomiarowy 
 Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob·t bňdŃ zaakceptowane przez InŨyniera. 
 UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. JeŨeli urzŃdzenia te lub sprzňt wymagajŃ badaŒ 
atestujŃcych to Wykonawca bňdzie posiadaĺ waŨne Ŝwiadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w dobrym stanie, w cağym okresie trwania Rob·t. 
7.4. Wagi i zasady waũenia 
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzŃdzenia wagowe odpowiadajŃce odnoŜnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 
Bňdzie utrzymywaĺ to wyposaŨenie zapewniajŃc w spos·b ciŃgğy zachowanie dokğadnoŜci wg norm zatwierdzonych przez InŨyniera. 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary bňdŃ przeprowadzone przed czňŜciowym lub ostatecznym odbiorem odcink·w Rob·t, a takŨe w przypadku 
wystňpowania dğuŨszej przerwy w Robotach. 
 Obmiar Rob·t zanikajŃcych przeprowadza siň w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Rob·t podlegajŃcych zakryciu przeprowadza siň przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bňdŃ wykonane w spos·b zrozumiağy i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objňtoŜci bňdŃ uzupeğnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Rejestru Obmiar·w. W razie braku miejsca szkice mogŃ byĺ doğŃczone w formie oddzielnego zağŃcznika do Rejestru Obmiar·w, 
kt·rego wz·r zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
 W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich SST, Roboty podlegajŃ nastňpujŃcym etapom odbioru: 
odbiorowi Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, 
odbiorowi czňŜciowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbi·r Rob·t zanikajńcych i ulegajńcych zakryciu 
 Odbi·r Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloŜci i jakoŜci wykonywanych Rob·t, kt·re w 
dalszym procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. 
 Odbi·r Rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania og·lnego postňpu Rob·t. 
 Odbioru Rob·t dokonuje InŨynier. 
 GotowoŜĺ danej czňŜci Rob·t do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
InŨyniera. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, nie p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŨyniera. 
 JakoŜĺ i iloŜĺ Rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia InŨynier na podstawie dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DokumentacjŃ ProjektowŃ, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbi·r czŉŝciowy 
 Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci Rob·t. Odbioru czňŜciowego Rob·t dokonuje siň wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob·t. Odbioru Rob·t dokonuje inŨynier. 
8.3. Odbi·r ostateczny Rob·t 
 Odbi·r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob·t w odniesieniu do ich iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 
 Cağkowite zakoŒczenie Rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez Wykonawcň wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwğocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie InŨyniera. 
 Odbi·r ostateczny Rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczŃc od dnia potwierdzenia przez 
InŨyniera zakoŒczenia Rob·t i przyjňcia dokument·w, o kt·rych mowa w punkcie 8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego Rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci InŨyniera i Wykonawcy. Komisja 
odbierajŃca Roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie 
wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania Rob·t z DokumentacjŃ ProjektowŃ i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego Rob·t komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie odbior·w Rob·t zanikajŃcych i 
ulegajŃcych zakryciu, zwğaszcza w zakresie wykonania Rob·t uzupeğniajŃcych i Rob·t poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob·t poprawkowych lub Rob·t uzupeğniajŃcych w warstwie Ŝcieralnej lub 
Robotach wykoŒczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoŜci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych Rob·t w poszczeg·lnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej DokumentacjŃ ProjektowŃ i SST z uwzglňdnieniem tolerancji i nie ma wiňkszego wpğywu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeŒstwo ruchu, komisja dokona potrŃceŒ, oceniajŃc pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych Rob·t w 
stosunku do wymagaŒ przyjňtych w Dokumentach Kontraktowych. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob·t jest protok·ğ odbioru ostatecznego Rob·t sporzŃdzony 
wg wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 
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Dokumentacjň ProjektowŃ podstawowŃ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowŃ, jeŜli zostağa sporzŃdzona w trakcie realizacji 
Projektu. 
Szczeg·ğowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupeğniajŃce lub zamienne). 
Recepty i ustalenia technologiczne. 
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar·w (oryginağy). 
Wyniki pomiar·w kontrolnych oraz badaŒ i oznaczeŒ laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ. 
Deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w zgodnie z SST i ew. PZJ. 
Opiniň technologicznŃ sporzŃdzonŃ na podstawie wszystkich wynik·w badaŒ i pomiar·w zağŃczonych do dokument·w odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ. 
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych (np. na przeğoŨenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oŜwietlenia, wodociŃgowej itp.) oraz protokoğy odbioru i przekazania tych rob·t wğaŜcicielom urzŃdzeŒ. 
GeodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ Rob·t i sieci uzbrojenia terenu. 
Kopiň mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Rob·t. 
 Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň Roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg wzoru ustalonego przez 
ZamawiajŃcego. 
 Termin wykonania Rob·t poprawkowych i Rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja. 
8.4. Odbi·r pogwarancyjny 
 Odbi·r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniağych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbi·r pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Ustalenia Og·lne 
 PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcň za jednostkň obmiarowŃ ustalonŃ dla danej pozycji 
Kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana przez Wykonawcň w danej 
pozycji Kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczağtowa pozycji Kosztorysowej bňdzie uwzglňdniaĺ wszystkie czynnoŜci, wymagania i badania 
skğadajŃce siň na jej wykonanie, okreŜlone dla tej Roboty w Szczeg·ğowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczağtowe Rob·t bňdŃ obejmowaĺ w szczeg·lnoŜci: 

- Robociznň bezpoŜredniŃ wraz z towarzyszŃcymi kosztami, 

- WartoŜĺ zuŨytych Materiağ·w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytk·w i transportu na Teren 
Budowy, 

- WartoŜĺ pracy Sprzňtu wraz z towarzyszŃcymi kosztami, 

- Koszty poŜrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- Podatki obliczane zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami. 

- Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawcň (Projektowa Dokumentacja Wykonawcy) 

- Koszty ewentualnych uzgodnieŒ i pozwoleŒ. 
Do cen jednostkowych nie naleŨy wliczaĺ podatku VAT. 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Og·lne Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 
 Koszt dostosowania siň do wymagaŒ Warunk·w Kontraktu i WymagaŒ Og·lnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreŜlone w w/w dokumentach, a niewyszczeg·lnione w kosztorysie. 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 Wykonawca jest zobowiŃzany do wykonania organizacji ruchu na podstawie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 
zatwierdzonego i przekazanego przez zarzŃdcň drogi. Koszty wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po 
stronie Wykonawcy leŨy r·wnieŨ speğnienie roszczeŒ os·b i podmiot·w, kt·re w zwiŃzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na 
czas budowy i prowadzeniem rob·t doznajŃ jakiegokolwiek uszczerbku. 
Koszt wybudowania objazd·w / przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oŜwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeŒstwa ruchu i projektem. 
(b) Budowa dr·g objazdowych, innych urzŃdzeŒ i obiekt·w lub remont istniejŃcych dr·g w zakresie dostosowania ich do ruchu 
objazdowego ï jeŨeli konieczne. 
(c) Opğaty/dzierŨawy terenu. 
(d) Odszkodowania zwiŃzane z wydğuŨeniem tras pojazd·w komunikacji zbiorowej. 
(e) Przygotowanie terenu. 
(f) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnik·w, krawňŨnik·w, barier, oznakowaŒ i drenaŨu.  
(g) Tymczasowa przebudowa urzŃdzeŒ obcych. 
Koszt Utrzymania objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
(h) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniňcie tymczasowych oznakowaŒ pionowych, poziomych, barier i Ŝwiateğ 
(i) Utrzymanie pğynnoŜci ruchu publicznego. 
(j) Zimowe utrzymanie w odpowiednim standardzie. 
Koszt Likwidacji objazd·w/przejazd·w i organizacji ruchu obejmuje: 
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(k) Usuniňcie wbudowanych materiağ·w i oznakowania 
(l) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
(ğ) Wykonanie projekt·w organizacji ruchu na czas rob·t dla podetap·w wyznaczonych przez Wykonawcň wraz z ich 
zatwierdzeniem oraz uzgodnieniem. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z p·Ŧn. zmianami. 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 ï O odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych ï Dz.U. Nr 204 poz. 2086 ï tekst jednolity 
Ustawa prawo ochrony Ŝrodowiska -  Dz.U.z 2008 r. Nr 25 poz.150 ï tekst jednolity 
Ustawa prawo o ruchu drogowym ï Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 
Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne ï Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p·Ŧn. zmianami 
RozporzŃdzenie MGPiB w sprawie aprobat i kryteri·w technicznych dotyczŃcych wyrob·w budowlanych (Dz.U. Nr 10, poz. 48). 
RozporzŃdzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowaŒ geodezyjno ï kartograficznych oraz czynnoŜci geodezyjnych 
obowiŃzujŃcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133) 
RozporzŃdzenie MI w sprawie informacji dotyczŃcej bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 
 

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punkt·w wysokoŝciowych  
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z odtworzeniem osi trasy oraz 
wyznaczeniem punkt·w wysokoŜciowych, przy realizacji przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczŃ prowadzenia rob·t zwiŃzanych z odtworzeniem w terenie przebiegu trasy drogowej 
zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ i obejmujŃ: 

- sprawdzenie wyznaczenia punkt·w gğ·wnych osi trasy, 

- wyznaczenie i utrwalenie reper·w roboczych, 

- uzupeğnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie przekroj·w poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroj·w, 

- za stabilizowanie punkt·w w spos·b trwağy, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w spos·b uğatwiajŃcy 
odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

- wykonanie pomiar·w bieŨŃcych w miarň postňpu rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, 
1.4. Okreŝlenie podstawowe 
1.4.1. Punkty gğ·wne trasy - Punkty zağamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczŃtkowy i koŒcowy punkt trasy. 
1.4.2. Pozostağe okreŜlenia - sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i okreŜleniami podanymi w 
SST D-M-00.00.00. ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w podano w SST D-M-00.00.00. ñWymagania og·lneò pkt. 2. 
2.1.1. Materiağy do wyznaczenia trasy drogowej 
Do utrwalenia punkt·w gğ·wnych trasy i reper·w roboczych naleŨy stosowaĺ pale drewniane z gwoŦdziem lub trzpienie stalowe 
(stabilizacja punkt·w w istniejŃcej nawierzchni), sğupki betonowe albo rury metalowe o dğugoŜci okoğo 0.50 m. Pale drewniane 
umieszczone w sŃsiedztwie punkt·w zağamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieĺ Ŝrednicň 0.15-0.20 m i dğugoŜci 1.5-1.7 
m. 
Do stabilizacji pozostağych punkt·w naleŨy stosowaĺ szpilki stalowe i paliki drewniane o dğugoŜci okoğo 0.30m i Ŝrednicy 50-80 mm. 
świadki wbijane obok palik·w osiowych powinny mieĺ dğugoŜĺ okoğo 0.50 m i przekr·j prostokŃtny. 
 
3. SPRZňT 
3.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 3. 
3.2. Sprzŉt do rob·t pomiarowych 
Do wykonania rob·t konieczny jest sprzňt geodezyjny taki jak: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- ğaty, 
- taŜmy stalowe i parciane. 
Sprzňt stosowany do odtworzenia trasy i punkt·w gğ·wnych powinien gwarantowaĺ uzyskanie wymaganej dokğadnoŜci pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 4. 
4.2. Wymagania dla transportu 
Transport sprzňtu geodezyjnego oraz materiağ·w potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu rob·t moŨe odbywaĺ 
siň dowolnymi Ŝrodkami transportowymi. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny byĺ wykonane zgodnie z obowiŃzujŃcymi Instrukcjami GUGiK. 
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Wszelkie prace pomiarowe zwiŃzane z realizacjŃ rob·t naleŨŃ do obowiŃzk·w Wykonawcy. Roboty, kt·re bazujŃce na pomiarach 
Wykonawcy nie mogŃ byĺ rozpoczňte przed zaakceptowaniem wynik·w pomiar·w przez InŨyniera. 
Prace pomiarowe powinny byĺ wykonane przez osoby posiadajŃce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialnoŜĺ za nastňpstwa niezgodnoŜci wykonanych rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ oraz niniejszymi SST. 
Przed przystŃpieniem do rob·t budowlanych Wykonawca ma obowiŃzek kontrolnego sprawdzenia dowiŃzania do terenu istniejŃcego 
element·w projektowych w tym weryfikacji przebiegu granic ewidencyjnych nieruchomoŜci. W przypadku wystŃpienia niezgodnoŜci 
uniemoŨliwiajŃcych prawidğowe dowiŃzanie do istniejŃcego terenu lub wiňksze zajňcie terenu niŨ przewiduje to Dokumentacja 
projektowa Wykonawca ma obowiŃzek natychmiast powiadomiĺ o tym fakcie InŨyniera celem ustalenia dalszych dziağaŒ.   
Na ŨŃdanie InŨyniera lub Projektanta Wykonawca dostarczy pomiary sytuacyjno ï wysokoŜciowe realizowanych rob·t. 
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punkt·w gĠ·wnych osi trasy 
Punkty wierzchoğkowe trasy i inne punkty gğ·wne do tyczenia powinny byĺ zastabilizowane w spos·b trwağy, przy uŨyciu pali 
drewnianych lub trzpieni stalowych a takŨe dowiŃzane do punkt·w pomocniczych, poğoŨonych poza granicŃ rob·t ziemnych. 
Maksymalna odlegğoŜĺ pomiňdzy punktami gğ·wnymi na odcinkach prostych nie moŨe przekraczaĺ 500 m. 
Maksymalna odlegğoŜĺ pomiňdzy reperami roboczymi wzdğuŨ trasy drogowej w terenie pğaskim powinna wynosiĺ 500 m, natomiast w 
terenie falistym i g·rskim powinna byĺ odpowiednio zmniejszona, zaleŨnie od jego konfiguracji. 
Reper roboczy naleŨy zağoŨyĺ poza granicami rob·t zwiŃzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiekt·w towarzyszŃcych. Jako 
repery robocze moŨna wykorzystaĺ punkty stağe na stabilnych, istniejŃcych budowlach wzdğuŨ trasy drogowej.  
Rzňdne reperu naleŨy okreŜliĺ z dokğadnoŜciŃ do 0.4 cm/km stosujŃc niwelacjň podw·jnŃ w nawiŃzaniu do reper·w paŒstwowych. 
Repery robocze powinny byĺ wyposaŨone w dodatkowe oznaczenia, zawierajŃce wyraŦne i jednoznaczne okreŜlenie nazwy reperu i 
jego rzňdnej.  
5.3. Wyznaczenie osi trasy 
Tyczenie osi trasy naleŨy wykonaĺ w oparciu o dokumentacjň projektowŃ przekazanŃ przez ZamawiajŃcego. 
OŜ trasy powinna byĺ wyznaczona w punktach gğ·wnych i w punktach poŜrednich w odlegğoŜci zaleŨnej od charakterystyki terenu i 
uksztağtowania trasy. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moŨe byĺ wiňksze niŨ 5 cm. 
Rzňdne punkt·w osi trasy naleŨy wyznaczyĺ z dokğadnoŜciŃ do 1 cm w stosunku do rzňdnych okreŜlonych w dokumentacji 
projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŨy uŨyĺ odpowiednich pali drewnianych lub trzpieni stalowych, kt·rych usuniňcie dopuszczalne 
jest w·wczas, gdy Wykonawca rob·t zastŃpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicŃ rob·t. 
5.4. Wyznaczenie przekroj·w poprzecznych 
Wyznaczenie przekroj·w poprzecznych obejmuje: 
a./ wyznaczenie krawňdzi jezdni i pobocza, 
b./ wyznaczenie krawňdzi wykop·w na powierzchni terenu (okreŜlenie granicy rob·t ziemnych) 
c./ wyznaczenie w czasie trwania rob·t ziemnych zarysu (kontur·w) wykop·w w przekrojach poprzecznych (tzw. profilowanie 
przekroj·w poprzecznych) 
i powinno byĺ wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz w miejscach wymagajŃcych uzupeğnienia dla poprawnego 
przeprowadzenia rob·t zaakceptowanych przez InŨyniera. 
Do wyznaczenia krawňdzi jezdni naleŨy stosowaĺ szpilki stalowe a do wyznaczenia poboczy paliki drewniane. 
Do wyznaczenia krawňdzi wykop·w naleŨy stosowaĺ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleŨy stosowaĺ w przypadku 
wykop·w gğňbszych niŨ 1 metr. OdlegğoŜĺ miňdzy palikami lub wiechami naleŨy dostosowaĺ do uksztağtowania terenu oraz geometrii 
trasy drogowej. OdlegğoŜĺ ta co najmniej powinna odpowiadaĺ odstňpowi kolejnych przekroj·w poprzecznych. 
Profilowanie przekroj·w poprzecznych musi umoŨliwiaĺ wykonanie warstwy wyr·wnawczej nawierzchni oraz wykop·w o ksztağcie 
zgodnym z dokumentacjŃ projektowŃ. Konieczne jest profilowanie przekroj·w poprzecznych we wszystkich punktach gğ·wnych 
trasy, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ oraz w innych dodatkowych punktach zaakceptowanych przez InŨyniera. 
5.5 Wyznaczenie obiektu 
Wykonawca na bazie osnowy realizacyjnej przeprowadzi wyznaczenie obiektu poprzez: 

- wytyczenie osi obiektu, 

- wytyczenie punkt·w okreŜlajŃcych usytuowanie (kontur) obiektu, a w szczeg·lnoŜci podp·r (zgodnie z rysunkami zawartymi 
w dokumentacji projektowej). 

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny byĺ przesuniňte wiňcej niŨ o 1 cm w stosunku do projektowanych; rzňdne punkt·w 
na osi naleŨy wyznaczyĺ z dokğadnoŜciŃ do 0,5 cm w stosunku do rzňdnych projektowanych. 
5.6 Powykonawcza dokumentacja geodezyjna 
Po zakoŒczeniu rob·t na Wykonawcy spoczywa obowiŃzek wykonania wszelkich opracowaŒ geodezyjnych wymaganych przepisami 
szczeg·ğowymi wraz ze zgğoszeniem tych opracowaŒ w odpowiednim OŜrodku Geodezyjnym. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 6. 
Kontrolň jakoŜci prac pomiarowych zwiŃzanych z odtworzeniem trasy i punkt·w wysokoŜciowych naleŨy prowadziĺ wedğug og·lnych 
zasad okreŜlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania og·lne" pkt. 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z odtworzeniem trasy w terenie jest kilometr [km].  
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 8. 
Odbi·r rob·t nastňpuje na podstawie szkic·w i dziennik·w pomiar·w geodezyjnych lub protokoğu z kontroli geodezyjnej, kt·re 
Wykonawca przedkğada InŨynierowi. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstaw pĠatnoŝci 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstaw pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" p. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 kilometra [km] wykonanych rob·t obejmuje: 
- roboty przygotowawcze, 
- zakup i dostarczenie materiağ·w, 
- pomiary kontrolne, 
- odtworzenie osnowy geodezyjnej, 
- wyznaczenie punkt·w gğ·wnych osi trasy, 
- uzupeğnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie reper·w roboczych, 
-   wyznaczenie przekroj·w poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekroj·w, 
-   wytyczenie obiekt·w 
- wykonanie pomiar·w bieŨŃcych w miarň postňpu rob·t, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ 
- zastabilizowanie punkt·w w spos·b trwağy, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie uğatwiajŃce odszukanie i ewentualne 

odtworzenie. 
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej w trakcie rob·t i po ich zakoŒczeniu, wymaganej szczeg·ğowymi przepisami. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
1./ Instrukcja techniczna 0-1. Og·lne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2./ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGiK, 1978. 
3./ Instrukcja techniczna G-2. WysokoŜciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
4./ Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsğuga inwestycji, Gğ·wny UrzŃd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 
5./ Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
6./ Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983. 
7./ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoŜciowe, GUGiK, 1979. 
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D-01.02.01. Usuniŉcie drzew i krzak·w  
 
1. WSTňP 
1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 
zwiŃzanych z usuniňciem drzew i krzak·w, przy realizacji przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z usuniňciem drzew i krzew·w 
wykonywanych w ramach rob·t przygotowawczych. 
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
 Stosowane okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
 Nie wystňpujŃ. 
 
3. SPRZňT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 
3.2. Sprzŉt do usuwania drzew 
 Do wykonywania rob·t zwiŃzanych z usuniňciem drzew naleŨy stosowaĺ: 

- piğy mechaniczne, 

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniňcia z pasa drogowego, 

- spycharki, 

- koparki lub ciŃgniki ze specjalnym osprzňtem do prowadzenia prac zwiŃzanych z wyrňbem drzew. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczńce transportu 
 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 
 Pnie, karpinň oraz gağňzie naleŨy przewoziĺ transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiajŃce wartoŜĺ jako materiağ uŨytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byĺ transportowane w spos·b nie 
powodujŃcy ich uszkodzeŒ. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzak·w 
 Roboty zwiŃzane z usuniňciem drzew i krzak·w obejmujŃ wyciňcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gağňzi 
poza teren budowy wraz z ich utylizacjŃ, zasypanie doğ·w oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostağoŜci po wykarczowaniu. 
 Teren pod budowň drogi w pasie rob·t ziemnych, w miejscach dokop·w i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji 
projektowej, powinien byĺ oczyszczony z drzew. 
 Wycinkň drzew naleŨy wykonywaĺ w okresie okreŜlonym w dokumentacji projektowej. 
 W miejscach dokop·w i tych wykop·w, z kt·rych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren naleŨy oczyŜciĺ z 
roŜlinnoŜci, wykarczowaĺ pnie i usunŃĺ korzenie tak, aby zawartoŜĺ czňŜci organicznych w gruntach przeznaczonych do 
wbudowania w nasypy nie przekraczağa 2%. 
 W miejscach nasyp·w teren naleŨy oczyŜciĺ tak, aby czňŜci roŜlinnoŜci nie znajdowağy siň na gğňbokoŜci do 60 cm poniŨej 
niwelety rob·t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjŃtkiem przypadk·w podanych w punkcie 5.3. 
 RoŜlinnoŜĺ istniejŃca w pasie rob·t drogowych, nie przeznaczona do usuniňcia, powinna byĺ przez Wykonawcň zabezpieczona 
przed uszkodzeniem. JeŨeli roŜlinnoŜĺ, kt·ra ma byĺ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcň, to 
powinna byĺ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos·b zaakceptowany przez odpowiednie wğadze. 
5.3. Usuniŉcie drzew 
 Pnie drzew znajdujŃce siň w pasie rob·t ziemnych, powinny byĺ wykarczowane, za wyjŃtkiem nastňpujŃcych przypadk·w: 
a) w obrňbie nasyp·w - jeŨeli Ŝrednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejŃca rzňdna terenu w tym miejscu znajduje siň co najmniej 2 

metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny 
byĺ Ŝciňte nie wyŨej niŨ 10 cm ponad powierzchniŃ terenu. PowyŨsze odstňpstwo od og·lnej zasady, wymagajŃcej karczowania 
pni, nie ma zastosowania, jeŨeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawň nasypu, 

b) w obrňbie wyokrŃglenia skarpy wykopu przecinajŃcego siň z terenem. W tym przypadku pnie powinny byĺ Ŝciňte r·wno z 
powierzchniŃ skarpy albo poniŨej jej poziomu. 
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 Poza miejscami wykop·w doğy po wykarczowanych pniach naleŨy wypeğniĺ gruntem przydatnym do budowy nasyp·w i zagňŜciĺ, 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ĂRoboty ziemneò. 
 Doğy w obrňbie przewidywanych wykop·w, naleŨy tymczasowo zabezpieczyĺ przed gromadzeniem siň w nich wody. 
 Wykonawca ma obowiŃzek prowadzenia rob·t w taki spos·b, aby drzewa przedstawiajŃce wartoŜĺ jako materiağ uŨytkowy (np. 
budowlany, meblarski itp.) nie utraciğy tej wğaŜciwoŜci w czasie rob·t. 
5.4. Zniszczenie pozostaĠoŝci po usuniŉtej roŝlinnoŝci 
 Spos·b zniszczenia pozostağoŜci po usuniňtej roŜlinnoŜci powinien byĺ zgodny z ustaleniami SST. Dopuszcza siň zniszczenie 
pozostağoŜci po usuniňtej roŜlinnoŜci wedğug wskazaŒ InŨyniera. 
 JeŨeli dopuszczono przerobienie gağňzi na korň drzewnŃ za pomocŃ specjalistycznego sprzňtu, to spos·b wykonania powinien 
odpowiadaĺ zaleceniom producenta sprzňtu. NieuŨyteczne pozostağoŜci po przer·bce powinny byĺ usuniňte przez Wykonawcň z 
terenu budowy. 
 Zaleca siň stosowanie technologii, umoŨliwiajŃcych intensywne spalanie, z powstawaniem mağej iloŜci dymu, to jest spalanie w 
wysokich stosach albo spalanie w doğach z wymuszonym dopğywem powietrza. Po zakoŒczeniu spalania ogieŒ powinien byĺ 
cağkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlŃcych siň czňŜci. 
  PozostağoŜci po usuniňtej roŜlinnoŜci majŃ byĺ usuniňte przez Wykonawcň z terenu budowy. Miejsce skğadowania oraz 
utylizacji ma zapewniĺ Wykonawca  
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 
6.2. Kontrola rob·t przy usuwaniu drzew 
 Sprawdzenie jakoŜci rob·t polega na wizualnej ocenie kompletnoŜci usuniňcia roŜlinnoŜci, wykarczowania korzeni i zasypania 
doğ·w. Zagňszczenie gruntu wypeğniajŃcego doğy powinno speğniaĺ odpowiednie wymagania okreŜlone w SST D-02.00.00 ĂRoboty 
ziemneò. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z usuniňciem drzew i krzak·w jest: 

- dla drzew ï sztuka [szt.], 

- dla zakrzewieŒ ï metr kwadratowy [m2] 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajńcych i ulegajńcych zakryciu 
 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlega sprawdzenie doğ·w po wykarczowanych pniach, przed ich 
zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstawy pĠatnoŝci 
 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ na podstawie jednostek obmiarowych wedğug pkt 7. 
 Cena wykonania rob·t obejmuje: 

- roboty przygotowawcze i towarzyszŃce, 

- wyciňcie i wykarczowanie drzew i krzak·w, 

- utylizacjň pozostağoŜci po wycince, 

- zasypanie doğ·w, 

- uporzŃdkowanie miejsca prowadzonych rob·t. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
 Nie wystňpujŃ. 
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D-01.02.02. Zdjŉcie warstwy humusu  
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych ze zdjňciem warstwy humusu, przy 
realizacji przy realizacji przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczŃ prowadzenia rob·t zwiŃzanych ze zdjňciem warstwy humusu. 
1.4. Okreŝlenie podstawowe 
OkreŜlenia podane w niniejszej SST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 "Wymagania og·lne" pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" p. 1. 
 
2. MATERIAğY 
Nie wystňpujŃ. 
 
3. SPRZňT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 
3.2. Sprzŉt do usuwania warstwy humusu 
Przy robotach zwiŃzanych z usuniňciem humusu naleŨy stosowaĺ: 

- r·wniarki, 

- spycharki, 

- ğopaty, szpadle i inny sprzňt do rňcznego wykonywania rob·t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidğowe wykonanie rob·t 
sprzňtem zmechanizowanym nie jest moŨliwe, 

- koparki i samochody samowyğadowcze - w przypadku transportu na odlegğoŜĺ wymagajŃcŃ zastosowania takiego sprzňtu. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne zasady transportu 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 4. 
4.2. Transport humusu  
Transport humusu wg SST D-02.00.00 "Roboty ziemne". 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 5. 
Przy odhumusowywaniu naleŨy stosowaĺ zapisy zawarte w SST D. 02.00.00 pkt 5.3 i 5.4 
5.2. Zdjŉcie warstwy humusu  
Warstwň humusu naleŨy zdjŃĺ mechanicznie lub rňcznie z powierzchni cağego pasa rob·t ziemnych oraz w innych miejscach 
okreŜlonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez InŨyniera. Humus naleŨy zdjŃĺ na peğnŃ gğňbokoŜĺ jego zalegania, 
kt·ra jest okreŜlona w dokumentacji projektowej lub wskazana na roboczo przez InŨyniera, wedğug faktycznego stanu wystňpowania. 
Stan faktyczny bňdzie stanowiğ podstawň do rozliczenia czynnoŜci zwiŃzanych ze zdjňciem humusu. 
Zdjňty humus przeznaczony do dalszego wykorzystania naleŨy skğadowaĺ w regularnych pryzmach. Miejsca skğadowania humusu 
ma zapewniĺ Wykonawca. Miejsca te majŃ byĺ tak dobrane aby humus byğ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takŨe 
najeŨdŨaniem przez pojazdy i zagňszczaniem. Nie naleŨy zdejmowaĺ humusu w czasie intensywnych opad·w i bezpoŜrednio po 
nich, aby uniknŃĺ zanieczyszczenia glinŃ lub innym gruntem nieorganicznym. 
Zdjňty humus, kt·ry nie zostağ przewidziany do wykorzystania w p·Ŧniejszym etapie budowy Wykonawca we wğasnym zakresie i 
wğasnym staraniem wywiezie na odkğad. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 6. Sprawdzenie jakoŜci rob·t polega na 
wizualnej ocenie kompletnoŜci usuniňcia humusu z powierzchni pasa robot ziemnych. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania og·lne" pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych ze zdjňciem warstwy humusu jest jeden metr kwadratowy [m2]. 
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8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 
Roboty zwiŃzane ze zdjňciem humusu podlegajŃ odbiorowi rob·t zanikajŃcych ulegajŃcych zakryciu na zasadach podanych w SST 
D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne zasady dotyczńce podstaw pĠatnoŝci 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstaw pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" p. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania zdjňcia humusu obejmuje: 
- oznakowanie terenu rob·t, 
- roboty przygotowawcze i towarzyszŃce, 
-  zdjňcie humusu na peğnŃ gğňbokoŜĺ jego zalegania. 
- zağadunek i transport na miejsce tymczasowego skğadowania humusu, kt·ry jest przewidziany do ponownego wykorzystania. 
-  zağadunek, wyw·z i utylizacjň nadmiaru humusu, 
-  przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- uporzŃdkowanie miejsca prowadzonych rob·t, 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
Brak. 
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D-01.02.04. Rozbi·rki  
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z rozbi·rkŃ element·w dr·g, przy 
realizacji przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
Roboty rozbi·rkowe obejmujŃ: 

- rozebranie nawierzchni bitumicznej, 

- rozebranie nawierzchni z element·w prefabrykowanych, 

- rozebranie nawierzchni z kruszywa,  

- rozebranie podbudowy z mieszanki niezwiŃzanej, 

- rozebranie przepust·w betonowych, 

- rozebranie i przestawienie ogrodzeŒ, 

- rozebranie barier drogowych, 

- rozebranie krawňŨnik·w drogowych, 

- rozebranie garaŨu typu blaszak, 

- rozebranie sğupk·w i tarcz znak·w drogowych 
 
1.4. Okreŝlenie podstawowe 
OkreŜlenia sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 
ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonanych rob·t i ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i zaleceniami 
InŨyniera. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt 2. 
2.1 MateriaĠ do odtworzenia ogrodzenia 
 Do przestawienia ogrodzenia naleŨy uŨyĺ: 

- materiağy otrzymane z rozbi·rki, nadajŃce siň do ponownego wbudowania, 

- materiağy nowe, bňdŃce materiağem uzupeğniajŃcym, tego samego typu, gatunku i wymiar·w, jak materiağ rozbi·rkowy 
podlegajŃ akceptacji InŨyniera, 

2.2 MateriaĠ do nasadzenia 
Do wykonania nasadzenia naleŨy uŨyĺ sadzonki Ŝwierk·w pospolitych, Ŝliwy domowej, derenia. Sadzonki majŃ posiadaĺ wysokoŜĺ 
min. 2 m.  
 
3. SPRZňT 
3.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt 3. 
3.2. Sprzŉt do wykonania rob·t 
Do wykonania rob·t zwiŃzanych z rozbi·rkŃ element·w dr·g naleŨy stosowaĺ: 
- szpadle, 
- ğopaty, 
- kilofy, 
- spycharki, 
- koparki, 
- zrywarki przyczepne, 
- ğadowarki, 
- mğoty pneumatyczne, 
- samochody samowyğadowcze. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 4. 
4.2. Wymagania dla transportu 
Materiağ z rozbi·rki naleŨy przewoziĺ transportem samochodowym. Wyb·r Ŝrodka transportu zaleŨy od warunk·w lokalnych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie, wymiar·w ğadunku i innych parametr·w technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
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5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 5.  
Rozbi·rkň element·w oznakowania drogowego naleŨy wykonaĺ dla element·w pozostajŃcych w kolizji z projektowanym ukğadem 
przy jednoczesnym odtworzeniu oznakowania, tak aby nie wprowadzaĺ zmian w stağej organizacji ruchu.   
5.2. Wykonanie rob·t rozbi·rkowych  
Wszystkie elementy moŨliwe do powt·rnego wykorzystania powinny byĺ usuwane bez powodowania zbňdnych uszkodzeŒ.  
BezuŨyteczne elementy i materiağy powinny byĺ wywiezione z placu budowy. Ewentualne doğy powstağe po rozbi·rce element·w 
dr·g znajdujŃce siň w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ bňdŃ wykonywane wykopy drogowe powinny byĺ 
tymczasowo zabezpieczone. W szczeg·lnoŜci naleŨy zapobiec gromadzeniu siň w nich wody opadowej. Wszystkie pozostağe doğy 
naleŨy wypeğniĺ gruntem do poziomu okreŜlonego w dokumentacji projektowej i zagňŜciĺ zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w 

odpowiedniej SST, wskaŦnik zagňszczenia Is do gğňbokoŜci 20 cm powinien byĺ ²1.0. 
Miejsce skğadowania bezuŨytecznych materiağ·w z rozbi·rki oraz ich utylizacjň zapewnia Wykonawca. 
Elementy przeznaczone do ponownego wbudowania naleŨy skğadowaĺ na skğadowisku Wykonawcy.  
Elementy pozostajŃce wğasnoŜciŃ ZamawiajŃcego naleŨy odwieŦĺ na teren najbliŨszego obwodu drogowego. 
5.3. Przestawienie ogrodzenia 
 Wykonanie przestawienia ogrodzenia, pod warunkiem zaakceptowania przez InŨyniera, obejmuje: 
1) roboty przygotowawcze, 
2) rozebranie ogrodzenia: 
3) zebranie i odwiezienie element·w na miejsce skğadowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiağu przydatnego do 
dalszych rob·t, 
4) wykonanie ogrodzenia w nowej linii wraz z miejscem skğadowania odpad·w komunalnych  
5) wykonanie nasadzeŒ 
 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Zasady og·lne kontroli jakoŝci rob·t 
Zasady og·lne kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og·lne" 
6.2. Kontrola jakoŝci rob·t rozbi·rkowych 
Sprawdzenie jakoŜci rob·t polega na sprawdzeniu kompletnoŜci wykonanych rob·t rozbi·rkowych oraz stopnia uszkodzenia 
element·w przewidzianych do powt·rnego wykorzystania. 
Zagňszczenie gruntu wypeğniajŃcego doğy po usuniňtych elementach nawierzchni dr·g i chodnik·w powinno speğniaĺ wymagania 
okreŜlone w punkcie 5.2. 
6.3. Kontrola jakoŝci rob·t zwińzanych z przestawieniem wiaty przystankowej 
Sprawdzenie jakoŜci rob·t polega na sprawdzeniu kompletnoŜci wykonanych rob·t montaŨowych oraz uŨytych materiağ·w.   
6.4. Badania w czasie rob·t dla przestawianego ogrodzenia 
NaleŨy na bieŨŃco sprawdzaĺ poprawnoŜĺ rob·t.  
6.4. Badania wykonanych rob·t dla przestawianego ogrodzenia 
NaleŨy na bieŨŃco sprawdzaĺ poprawnoŜĺ rob·t.  
 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania og·lne" pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z rozbi·rkŃ element·w dr·g jest: 

- dla rozebrania nawierzchni bitumicznej ï metr kwadratowy [m2] 

- dla rozebrania nawierzchni z element·w prefabrykowanych ï metr kwadratowy [m2] 

- dla rozebrania nawierzchni z kruszywa ï metr kwadratowy [m2] 

- dla rozebrania podbudowy z mieszanki niezwiŃzanej ï metr kwadratowy [m2] 

- dla rozebrania przepust·w betonowych ï metr [m] 

- dla rozebrania i przestawienie ogrodzeŒ ï metr [m] 

- dla rozebrania barier drogowych ï metr [m] 

- dla rozebrania krawňŨnik·w drogowych ï metr [m] 

- dla rozebrania garaŨu typu blaszak ï komplet [kpl] 

- dla rozebrania sğupk·w i tarcz znak·w drogowych ï 1 szt 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 
Roboty zwiŃzane z rozbi·rkŃ element·w dr·g i ulic podlegajŃ odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu. 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 8. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstaw pĠatnoŝci 
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Og·lne ustalenia dotyczŃce podstaw pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" p. 9. 
PğatnoŜĺ naleŨy przyjmowaĺ na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 7.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- oznakowanie rob·t, 
- roboty przygotowawcze, 
-  niezbňdne roboty ziemne, 
- roboty rozbi·rkowe w tym rozbi·rkň ğaw, podsypek, umocnieŒ, wlot·w itp. 
- zağadunek, odw·z i utylizacjň materiağ·w pochodzŃcych z rozbi·rki, 
-   uporzŃdkowanie terenu 
- przeprowadzenie badaŒ i pomiar·w kontrolnych. 
 

10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
10.1. Normy 
1./ BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu 
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D-01.03.02. Przebudowa kablowych linii energetycznych przy przebudowie i budowie dr·g. 
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot STWIORB 
Przedmiotem niniejszej og·lnej specyfikacji technicznej STWIORB sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru kablowych linii 
energetycznych. 
1.2. Zakres stosowania STWIORB 
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres rob·t objŉtych STWIORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majŃ zastosowanie do przebudowy i budowy linii kablowych w ramach zadania opisanego 
w pkt.1.1. 
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
1.4.1. Linia kablowa - kabel wieloŨyğowy lub wiŃzka kabli jednoŨyğowych w ukğadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub 
wieloŨyğowych poğŃczonych r·wnolegle, ğŃcznie z osprzňtem, uğoŨone na wsp·lnej trasie i ğŃczŃce zaciski tych samych dw·ch 
urzŃdzeŒ elektrycznych jedno- lub wielofazowych. 
1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w kt·rym uğoŨone sŃ jedna lub wiňcej linii kablowych. 
1.4.3. Napiňcie znamionowe linii - napiňcie miňdzyprzewodowe, na kt·re linia kablowa zostağa zbudowana. 
1.4.4. Osprzňt linii kablowej - zbi·r element·w przeznaczonych do ğŃczenia, rozgağňziania lub zakoŒczenia kabli. 
1.4.5. Osğona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziağaniem 
ğuku elektrycznego. 
1.4.6. Przykrycie - sğoma uğoŨona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od g·ry. 
1.4.7. Przegroda - osğona uğoŨona wzdğuŨ kabla w celu oddzielenia go od sŃsiedniego kabla lub od innych urzŃdzeŒ. 
1.4.8. SkrzyŨowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w kt·rym jakakolwiek czňŜĺ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub 
pokrywa jakŃkolwiek czňŜĺ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzŃdzenia podziemnego. 
1.4.9. ZbliŨenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w kt·rym odlegğoŜĺ miňdzy liniŃ kablowŃ, urzŃdzeniem podziemnym lub 
drogŃ komunikacyjnŃ itp. jest mniejsza niŨ odlegğoŜĺ dopuszczalna dla danych warunk·w ukğadania bez stosowania przegr·d  lub 
osğon zabezpieczajŃcych i w kt·rych nie wystňpuje skrzyŨowanie. 
1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrŃgğym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i dziağaniem ğuku elektrycznego. 
1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporaŨeniowa - ochrona czňŜci przewodzŃcych, dostňpnych w wypadku pojawienia siň na nich 
napiňcia w warunkach zakğ·ceniowych. 
1.4.12. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z normŃ PN-61/E-01002 [1] i definicjami podanymi w STWIORB M-00.00.00 
ĂWymagania og·lneò. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w STWIORB M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò . 
Wykonawca przed przystŃpieniem do wykonywania rob·t, powinien przedstawiĺ do aprobaty Inspektora Nadzoru  program 
zapewnienia jakoŜci (PZJ). 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Og·lne wymagania 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w podano w STWIORB M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcň materiağy, dla kt·rych normy PN i BN przewidujŃ posiadanie zaŜwiadczenia o jakoŜci lub 
atestu, powinny byĺ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiağy powinny byĺ wyposaŨone w takie dokumenty na Ũyczenie Inspektora Nadzoru. 
2.2. Kable 
Przy przebudowie istniejŃcych linii kablowych lub budowie nowych naleŨy stosowaĺ kable uzgodnione z zakğadem energetycznym 
oraz zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ. 
JeŨeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych naleŨy stosowaĺ nastňpujŃce 
typy kabli: 

- YAKY, YAKXS, XAKXS wg PN-76/E-90301 [7] o napiňciu znamionowym do 1 kV, 

- YHAKX, XRUHAKXS wg PN-76/E-90306 [9] lub HAKnFtA wg PN-76/E-90251 [5] o napiňciu znamionowym od 1 do 30 kV, 

- YKSY wg PN-76/E-90304 [8] dla linii sygnalizacyjnych. 
 Przekr·j Ũyğ kabli powinien byĺ dobrany w zaleŨnoŜci od dopuszczalnego spadku napiňcia i dopuszczalnej temperatury 
nagrzania kabla przez prŃdy robocze i zwarciowe wg zarzŃdzenia MGiE [24] oraz powinien speğniaĺ wymagania skutecznoŜci 
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzŃdzenia Ministra Przemysğu [23]. 
Bňbny z kablami naleŨy przechowywaĺ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podğoŨu. 
2.3. Mufy i gĠowice kablowe 
Mufy i gğowice powinny byĺ dostosowane do typu kabla, jego napiňcia znamionowego, przekroju i liczby Ũyğ oraz do mocy zwarcia, 
wystňpujŃcych w miejscach ich zainstalowania. Mufy przelotowe kabli o powğoce metalowej o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 
kV powinny mieĺ wkğadki metalowe do ğŃczenia z powğokami metalowymi ğŃczonych kabli. 
Mufy i gğowice kablowe powinny byĺ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3]. 
2.4. Piasek 
Piasek do ukğadania kabli w gruncie powinien odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-11113 [16]. 
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2.5. Folia 
Foliň naleŨy stosowaĺ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca siň stosowanie folii kalendrowanej z 
uplastycznionego PCW o gruboŜci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napiňciu znamionowym do 1 kV naleŨy stosowaĺ 
foliň koloru niebieskiego, a przy napiňciach od 1 do 30 kV, koloru czerwonego. 
SzerokoŜĺ folii powinna byĺ taka, aby przykrywağa uğoŨone kable, lecz nie wňŨsza niŨ 20 cm. 
Folia powinna speğniaĺ wymagania BN-68/6353-03 [15]. 
2.6. Przepusty kablowe 
Przepusty kablowe powinny byĺ wykonane z materiağ·w niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymağych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na dziağanie ğuku elektrycznego. 
Rury uŨywane na przepusty powinny byĺ dostatecznie wytrzymağe na dziağanie siğ ŜciskajŃcych, z jakimi naleŨy liczyĺ siň w miejscu 
ich uğoŨenia. Wnňtrza Ŝcianek powinny byĺ gğadkie lub powleczone warstwŃ wygğadzajŃcŃ ich powierzchniň, dla uğatwienia 
przesuwania siň kabli. 
Zaleca siň stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur z polichlorku winylu (PCW) o Ŝrednicy wewnňtrznej nie mniejszej 
niŨ 100 mm dla kabli do 1 kV i Ŝrednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV. 
Rury stalowe powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-80/H-74219 [12], a rury PCW normy PN-80/89205 [11]. 
Rury na przepusty kablowe naleŨy przechowywaĺ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziağaniem siğ 
mechanicznych. 
 
3. SPRZňT 
3.1. Og·lne wymagania 
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ 
wykonywanych rob·t, zar·wno w miejscu tych rob·t, jak teŨ przy wykonywaniu czynnoŜci pomocniczych oraz w czasie transportu, 
zağadunku i wyğadunku materiağ·w, sprzňtu itp. 
Sprzňt uŨywany przez Wykonawcň powinien uzyskaĺ akceptacjň Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu powinna gwarantowaĺ wykonanie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, 
STWIORB, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 
3.2. Sprzŉt do wykonania linii  kablowej 
Wykonawca przystňpujŃcy do przebudowy linii kablowej winien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z nastňpujŃcych maszyn i 
sprzňtu, gwarantujŃcych wğaŜciwŃ jakoŜĺ rob·t: 

- spawarki transformatorowej, 

- zagňszczarki wibracyjnej spalinowej, 

- rňcznego zestawu Ŝwidr·w do wiercenia poziomego otwor·w do Å 15 cm, 

- wciŃgarki mechanicznej z napňdem elektrycznym od 5 do 10 t., 

- zespoğu prŃdotw·rczego tr·jfazowego, przewoŦnego 20 kVA. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania 
Og·lne wymagania dla transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 4. 
Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ 
wykonywanych rob·t. 
Liczba Ŝrodk·w transportu powinna gwarantowaĺ prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, 
STWIORB, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2. Ŝrodki transportu 
Wykonawca przystňpujŃcy do przebudowy linii kablowej powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z nastňpujŃcych  Ŝrodk·w 
transportu: 

- samochodu skrzyniowego, 

- samochodu dostawczego, 

- przyczepy do przewoŨenia kabli, 

- samochodu samowyğadowczego, 

- ciŃgnika koğowego. 
Na Ŝrodkach transportu przewoŨone materiağy powinny byĺ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukğadane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytw·rcň. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Przebudowa linii kablowych 
Przy przebudowie i budowie dr·g, wystňpujŃce elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne linie kablowe, kt·re nie speğniajŃ wymagaŒ 
PN-76/E-05125 [2] powinny byĺ przebudowane. 
Metoda przebudowy uzaleŨniona jest od warunk·w technicznych wydawanych przez uŨytkownika linii. Warunki te okreŜlajŃ og·lne 
zasady przebudowy i okres, w kt·rym moŨliwe jest odğŃczenie napiňcia w linii przebudowywanej. 
Wykonawca powinien opracowaĺ i przedstawiĺ do akceptacji Inspektora Nadzoru harmonogram rob·t, zawierajŃcy uzgodnione z 
uŨytkownikiem okresy wyğŃczenia napiňcia w przebudowywanych liniach kablowych. 
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JeŨeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujŃce linie kablowe naleŨy przebudowywaĺ zachowujŃc nastňpujŃcŃ 
kolejnoŜĺ rob·t: 

- wybudowanie nowego niekolidujŃcego z drogŃ odcinka linii majŃcego parametry nie gorsze niŨ przebudowywana linia kablowa, 

- wyğŃczenie napiňcia zasilajŃcego tň liniň, 

- wykonanie podğŃczenia nowego odcinka linii z istniejŃcym, poza obszarem kolizji z drogŃ, 

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii. 
Przebudowň linii naleŨy wykonywaĺ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeŒstwa i higieny pracy [22]. 
5.2. Demontaũ linii kablowej 
DemontaŨ kolizyjnego odcinka linii kablowej naleŨy wykonaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, STWIORB i STWIORB oraz 
zaleceniami uŨytkownika tej linii. 
Wykonawca ma obowiŃzek wykonania demontaŨu linii kablowej w moŨliwie taki spos·b, aby jej elementy nie zostağy uszkodzone lub 
zniszczone. 
W przypadku niemoŨnoŜci zdemontowania element·w linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomiĺ o tym Inspektora 
Nadzoru i uzyskaĺ od niego zgodň na jej uszkodzenie lub zniszczenie. 
W szczeg·lnych przypadkach Wykonawca moŨe pozostawiĺ element linii bez jego demontaŨu, o ile uzyska na to zgodň Inspektora 
Nadzoru. 
Wszelkie wykopy zwiŃzane z odkopaniem linii kablowej powinny byĺ zasypane gruntem zagňszczanym warstwami co 20 cm i 
wyr·wnane do poziomu istniejŃcego terenu. 
Wykonawca zobowiŃzany jest do nieodpğatnego przekazania ZamawiajŃcemu wszystkich materiağ·w pochodzŃcych z demontaŨu i 
dostarczenie ich do wskazanego miejsca. 
5.3. Rowy pod kable 
Rowy pod kable naleŨy wykonywaĺ za pomocŃ sprzňtu mechanicznego lub rňcznie w zaleŨnoŜci od warunk·w terenowych i 
podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez sğuŨby geodezyjne. 
Wymiary poprzeczne row·w uzaleŨnione sŃ od rodzaju kabli i ich iloŜci ukğadanych w jednej warstwie. 
GğňbokoŜĺ rowu okreŜlona jest gğňbokoŜciŃ uğoŨenia kabla wg p. 5.4.4 powiňkszonŃ o 10 cm, natomiast szerokoŜĺ dna rowu 
obliczamy ze wzoru: 
S = nd + (n-1) a + 20  [cm] 
gdzie: n - iloŜĺ kabli w jednej warstwie, 
 d - suma Ŝrednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie, 
 a - suma odlegğoŜci pomiňdzy kablami wg tablicy 1. 

Tablica 1. OdlegğoŜci miňdzy kablami uğoŨonymi w gruncie przy skrzyŨowaniach  i zbliŨeniach 

 
SkrzyŨowanie lub zbliŨenie 

Najmniejsza dopuszczalna odlegğoŜĺ  w cm 

 pionowa przy 
skrzyŨowaniu 

pozioma przy zbliŨeniu 

Kabli elektroenergetycznych na napiňcie znamionowe do 1 kV z kablami tego 
samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

25 10 

Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzŃdzeŒ 
oŜwietleniowych z kablami tego samego rodzaju 

25 
mogŃ siň stykaĺ 

Kabli elektroenergetycznych na napiňcie znamionowe do 1 kV z kablami 
elektroenergetycznymi na napiňcie znamionowe wyŨsze niŨ 1 kV 

 
50 

 
10 

Kabli elektroenergetycznych na napiňcie znamionowe wyŨsze niŨ 1 kV i nie 
przekraczajŃce 10 kV z kablami tego samego typu 

 
50 

 
10 

Kabli elektroenergetycznych na napiňcie znamionowe wyŨsze niŨ 10 kV z 
kablami tego samego rodzaju 

50 25 

Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50 

Kabli r·Ũnych uŨytkownik·w 50 50 

Kabli z mufami sŃsiednich kabli` - 25 

 
5.4. UkĠadanie kabli 
5.4.1. Og·lne wymagania 
Ukğadanie kabli powinno byĺ wykonane w spos·b wykluczajŃcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrňcanie, rozciŃganie itp. Ponadto 
przy ukğadaniu powinny byĺ zachowane Ŝrodki ostroŨnoŜci zapobiegajŃce uszkodzeniu innych kabli lub urzŃdzeŒ znajdujŃcych siň 
na trasie budowanej linii. 
Zaleca siň stosowanie rolek w przypadku ukğadania kabli o masie wiňkszej niŨ           4 kg/m. Rolki powinny byĺ ustawione w takich 
odlegğoŜciach od siebie, aby spoczywajŃcy na nich kabel nie dotykağ podğoŨa. 
Podczas przechowywania, ukğadania i montaŨu, koŒce kabla naleŨy zabezpieczyĺ przed wilgociŃ oraz wpğywami chemicznymi i 
atmosferycznymi przez: 

- szczelne zalutowanie powğoki, 
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- nağoŨenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja). 
5.4.2. Temperatura otoczenia i kabla 
Temperatura otoczenia i kabla przy ukğadaniu nie powinna byĺ niŨsza niŨ: 
a) 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powğoce metalowej, 
b) 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powğoce z tworzyw sztucznych. 
W przypadku kabli o innej konstrukcji niŨ wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura ukğadanego kabla - wg 
ustaleŒ wytw·rcy. 
Zabrania siň podgrzewania kabli ogniem. 
Wzrost temperatury otoczenia uğoŨonego kabla na dowolnie mağym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sŃsiednie Ŧr·dğa 
ciepğa, np. rurociŃg cieplny, nie powinien przekraczaĺ 5oC. 
5.4.3. Zginanie kabli 
Przy ukğadaniu kabli moŨna zginaĺ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promieŒ giňcia powinien byĺ moŨliwie duŨy, 
nie mniejszy niŨ: 
a) 25-krotna zewnňtrzna Ŝrednica kabla - w przypadku kabli olejowych, 
b) 20-krotna zewnňtrzna Ŝrednica kabla - w przypadku kabli jednoŨyğowych o izolacji papierowej i o powğoce oğowianej, kabli o 
izolacji polietylenowej i o powğoce polwinitowej oraz kabli wieloŨyğowych o izolacji papierowej i o powğoce aluminiowej o liczbie 
Ũyğ nie przekraczajŃcych 4, 

c) 15-krotna zewnňtrzna Ŝrednica kabla - w przypadku kabli wieloŨyğowych o izolacji papierowej i o powğoce oğowianej oraz w 
przypadku kabli wieloŨyğowych skrňcanych z kabli jednoŨyğowych o liczbie Ũyğ nie przekraczajŃcych 4. 

5.4.4. UkĠadanie kabli bezpoŝrednio w gruncie 
Kable naleŨy ukğadaĺ na dnie rowu pod kable, jeŨeli grunt jest piaszczysty, w pozostağych przypadkach kable naleŨy ukğadaĺ na 
warstwie piasku o gruboŜci co najmniej 10 cm. Nie naleŨy ukğadaĺ kabli bezpoŜrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, 
kt·ry m·gğby uszkodziĺ kabel, ani bezpoŜrednio zasypywaĺ takim gruntem. 
Kable naleŨy zasypywaĺ warstwŃ piasku o gruboŜci co najmniej 10 cm, nastňpnie warstwŃ rodzimego gruntu o gruboŜci co najmniej 
15 cm, a nastňpnie przykryĺ foliŃ z tworzywa sztucznego. OdlegğoŜĺ folii od kabla powinna wynosiĺ co najmniej 25 cm. 
Grunt naleŨy zagňszczaĺ warstwami co najmniej 20 cm. WskaŦnik zagňszczenia gruntu powinien osiŃgnŃĺ co najmniej IsÓ0,95 wg 
PN-S-02205 [14]. 
Przy prowadzeniu linii kablowych pod chodnikami i parkingami, do zasypywania row·w naleŨy uŨyĺ grunt niewysadzinowy np. 
piasek i zagňszczaĺ go do wsp·ğczynnika Is=1,0 wg zgodnie z PN-S-02205. 
Przy prowadzeniu linii kablowych pod jedniami, do zasypywania row·w naleŨy uŨyĺ mieszkankň piasku z cementem 35 w iloŜci 
50kg/m3 i zagňszczaĺ go do wsp·ğczynnika Is=1,0 wg zgodnie z PN-S-02205. 
GğňbokoŜĺ uğoŨenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnňtrznej powierzchni kabla powinna wynosiĺ nie mniej 
niŨ: 

- 70 cm - w przypadku kabli o napiňciu znamionowym do 1 kV, z wyjŃtkiem kabli uğoŨonych w gruncie na uŨytkach rolnych, 

- 80 cm - w przypadku kabli o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, lecz nie przekraczajŃcym 15 kV, z wyjŃtkiem kabli 
uğoŨonych w gruncie na uŨytkach rolnych, 

- 90 cm - w przypadku kabli o napiňciu znamionowym do 15 kV uğoŨonych w gruncie na uŨytkach rolnych,  

- 100 cm - w przypadku kabli o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 15 kV . 
Kable powinny byĺ uğoŨone w rowie liniŃ falistŃ z zapasem (od 1 do 3% dğugoŜci wykopu) wystarczajŃcym do skompensowania 
moŨliwych przesuniňĺ gruntu. Przy mufach zaleca siň pozostawiĺ zapas kabli po obu stronach mufy, ğŃcznie nie mniej niŨ: 

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napiňciu znamionowym od 15 do 40 kV, 

- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napiňciu znamionowym od 1 do 10 kV, 

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napiňciu znamionowym          1 kV. 
5.4.5. UkĠadanie kabli na sĠupach linii napowietrznych 
Przy kablowaniu odcink·w linii napowietrznych, konieczne jest wprowadzenie kabla na ich sğupy i poğŃczenie jego Ũyğ z przewodami 
napowietrznymi. 
Kabel naleŨy chroniĺ rurŃ stalowŃ do wysokoŜci nie mniejszej niŨ 2,5 m od powierzchni gruntu. średnica wewnňtrzna rury nie moŨe 
byĺ mniejsza niŨ 1,5-krotna zewnňtrzna Ŝrednica wprowadzanego kabla i jednoczeŜnie nie mniejsza niŨ 50 mm. 
Kabel na sğupie powinien byĺ przymocowany do jego Ŝcianki za pomocŃ uchwyt·w o szerokoŜci r·wnej co najmniej zewnňtrznej jego 
Ŝrednicy. W przypadku mocowania kabla bez opancerzenia, uchwyty powinny byĺ zaopatrzone w elastyczne wkğadki o gruboŜci co 
najmniej 2 mm, a ksztağt uchwyt·w powinien byĺ taki, aby kabel nie ulegğ uszkodzeniu. 
5.4.6. UkĠadanie kabli na wiaduktach i mostach 
Na wiaduktach i mostach naleŨy ukğadaĺ kable w spos·b zapewniajŃcy: 

- nienaruszalnoŜĺ konstrukcji i nieosğabienie wytrzymağoŜci mechanicznej wiaduktu lub mostu, 

- ğatwoŜĺ ukğadania, montaŨu, kontroli i napraw kabli, 

- ochronň kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwiŃzanych z naprawŃ i konserwacjŃ obiektu. 
W miejscach przejŜcia  kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejŜcia kabli z konstrukcji noŜnej na filary i przycz·ğki oraz w miejscach 
przejŜcia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mieĺ zapasy dğugoŜci uniemoŨliwiajŃce wystŃpienie w kablu naprňŨeŒ 
rozciŃgajŃcych. 
Nie powinno siň ğŃczyĺ kabli na wiaduktach i mostach. 
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5.5. Skrzyũowania i zbliũenia kabli miŉdzy sobń 
SkrzyŨowania kabli miňdzy sobŃ naleŨy wykonywaĺ tak, aby kabel wyŨszego napiňcia byğ zakopany gğňbiej niŨ kabel niŨszego 
napiňcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna gğňbiej niŨ linia telekomunikacyjna. 
5.6. Skrzyũowania i zbliũenia kabli z innymi urzńdzeniami podziemnymi 
Zaleca siň krzyŨowaĺ kable z urzŃdzeniami podziemnymi pod kŃtem zbliŨonym do 90o i w miarň moŨliwoŜci w najwňŨszym miejscu 
krzyŨowanego urzŃdzenia. KaŨdy z krzyŨujŃcych siň kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych uğoŨony bezpoŜrednio w gruncie 
powinien byĺ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyŨowania i na dğugoŜci po 50 cm w obie strony od miejsca 
skrzyŨowania. Przy skrzyŨowaniu kabli z rurociŃgami podziemnymi zaleca siň ukğadanie kabli nad rurociŃgami. 
Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegğoŜci kabli uğoŨonych w gruncie od innych urzŃdzeŒ podziemnych 

 Najmniejsza dopuszczalna odlegğoŜĺ  w cm 

Rodzaj urzŃdzenia podziemnego pionowa przy skrzyŨowaniu pozioma przy zbliŨeniu 

RurociŃgi wodociŃgowe, Ŝciekowe, cieplne, gazowe z gazami 
niepalnymi i rurociŃgi z gazami palnymi o ciŜnieniu do 0,5 at 

801) przy Ŝrednicy rurociŃgu do 
250 mm i 1502) 

 
50 

RurociŃgi z cieczami palnymi przy Ŝrednicy 100 

RurociŃgi z gazami palnymi o ciŜnieniu wyŨszym niŨ 0,5 at i nie 
przekraczajŃcym 4 at 

wiňkszej  niŨ 250 mm 100 

RurociŃgi z gazami palnymi o ciŜnieniu wyŨszym niŨ 4 at BN-71/8976-31 [17] 

Zbiorniki z pğynami palnymi 200 200 

CzňŜci podziemne linii napowietrznych (ust·j, podpora, odciŃŨka) - 80 

ściany budynk·w i inne budowle, np. tunele, kanağy - 50 

UrzŃdzenia ochrony budowli od wyğadowaŒ atmosferycznych 50 50 

1)  dopuszcza siň zmniejszenie odlegğoŜci do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej 
2)  dopuszcza siň zmniejszenie odlegğoŜci do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej. 
5.7. Skrzyũowania i zbliũenia kabli z drogami 
Kable powinny siň krzyŨowaĺ z drogami pod kŃtem zbliŨonym do 90o i w miarň moŨliwoŜci w jej najwňŨszym miejscu. 
Przy uğoŨeniu kabla bezpoŜrednio w gruncie ochrona kabla od urzŃdzeŒ mechanicznych w miejscach skrzyŨowania z drogŃ, 
powinna odpowiadaĺ postanowieniom zawartym w tablicy 3. 

Tablica 3. DğugoŜci przepust·w kablowych przy skrzyŨowaniu z drogami i rurociŃgami 

Rodzaj krzyŨowanego obiektu DğugoŜĺ przepustu na skrzyŨowaniu 

RurociŃg 
Ŝrednica rurociŃgu z dodaniem po 50 cm           z kaŨdej strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawňŨnikami 
szerokoŜĺ jezdni z krawňŨnikami z dodaniem po 50 cm z kaŨdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniajŃcymi 
szerokoŜĺ korony drogi i szerokoŜci obu row·w do zewnňtrznej 
krawňdzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z kaŨdej strony 

 
Droga w nasypie 

szerokoŜĺ korony drogi i szerokoŜĺ rzutu skarp nasyp·w z dodaniem po 
100 cm z kaŨdej strony od dolnej krawňdzi nasypu 

 
W przypadku przekroj·w p·ğulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - dğugoŜci przepust·w naleŨy ustalaĺ 
odpowiednio wg ww. wzor·w. 
Najmniejsza odlegğoŜĺ pionowa miňdzy g·rnŃ czňŜciŃ osğony kabla a pğaszczyznŃ jezdni nie powinna byĺ mniejsza niŨ 100 cm. 
OdlegğoŜĺ miňdzy g·rnŃ czňŜciŃ osğony kabla a dnem rowu odwadniajŃcego powinna wynosiĺ co najmniej 50 cm. 
Ww. minimalne odlegğoŜci od powierzchni jezdni i dna rowu mogŃ byĺ zwiňkszone, gdyŨ dla konkretnego odcinka drogi powinny 
wynikaĺ z warunk·w okreŜlonych przez zarzŃd drogowy (uwzglňdniajŃcych projektowanŃ przebudowň konstrukcji nawierzchni lub 
pogğňbienie rowu). 
Kable naleŨy ukğadaĺ poza pasem drogowym w odlegğoŜci co najmniej 1 m od jego granicy. 
OdlegğoŜĺ kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosiĺ co najmniej 2 m. 
W przypadku niemoŨnoŜci prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub zajňtych 
pod sady, dopuszcza siň ukğadanie ich w pasie drogowym na skarpach nasyp·w lub na czňŜciach pasa poza koronŃ drogi. 
Roboty przy ukğadaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyŨowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego wejŜcia 
liniŃ kablowŃ na teren pasa drogowego przy zbliŨeniach do drogi - wymagajŃ zezwolenia ze strony zarzŃdu drogowego i naleŨy je 
wykonywaĺ na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawŃ o drogach publicznych [25]. 
5.8. Wykonanie muf i gĠowic 
ĞŃczenie, odgağňzianie i zakaŒczanie kabli naleŨy wykonywaĺ przy uŨyciu muf i gğowic kablowych. 
Nie naleŨy stosowaĺ muf odgağňŦnych do kabli o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV. 
Mufy i gğowice powinny byĺ tak umieszczone, aby nie byğo utrudnione wykonywanie prac montaŨowych. 
W przypadku wiŃzek kabli skğadajŃcych siň z kabli jednoŨyğowych, zaleca siň przesuniňcie wzglňdem siebie (wzdğuŨ kabla) muf 
montowanych na poszczeg·lnych kablach. 
Metalowe wkğadki muf przelotowych powinny byĺ przylutowane szczelnie do powğok metalowych kabli. 
Miejsca poğŃczeŒ Ũyğ kabli w mufach powinny byĺ izolowane oddzielnie, przy czym rozkğad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc 
powinien byĺ zbliŨony do rozkğadu pola w kablu. Na izolacjň miejsc ğŃczenia Ũyğ zaleca siň stosowaĺ materiağy izolacyjne o 
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wğasnoŜciach zbliŨonych do wğasnoŜci izolacji ğŃczonych kabli. Dopuszcza siň niewykonywanie oddzielnego izolowania miejsc 
ğŃczenia Ũyğ kabli o napiňciu znamionowym nie przekraczajŃcym 1 kV, jeŨeli mufy wykonywane sŃ z Ũywic samoutwardzalnych. 
Izolatory i kadğuby gğowic oraz wkğadki metalowe muf do kabli o izolacji papierowej powinny byĺ wypeğnione zalewŃ izolacyjnŃ o 
wğaŜciwoŜciach syciwa, kt·rym nasycona jest papierowa izolacja kabla. W przypadku muf i gğowic do kabli o izolacji papierowej na 
napiňcie nie przekraczajŃce 1 kV dopuszcza siň stosowanie zalewy izolacyjnej bitumicznej wg E-16 [20]. 
Izolatory i kadğuby gğowic oraz kadğuby muf do kabla o izolacji z tworzyw sztucznych powinny byĺ wypeğnione zalewŃ izolacyjnŃ nie 
dziağajŃcŃ szkodliwie na izolacjň i inne elementy tych kabli. Mufy przelotowe kabli olejowych umieszczone bezpoŜrednio w gruncie 
powinny mieĺ osğonň otaczajŃcŃ wykonanŃ z materiağ·w niepalnych, np. z cegieğ wg BN-64/6791-02 [13], poğŃczonych zaprawŃ 
cementowo-wapiennŃ wg PN-65/B-14503 [10] i wykonanŃ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ. 
5.9. Wykonanie poĠńczeœ powĠok, pancerzy i ũyĠ kabli 
WğasnoŜci elektryczne poğŃczeŒ powinny byĺ zgodne z normŃ PN-74/E-06401 [3]. PrzewodnoŜĺ poğŃczenia metalowych powğok 
kabli lub pancerzy powinna byĺ nie mniejsza niŨ przewodnoŜĺ ğŃczonych powğok lub pancerzy. W przypadku ğŃczenia aluminiowych 
powğok kabli dopuszcza siň przewodnoŜĺ poğŃczenia nie mniejszŃ niŨ 0,7 przewodnoŜci powğoki. 
Metalowe powğoki kabli oraz pancerze powinny byĺ poğŃczone metalicznie ze sobŃ oraz z metalowymi kadğubami muf przelotowych i 
gğowic. PoğŃczenia powğok aluminiowych ze sobŃ i kadğubem mufy naleŨy wykonywaĺ wewnŃtrz mufy przy uŨyciu przewod·w 
aluminiowych o przekroju nie mniejszym niŨ 10 mm2. PoğŃczenia ze  sobŃ powğok, Ũyğ powrotnych i pancerzy kabli z materiağ·w 
innych niŨ aluminium naleŨy wykonaĺ przewodami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niŨ 6 mm2. 
PoğŃczenia powinny byĺ wykonywane przez lutowanie lub spawanie. W przypadku muf  z wkğadkami metalowymi przylutowanymi do 
metalowych powğok obu ğŃczonych odcink·w kabli, nie wymaga siň dodatkowego ğŃczenia powğok przy uŨyciu oddzielnych 
przewod·w. 
5.10. UkĠadanie przepust·w kablowych 
Przepusty kablowe naleŨy wykonywaĺ z rur stalowych lub z PCW o Ŝrednicy wewnňtrznej nie mniejszej niŨ 100 mm dla kabli do 1 kV 
i 150 mm dla kabli powyŨej 1 kV. 
Przepusty kablowe naleŨy ukğadaĺ w miejscach, gdzie kabel naraŨony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuŜcie 
powinien byĺ uğoŨony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jednoŨyğowych tworzŃcych ukğad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 
 GğňbokoŜĺ umieszczenia przepust·w kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do g·rnej powierzchni rury, powinna 
wynosiĺ co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu koğowego. 
Minimalna gğňbokoŜĺ umieszczenia przepustu kablowego pod jezdniŃ drogi moŨe byĺ zwiňkszona, gdyŨ powinna wynikaĺ z 
warunk·w okreŜlonych przez zarzŃd drogowy dla danego odcinka drogi. 
W miejscach skrzyŨowaŒ z drogami istniejŃcymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny byĺ wykonywane metodŃ wiercenia 
poziomego, przewidujŃc przepusty rezerwowe dla umoŨliwienia uğoŨenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez 
rozkopywania dr·g. 
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny byĺ uszczelnione nasmoğowanymi szmatami, sznurami lub pakuğami, uniemoŨliwiajŃcymi 
przedostawanie siň do ich wnňtrza wody i przed ich zamuleniem. 
5.11. Ochrona przeciwporaũeniowa 
Metalowe gğowice kabli powinny byĺ poğŃczone z uziemieniami w spos·b widoczny. Powğoki aluminiowe kabli mogŃ byĺ 
bezpoŜrednio poğŃczone w rozdzielni z szynŃ zerowŃ lub uziemiajŃcŃ. 
Pancerze i powğoki metalowe kabli oraz metalowe kadğuby muf powinny stanowiĺ nieprzerwany ciŃg przewodzŃcy linii kablowej. 
5.12. Oznaczenie linii kablowych 
Kable uğoŨone w gruncie powinny byĺ zaopatrzone na cağej dğugoŜci w trwağe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. [18]) 
rozmieszczone w odstňpach nie wiňkszych niŨ 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyŨowaniach. 
Kable uğoŨone w powietrzu powinny byĺ zaopatrzone w trwağe oznaczniki przy gğowicach oraz w takich miejscach i w takich 
odstňpach, aby rozr·Ũnienie kabla nie nastrňczağo trudnoŜci. 
Na oznacznikach powinny znajdowaĺ siň trwağe napisy zawierajŃce: 

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- oznaczenie kabla, 

- znak uŨytkownika kabla, 

- znak fazy (przy kablach jednoŨyğowych), 

- rok uğoŨenia kabla. 
Trasa kabli uğoŨonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stağych punkt·w terenu, powinna byĺ 
oznaczona trwağymi oznacznikami trasy, np. sğupkami betonowymi typu SD [19] wkopanymi w grunt, w spos·b nie utrudniajŃcy 
komunikacji. Na oznacznikach trasy naleŨy umieŜciĺ trwağy napis w postaci og·lnego symbolu kabla ĂKò. Na prostej trasie kabla 
oznaczniki powinny byĺ umieszczone w odstňpach okoğo 100 m, ponadto naleŨy je umieszczaĺ w miejscach zmiany kierunku kabla i 
w miejscach skrzyŨowaŒ lub zbliŨeŒ. 
Oznaczniki trasy kabli ukğadanych w gruncie na uŨytkach rolnych naleŨy umieszczaĺ tak, aby nie utrudniağy prac rolnych i stosowaĺ 
takie oznaczniki, kt·re umoŨliwiŃ ğatwe i jednoznaczne okreŜlenie przebiegu trasy kabla. 
5.13. ZĠńcza kablowe 
ZğŃcze kablowe wyremontowaĺ poprzez wymianň wkğadek bezpiecznikowych oraz montaŨ bednarki w celu poprawy rezystancji 
uziemienia zğŃcz kablowych. 
5.14. Demontaũe 
Materiağy z demontaŨu przekazaĺ na magazyn. 
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6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w STWIORB M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiŃgniňcia zağoŨonej jakoŜci wykonywanych rob·t przy przebudowie linii kablowej.. 
Wykonawca ma obowiŃzek wykonania peğnego zakresu badaŒ na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodnoŜci 
dostarczonych materiağ·w i realizowanych rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ, STWIORB, STWIORB i PZJ. 
Materiağy posiadajŃce atest producenta stwierdzajŃcy ich peğnŃ zgodnoŜĺ z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogŃ byĺ przez 
Inspektora Nadzoru dopuszczone do uŨycia bez badaŒ. 
Przed przystŃpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomiĺ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piŜmie wyniki badaŒ do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoŒczeniu kaŨdej roboty zanikajŃcej, kt·rŃ moŨe kontynuowaĺ dopiero 
po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakğadu 
Energetycznego - zağoŨonej jakoŜci. 
6.2. Badania przed przystńpieniem do rob·t 
Przed przystŃpieniem do rob·t, Wykonawca powinien uzyskaĺ od producent·w zaŜwiadczenia o jakoŜci lub atesty stosowanych 
materiağ·w. 
Na ŨŃdanie Inspektora Nadzoru, naleŨy dokonaĺ testowania sprzňtu posiadajŃcego moŨliwoŜĺ nastawienia mechanizm·w 
regulacyjnych. 
W wyniku badaŒ testujŃcych naleŨy przedstawiĺ Inspektorowi Nadzoru Ŝwiadectwa cechowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania rob·t 
6.3.1. Rowy pod kable 
Po wykonaniu row·w pod kable, sprawdzeniu podlegajŃ wymiary poprzeczne rowu i zgodnoŜĺ ich tras z dokumentacjŃ geodezyjnŃ. 
Odchyğka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczaĺ 0,5 m. 
6.3.2. Kable i osprzŉt kablowy 
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnoŜci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokument·w, wedğug kt·rych zostağy 
wykonane, na podstawie atest·w, protok·ğ·w odbioru albo innych dokument·w. 
6.3.3. UkĠadanie kabli 
W czasie wykonywania i po zakoŒczeniu rob·t kablowych naleŨy przeprowadziĺ nastňpujŃce pomiary: 

- gğňbokoŜci zakopania kabla, 

- gruboŜci podsypki piaskowej nad i pod kablem, 

- odlegğoŜci folii ochronnej od kabla, 

- stopnia zagňszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 
 Pomiary naleŨy wykonywaĺ co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogŃ byĺ uznane za dobre, jeŨeli odbiegajŃ od 
zağoŨonych w dokumentacji nie wiňcej niŨ o 10%. 
 
6.3.4. Sprawdzenie cińgĠoŝci ũyĠ 
Sprawdzenie ciŃgğoŜci Ũyğ roboczych i powrotnych oraz zgodnoŜci faz naleŨy wykonaĺ przy uŨyciu przyrzŃd·w o napiňciu nie 
przekraczajŃcym 24 V. Wynik sprawdzenia naleŨy uznaĺ za dodatni, jeŨeli poszczeg·lne Ũyğy nie majŃ przerw oraz jeŜli 
poszczeg·lne fazy na obu koŒcach linii sŃ oznaczone identycznie. 
6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji 
Pomiar naleŨy wykonaĺ za pomocŃ megaomomierza o napiňciu nie mniejszym niŨ 2,5 kV, dokonujŃc odczytu po czasie niezbňdnym 
do ustalenia siň mierzonej wartoŜci. Wynik naleŨy uznaĺ za dodatni, jeŨeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 

- 20 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napiňciu znamionowym do 1 kV, 

- 50 MW/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napiňciu znamionowym 
wyŨszym niŨ 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych, 

- 0,75 dopuszczalnej wartoŜci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6]. 
6.3.6. Pr·ba napiŉciowa izolacji 
Pr·bie napiňciowej izolacji podlegajŃ wszystkie linie kablowe. Dopuszcza siň niewykonywanie pr·by napiňciowej izolacji linii 
wykonanych kablami o napiňciu znamionowym do 1 kV. Pr·bň napiňciowŃ naleŨy wykonaĺ prŃdem stağym lub wyprostowanym. 
W przypadku linii kablowej o napiňciu znamionowym wyŨszym niŨ 1 kV, prŃd upğywu naleŨy mierzyĺ oddzielnie dla kaŨdej Ũyğy. 
Wynik pr·by napiňciowej izolacji naleŨy uznaĺ za dodatni, jeŨeli: 

- izolacja kaŨdej Ũyğy wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objaw·w przebicia czňŜciowego, napiňcie probiercze 
o wartoŜci r·wnej 0,75 napiňcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300 [6], 

- wartoŜĺ prŃdu upğywu dla poszczeg·lnych Ũyğ nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w 

liniach o dğugoŜci nie przekraczajŃcej 300 m dopuszcza siň wartoŜĺ prŃdu upğywu 100 mA. 
6.4. Badania po wykonaniu rob·t 
W przypadku zadawalajŃcych wynik·w pomiar·w i badaŒ wykonanych przed i w czasie wykonywania rob·t, na wniosek 
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moŨe wyraziĺ zgodň na niewykonywanie badaŒ po wykonaniu rob·t. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w STWIORB D-M-00.00.00. " Wymagania og·lne" pkt. 7. 
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Obmiaru rob·t dokonaĺ naleŨy w oparciu o dokumentacjň projektowŃ i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikğe w czasie budowy, 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ dla linii kablowej jest metr. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t  
Og·lne wymagania dotyczŃce odbioru rob·t podano w STWIORB M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt. 8. 
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiŃzany jest dostarczyĺ ZamawiajŃcemu nastňpujŃce 
dokumenty: 

- projektowŃ dokumentacjň powykonawczŃ, 

- geodezyjnŃ dokumentacjň powykonawczŃ, 

- protok·ğy z dokonanych pomiar·w, 

- protok·ğy odbioru rob·t zanikajŃcych, 

- ewentualnŃ ocenň rob·t wydanŃ przez zakğad energetyczny. 
 
 
8.2. Rodzaje odbior·w rob·t 
W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich STWIORB, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu,  
b./ odbiorowi czňŜciowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Og·lne wymagania dotyczŃce poszczeg·lnych rodzaj·w odbioru rob·t podano w D-M-00.00.00. 
8.3. Odbi·r rob·t zanikajńcych i ulegajńcych zakryciu 

- sprawdzenie podsypki z piasku w rowie kablowym, 
- sprawdzenie uğoŨenia kabla w rowie kablowym, 
- sprawdzenie przepust·w kablowych oraz spos·b uszczelnienia rur osğonowych w rowie kablowym, 
- sprawdzenie zabezpieczenia kabla nN na skrzyŨowaniu z innymi mediami, 

Wedğug STWIORB.D-M.00.00.00.  
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloŜci i jakoŜci wykonywanych rob·t, kt·re w dalszym 
procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. 
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. 
Odbioru rob·t dokonuje Inspektor Nadzoru. 
GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie, nie p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w 
badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DokumentacjŃ ProjektowŃ, STWIORB i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.4. Odbi·r czŉŝciowy 
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t dokonuje siň wg zasad jak 
przy odbiorze koŒcowym rob·t. Odbioru rob·t dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.5. Odbi·r ostateczny rob·t 
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego rob·t 
Odbi·r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 
Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez Wykonawcň wpisem do dziennika 
budowy z bezzwğocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w, o kt·rych mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, 
ocenie wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i STWIORB. 
W toku odbioru ostatecznego rob·t komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie odbior·w rob·t zanikajŃcych i 
ulegajŃcych zakryciu, zwğaszcza w zakresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych w warstwie Ŝcieralnej lub robotach 
wykoŒczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoŜci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych rob·t w poszczeg·lnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacjŃ projektowŃ i STWIORB z uwzglňdnieniem tolerancji i nie ma wiňkszego wpğywu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeŒstwo ruchu, komisja dokona potrŃceŒ, oceniajŃc pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych rob·t w stosunku do 
wymagaŒ przyjňtych w dokumentach umowy. 
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8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob·t jest protok·ğ odbioru ostatecznego rob·t sporzŃdzony wedğug 
wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. 
Przy przekazywaniu urzŃdzeŒ teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiŃzany jest dostarczyĺ ZamawiajŃcemu 
nastňpujŃce dokumenty:  
ï dokumentacjň projektowŃ podstawowŃ z naniesionymi zmianami oraz dodatkowŃ, jeŜli zostağa  
  sporzŃdzona w trakcie realizacji umowy  
ï szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i (ewentualnie)  
  uzupeğniajŃce lub zamienne)  
ï recepty i ustalenia technologiczne  
ï dzienniki budowy i rejestry obmiar·w (oryginağy)  
ï protokoğy z wynikami dokonanych pomiar·w, zgodne z STWIORB i ewentualnie PZJ  
ï deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w zgodnie z STWIORB i ewentualnie  
  PZJ  
ï opiniň technologicznŃ sporzŃdzonŃ na podstawie wszystkich wynik·w badaŒ i pomiar·w zağŃczonych  
  do dokument·w odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ  
ï rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob·t towarzyszŃcych  
ï protokoğy odbioru i przekazania rob·t wğaŜcicielom urzŃdzeŒ  
ï geodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu  
ï kopiň mapy zasadniczej powstağej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wedğug komisji, roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob·t. 
Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg wzoru ustalonego przez 
ZamawiajŃcego. 
Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja. 
8.6. Odbi·r pogwarancyjny 
Odbi·r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniağych w okresie gwarancyjnym. 
Odbi·r pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 
ĂOdbi·r ostateczny rob·tò. 
8.7. Zasady postŉpowania w przypadku wystńpienia wad i usterek  
W przypadku wystŃpienia wad i usterek Wykonawca zobowiŃzany jest do ich usuniňcia na wğasny koszt. Odbi·r jest moŨliwy po 
speğnieniu wymagaŒ okreŜlonych w punkcie 6. STWIORB.  
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstawy pĠatnoŝci 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 
PğatnoŜĺ za metr naleŨy przyjmowaĺ zgodnie z obmiarem i ocenŃ jakoŜci uŨytych materiağ·w i wykonanych rob·t na podstawie 
wynik·w pomiar·w i badaŒ kontrolnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena jednostkowa wykonanych rob·t obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- przygotowanie, zakup, dostarczenie i wbudowanie materiağ·w, 

- odğŃczenie i demontaŨ kolidujŃcego odcinka linii kablowej, 

- podğŃczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, 

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
10.1. Normy 
1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreŜlenia. 
2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzňt do kabli o napiňciu znamionowym do 60 kV. Og·lne 

wymagania i badania. 
4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powğoce metalowej na napiňcie znamionowe nie przekraczajŃce 

23/40 kV. 
5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powğoce metalowej. Kable o powğoce oğowianej na 

napiňcie znamionowe nie przekraczajŃce 23/40 kV. 
6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napiňcie 

znamionowe nie przekraczajŃce 18/30 kV. Og·lne wymagania i badania. 
7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powğoce polwinitowej na napiňcie 

znamionowe 0,6/1 kV. 
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8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powğoce polwinitowej na napiňcie 
znamionowe 0,6/1 kV. 

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiňcie znamionowe powyŨej 3,6/6 kV. 
10. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-b0/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorŃco og·lnego zastosowania. 
13. BN-64/6791-02 Cegğa budowlana peğna. 
14. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
15. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
16. PN-B-11113 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
17. BN-71/8976-31 OdlegğoŜci poziome gazociŃg·w wysokiego ciŜnienia od obiekt·w terenowych. 
18. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewod·w i Ũyğ (analogia). 
19. BN-74/3233-17 Sğupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
20. E-16 Zalewy kablowe. 
10.2. Inne dokumenty 

21. Przepisy budowy urzŃdzeŒ elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
22. RozporzŃdzenie Ministra Budownictwa i Przemysğu Materiağ·w Budowlanych w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu rob·t budowlano-montaŨowych i rozbi·rkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

23. RozporzŃdzenie Ministra Przemysğu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunk·w technicznych, jakim powinny odpowiadaĺ 
urzŃdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporaŨeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

24. ZarzŃdzenie nr 29 Ministra G·rnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewod·w i kabli 
elektroenergetycznych do obciŃŨeŒ prŃdem elektrycznym. 

25. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

 37 
 

 

D.01.03.05  Przebudowa sieci wodocińgowych 
 
1. WSTňP. 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci wodociŃgowej w ramach przedmiotowego zadania: 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych 
w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z DokumentacjŃ ProjektowŃ. 
1.3. Zakres rob·t objŉtych Specyfikacjń Technicznń 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z przebudowŃ sieci wodociŃgowej, kolidujŃcej z 
projektowanŃ inwestycjŃ drogowŃ. 
W zakres rob·t wchodzŃ: 

- pomiary liniowe w terenie, 
- wykonanie wszystkich niezbňdnych tymczasowych zabezpieczeŒ, 
- wykonanie wszystkich rob·t tymczasowych niezbňdnych do usuniňcia kolizji z istniejŃcym uzbrojeniem, 
- koszt uzgodnieŒ i nadzoru wğaŜciciela sieci, 
- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbi·rkŃ umocnieŒ, 
- odwodnienie wykop·w, 
- zapewnienie energii do uruchomienia urzŃdzeŒ, 
- zabezpieczenie wykop·w, 
- uğoŨenie i montaŨ rur przewodowych, 
- uğoŨenie i montaŨ rur osğonowych, 
- wykonanie podsypki i obsypki 
- montaŨ armatury, 
- wykonanie pr·b wytrzymağoŜci i  szczelnoŜci, 
- wykonanie izolacji rur, ksztağtek, armatury, 
- wğŃczenie do istniejŃcej sieci, 
- zasypanie wykop·w, 
- oznakowanie wodociŃgu w terenie, 
- demontaŨ wyğŃczonego z eksploatacji odcinka wodociŃgu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej, 

1.4. Okreŝlenia podstawowe. 
OkreŜlenia podane w niniejszej Specyfikacji sŃ zgodne z odpowiednimi normami i okreŜleniami podanymi w ST. 00.00. 
Przew·d wodocińgowy - rurociŃg wraz z urzŃdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom. 
Wodocińg - zesp·ğ wsp·ğpracujŃcych ze sobŃ  obiekt·w i urzŃdzeŒ inŨynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnoŜci i 
przemysğu w wodň, 
 SieĻ wodocińgowa zewnŉtrzna ï ukğad przewod·w wodociŃgowych znajdujŃcych suň poza budynkami odbiorc·w, zaopatrujŃcy w 
wodň ludnoŜĺ lub zakğady produkcyjne, 
PrzyĠńcze ï przew·d wodociŃgowy ğŃczŃcy sieĺ wodociŃgowŃ z wewnňtrznŃ instalacjŃ obiektu zasilanego w wodň, 
Rura ochronna - rura o Ŝrednicy wiňkszej od przewodu wodociŃgowego, sğuŨŃca do  
przenoszenia obciŃŨeŒ zewnňtrznych i do odprowadzenia na bezpiecznŃ odlegğoŜĺ poza przeszkodň terenowŃ /korpus drogowy/ 
ewentualnych przeciek·w wody oraz umoŨliwiajŃca wymianň rurociŃgu w obrňbie korpusu drogowego bez koniecznoŜci rozebrania 
nawierzchni drogowej. 
Rura przewiertowa ï rura umoŨliwiajŃca uğoŨenie wodociŃgu bez naruszania nawierzchni  
i podbudowy drogi, 
PĠozy ï podparcia rur wodociŃgu w rurze ochronnej, 
Zasuwa ï armatura wbudowana w wodociŃg sğuŨŃca do zamkniňcia dopğywu wody, 
Hydrant przeciwpoũarowy ï armatura sğuŨŃca do czerpania wody z rurociŃg·w w przypadku poŨaru, 
Studzienka - obiekt na przewodzie wodociŃgowym, przeznaczony do zainstalowania armatury lub na koŒcach rury ochronnej, 
Studzienka wodomierzowa ï obiekt na sieci wodociŃgowej przeznaczony do zamontowania wodomierza z armaturŃ, 
ZĠńcze spawane ï poğŃczenie dw·ch lub wiňcej czňŜci wykonane za pomocŃ spawania, 
ZĠńcze zgrzewane ï poğŃczenie dwu lub wiňcej czňŜci wykonane za pomocŃ zgrzewania, 
ZĠńcze elastyczne blokowane ï zğŃcze elastyczne zawierajŃce rozwiŃzanie uniemoŨliwiajŃce jego samoczynne rozğŃczenie w 
stanie zmontowanym. 
Dopuszczalne ciŝnienie robocze PFA ï maksymalne ciŜnienie hydrostatyczne, kt·re element moŨe wytrzymaĺ podczas pr·bnej 
eksploatacji. 
Przewiert sterowany ï roboty wykonywane z poziomu gruntu za pomocŃ wiertnicy. 
Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 
 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t. 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 
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2. MATERIAğY. 
2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania  podano w ST D-M- 00.00.00 ĂWymagania Og·lneò pkt 2. 
Materiağy stosowane do budowy sieci gazowych powinny mieĺ: 
- oznakowanie znakiem CE, 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ũe sŃ to wyroby nie podlegajŃce obowiŃzkowemu oznakowaniu CE, dla kt·rych 
dokonano oceny zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ technicznŃ. 
Wykonawca jest zobowiŃzany dostarczyĺ materiağy zgodnie z wymaganiami Projektu oraz SpecyfikacjŃ TechnicznŃ. 
Wykonawca powinien powiadomiĺ InŨyniera o proponowanych Ŧr·dğach otrzymania materiağ·w przed rozpoczňciem ich dostawy. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniony bez zgody InŨyniera. 
Materiağy z rozbi·rki powinny byĺ wbudowywane ponownie, jeŨeli zostanŃ zatwierdzone przez InŨyniera. 
2.2. Rury przewodowe 
Rodzaj rur i ich Ŝrednice zaleŨne sŃ od istniejŃcych przewod·w i ustalono je z UŨytkownikiem sieci wodociŃgowej.  

- NaleŨy stosowaĺ materiağy okreŜlone w dokumentacji projektowej. 
2.3. Rury osĠonowe na kable 
Na istniejŃcych kablach energetycznych i teletechnicznych przewidziano zastosowanie rur osğonowych dzielonych wykonanych z 
PVC lub rur z polietylenu wysokiej gňstoŜci (PE-HD) PS160. 
2.4. Armatura i ksztaĠtki 

- NaleŨy stosowaĺ materiağy okreŜlone w dokumentacji projektowej. 
2.5. Hydranty 
Na przebudowywanych wodociŃgach zaprojektowane zostanŃ zestawy hydrantowe z zasuwŃ odcinajacŃ. Zestaw ten powinien 
zostaĺ wykonany zgodnie z normŃ PN-B-02863:1997r [Ochrona przeciwpoŨarowa budynk·w ï PrzeciwpoŨarowe zaopatrzenie 
wodne ï Sieĺ wodociŃgowa przeciwpoŨarowa] lub innŃ obowiŃzujŃcŃ na dzieŒ wykonywania robot budowlanych.  
Zasuwň odcinajŃcŃ hydrant naleŨy montowaĺ w odlegğoŜci co najmniej 1,0 m od hydrantu i pozostawiĺ w poğoŨeniu otwartym. 
2.6 Bloki oporowe 
Zabezpieczenie przewod·w przed przemieszczaniem siň naleŨy wykonaĺ za pomocŃ blok·w oporowych zgodnie z DokumentacjŃ 
projektowŃ oraz zaleceniami Producenta rur. 
Bloki oporowe mogŃ wyĺ wykonane jako prefabrykowane lub wykonane na miejscu z betonu lanego ï C16/20. Bloki oporowe 
odizolowaĺ od przewod·w PE grubŃ foliŃ lub taŜmŃ z tworzywa. ściany blok·w oporowych powinny przylegaĺ do nienaruszonego 
gruntu i zapewniaĺ statecznoŜĺ bloku. Bloki wykonaĺ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
Pod armaturň i ksztağtki wykonane z Ũeliwa (na sieci PE) naleŨy wykonaĺ bloki (pğyty) podkğadowe z betonu C16/20 zgodnie z PN-B-
10725. 
2.7. PoĠńczenia rur 
Do budowy wodociŃgu stosowane bňdŃ rury ciŜnieniowe do wody pitnej, ğŃczone za pomocŃ zgrzewania doczoğowego oraz w 
obrňbie wňzğ·w armaturowych na koğnierze. Dla zmiany kierunk·w przewidziano instalacjň ğuk·w i kolan z PE . Odgağňzienia 
hydrantowe zaprojektowano na bazie tr·jnik·w. 
Zgrzewanie rur i poğŃczenia koğnierzowe naleŨy wykonywaĺ zgodnie z instrukcjami producenta rur. 
Po wykonaniu nowej sieci wodociŃgowej naleŨy odciŃĺ odcinki starej sieci. Po wğŃczeniu nowo wykonanych odcink·w wodociŃgu 
naleŨy wyğŃczone odcinki zdemontowaĺ jeŜli istnieje taka moŨliwoŜĺ lub wypeğniĺ chudym betonem. 
2.8. MateriaĠ do zasypki  
Materiağami stosowanymi przy wykonywaniu rob·t wg zasad niniejszej ST sŃ grunty sypkie, bez zawartoŜci ziaren pylastych i czňŜci 
organicznych. Zaleca siň, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaĺ z piask·w o uziarnieniu grubym lub Ŝrednim.  
Do wszystkich zasypek naleŨy stosowaĺ tylko grunty niespoiste o nastňpujŃcych wğaŜciwoŜciach: 
- dobrej zagňszczalnoŜci, o wskaŦniku r·ŨnoziarnistoŜci ,,Uò nie mniejszym niŨ 5, 
- dobrej wodoprzepuszczalnoŜci, o wsp·ğczynniku wodoprzepuszczalnoŜci kò nie mniejszym  niŨ 8 m/(dobň).  
2.9. Grodzice stalowe 
Zabezpieczenie Ŝcianek wykop·w naleŨy wykonaĺ z grodzic stalowych walcowanych G62  wg PN-EN-10248-2:1999 ze stali St3S, 
speğniajŃcej wymagania normy PN-H-84020 o wytrzymağoŜci charakterystycznej Remin = 235 MPa. 
Wymagania dotyczŃce element·w grodzic: 
- na powierzchni grodzic dopuszcza siň rysy, zawalcowania, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoŜĺ, jeŨeli ich gğňbokoŜĺ nie 

przekracza 2 mm, 
- koŒce grodzic po ciňciu piğŃ powinny umoŨliwiaĺ wzajemne ğŃczenie grodzic przez ich wsuwanie w zamki, 
- ksztağt i wymiary zamk·w grodzic powinny byĺ takie, aby przy ğŃczeniu ich przez wsuwanie w zamki, powierzchnie styk·w 

wzajemne na siebie zachodziğy, 
- grodzice powinny byĺ proste, odchyğka od prostoŜci w obydwu pğaszczyznach nie powinna przekraczaĺ 3 mm na 1 m dğugoŜci 

oraz 20 mm na cağej dğugoŜci do 20 m i 30 mm dla cağej dğugoŜci powyŨej 20 m, 
- skrňcenie grodzic wok·ğ osi wzdğuŨnej, uniemoŨliwiajŃce ich wzajemne ğŃczenie przez wsuwanie w zamki, jest 

niedopuszczalne, 
- wğasnoŜci mechaniczne oraz podatnoŜĺ na zginanie grodzic powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w normach dla 

danego gatunku stali, przy technologicznej pr·bie zginania na zimno o 1800 (pr·bka nie powinna wykazywaĺ na zewnňtrznej 
powierzchni zgiňcia pňkniňĺ i naderwaŒ), 

- wyroby powinny mieĺ wybite znaki cechowania oraz oznaczenia cechowania kolorowego w postaci kolorowych przewieszek ze 
znakami. 

Na ŨŃdanie zamawiajŃcego wytw·rca jest zobowiŃzany wystawiĺ dla kaŨdej partii atest, w kt·rym naleŨy podaĺ: 
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- nazwň lub znak zamawiajŃcego, 
- numer i datň zam·wienia, 
- numer lub znak wytw·rcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-EN-10248-2:1999, 
- masň partii lub liczbň grodzic z partii, 
- wyniki przeprowadzonych badaŒ j.w., 
- stwierdzenie zgodnoŜci wyrobu z wymaganiami normy, 
- znak kontroli jakoŜci. 
2.10. Obudowa samopogrńũalna 
Obudowa powinna byĺ wykonana z element·w metalowych, nie powinna wykazywaĺ nier·wnoŜci powierzchni blat·w i brak·w 
element·w konstrukcyjnych. 
Obudowň naleŨy stosowaĺ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez producenta, jako produkt przemysğowy powinna 
posiadaĺ atest wydany przez producenta poparty w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badaŒ. 
Wyniki badaŒ Wykonawca dostarczy do akceptacji InŨynierowi. 
 
3. SPRZňT. 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lne dla rob·tò 
3.2. Sprzŉt do wykonania sieci wodocińgowej 
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ 
wykonywanych Rob·t.  
Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob·t, zaakceptowanym przez InŨyniera; w przypadku braku ustaleŒ w takich dokumentach 
sprzňt powinien byĺ uzgodniony i zaakceptowany przez InŨyniera. 
Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie Rob·t, zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach InŨyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania Rob·t ma byĺ utrzymany w dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. 
Bňdzie on zgodny z normami ochrony Ŝrodowiska i przepisami dotyczŃcymi jego uŨytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŨynierowi kopie dokument·w potwierdzajŃcych dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzňt, maszyny, urzŃdzenia i narzňdzia nie gwarantujŃce zachowania warunk·w Kontraktu, zostanŃ przez InŨyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob·t. 
 
4. TRANSPORT I SKğADOWANIE. 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu i skğadowania podano w ST D-M.00.00.00 ĂWymagania og·lne dla rob·tò. 
4.1. Transport 
Do transportu materiağ·w, sprzňtu budowlanego i urzŃdzeŒ Wykonawca powinien stosowaĺ nastňpujŃce, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez InŨyniera Ŝrodki transportu: 

- samoch·d skrzyniowy, 
- samoch·d dostawczy, 
- samoch·d samowyğadowczy, 
- ciŃgnik koğowy, 
- przyczepa samochodowa 
- inny w zaleŨnoŜci od potrzeb. 

Betonowe elementy prefabrykowane winny byĺ przewoŨone w pozycji poziomej i naleŨy je zabezpieczyĺ przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za- i wyğadunku oraz przewozie na Ŝrodkach transportowych naleŨy przestrzegaĺ 
przepis·w aktualnie obowiŃzujŃcych w transporcie drogowym.  
Rozğadowanie materiağ·w bňdzie dokonywane z zachowaniem Ŝrodk·w ostroŨnoŜci zapobiegajŃcych uszkodzeniu materiağ·w. 
Transport bňdzie jak okreŜlono w specyfikacji lub inny, jeŨeli zostanie zatwierdzony przez InŨyniera. 
4.2. SkĠadowanie materiaĠ·w 
4.2.1. Rury przewodowe  
Rury naleŨy skğadowaĺ zgodnie z zaleceniami Producenta rur. Rury naleŨy przechowywaĺ w czystych i suchych pomieszczeniach, w 
poğoŨeniu poziomym, w spos·b gwarantujŃcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz speğnienie warunk·w bhp. 
Rury z tworzyw sztucznych naleŨy skğadowaĺ w taki spos·b, aby stykağy siň one z podğoŨem na cağej swej dğugoŜci. MoŨna je 
skğadowaĺ na gňsto uğoŨonych podkğadach. 
WysokoŜĺ sterty rur nie powinna przekraczaĺ 1,5 m. 
Skğadowane rury nie powinny byĺ naraŨone na bezpoŜrednie dziağanie promieniowania sğonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczaĺ 30oC. Rury naleŨy chroniĺ przed bezpoŜrednim dziağaniem promieni sğonecznych i 
opad·w atmosferycznych. 
Skğadowanie materiağ·w powinno odbywaĺ siň na terenie r·wnym i utwardzonym z moŨliwoŜciŃ odprowadzenia w·d opadowych. 
Rury stalowe naleŨy skğadowaĺ na podkğadach. Rury stalowe izolowane naleŨy skğadowaĺ:  
- w regağach ukğadajŃc je do wysokoŜci nie przekraczajŃcej g·rnej krawňdzi stojak·w 
-  w odpowiednio zabezpieczonych stertach w ukğadzie prostokŃtno ï r·wnolegğym lub piramidalnym. 
4.2.2. Armatura 
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Armatura przemysğowa powinna byĺ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpğywami atmosferycznymi 
i czynnikami powodujŃcymi korozjň. 
Armaturň naleŨy skğadowaĺ na paletach w pozycji pionowej ï na stopce, w poğoŨeniu stabilnym z zastosowaniem przekğadek z 
kartonu lub folii pňcherzykowej. 
4.2.3. Kruszywo 
Skğadowisko kruszywa powinno byĺ zlokalizowane jak najbliŨej wykonywanego odcinka wodociŃgu. PodğoŨe skğadowiska powinno 
byĺ r·wne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajŃce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
skğadowania i poboru. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT. 
Warunki og·lne  wykonania rob·t podano w ST D-M.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt.5. Wykonawca przedstawi InŨynierowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob·t zwiŃzanych z przebudowŃ sieci wodociŃgowej uwzglňdniajŃcy wszystkie warunki 
narzucone przez Gestora sieci i w Dokumentacji Projektowej. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
OŜ projektowanego rurociŃgu powinien wytyczyĺ uprawniony geodeta. OŜ rurociŃgu powinna zostaĺ oznaczona w trwağy i widoczny 
spos·b, przez zainstalowanie ğaŒcucha reper·w roboczych. Poszczeg·lne punkty osi trasy powinny zostaĺ zaznaczone przy pomocy 
drewnianych koğk·w, tj. koğk·w osiowych z gwoŦdŦmi. Koğki osiowe powinny zostaĺ wbite przy kaŨdej zmianie kierunku trasy a na 
prostych odcinkach co 30 õ 50 cm. Na kaŨdym prostym odcinku powinny zostaĺ umieszczone co najmniej trzy punkty. Koğki Ŝwiadki 
powinny byĺ wbijane na obu stronach wykopu, tak aby byğo moŨliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W 
terenie zabudowanym repery robocze w ksztağcie hak·w lub Ŝrub powinny byĺ montowane w Ŝcianach budynk·w. ĞaŒcuch znak·w 
powinien zostaĺ powiŃzany z paŒstwowŃ sieciŃ reper·w. 
W przypadku niedostatecznej iloŜci reper·w stağych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzňdnymi sprawdzonymi przez 
sğuŨby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reper·w i ich rzňdne przekaŨe InŨynierowi. 
5.2.  Wykopy pod sieĻ wodocińgowń 
Roboty ziemne naleŨy wykonywaĺ zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B-10736 i PN-B-06050, oraz Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ï Zeszyt 9, Corbiti InstalWarszawa, wrzesieŒ 2001 r.   
Wykopy naleŨy prowadziĺ zgodnie z metodŃ, organizacjŃ rob·t i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez 
Wykonawcň i przyjňtymi do Harmonogramu Rob·t. BňdŃ one uwzglňdniağy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bňdŃ roboty 
ziemne.  
Wykopy dla rurociŃg·w bňdŃ wykonywane rňcznie lub mechanicznie, do gğňbokoŜci o 0.1 õ 0,2 m mniejszej niŨ projektowana i 
pogğňbiane do wğaŜciwej wartoŜci bezpoŜrednio przed uğoŨeniem fundamentu lub rurociŃgu. Minimalna szerokoŜĺ wykopu mierzona 
wewnŃtrz Ŝciany obudowy powinna byĺ dostosowana do rurociŃgu i zgodna z PN-EN 1610. SzerokoŜĺ wykopu nie moŨe byĺ 
zmniejszana podczas montaŨu rurociŃgu na powierzchni i ukğadania cağych ciŃg·w rur w wykopie.  
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociŃgi podziemne, krzyŨujŃce siň lub r·wnolegğe do wykopu powinny 
zostaĺ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jeŨeli jest to konieczne, podwieszone w spos·b gwarantujŃcy ich dziağanie.  
Odchylenie krawňdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. 
Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŨy sprawdziĺ (z udziağem InŨyniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu 
okreŜlonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna byĺ instalowana stopniowo, w miarň pogğňbiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i 
zagňszczania. 
Nadmiar ziemi z wykopu Wykonawca musi odwieŦĺ na odkğad. Zapewnienie teren·w na odkğad naleŨy do obowiŃzk·w Wykonawcy. 
ProjektowanŃ sieĺ wodociŃgowŃ naleŨy ukğadaĺ w wykopie, z kt·rego muszŃ byĺ usuniňty gruz, beton i kamienie. Dno wykopu 
powinno byĺ r·wne i wykonane ze spadkiem i gğňbokoŜciach ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Przewody z PE 100 SDR 17 naleŨy wykonaĺ w obsypce piaskowej o gruboŜci ğŃcznej: 
- 20 cm ï podsypki 
- Ŝrednica zewnňtrzna rurociŃgu 
- 30 cm obsypki ponad g·rnŃ tworzŃcŃ przewodu. 
Wykop zasypaĺ gruntem uprzednio wydobytym z wykopu (jeŨeli materiağ nie jest zamarzniňty i nie zawiera zanieczyszczeŒ ï torfu, 
kamieni korzeni oraz gruzu). 
Roboty ziemne przy skrzyŨowaniu z istniejŃcym uzbrojeniem prowadziĺ pod nadzorem uŨytkownika tego uzbrojenia. 
Dopuszcza siň wykonanie wodociŃgu metodŃ bez wykopowŃ.  
5.3. Zabezpieczenie wykop·w 
Wykopy o Ŝcianach pionowych, o gğňbokoŜci wiňkszej od 1m naleŨy zabezpieczyĺ balami drewnianymi lub elementami 
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 
401). 
5.4. Odwodnienie wykop·w 
Odsğoniňte w wykopie grunty spoiste naleŨy chroniĺ przed zamakaniem i przemarzaniem. W przypadku wystňpowania w poziomie 
posadowienia grunt·w nasypowych lub organicznych naleŨy dokonaĺ czňŜciowej wymiany grunt·w (ok. 0,5 m) ï grunty te naleŨy 
usunŃĺ i zastŃpiĺ podsypkŃ piaskowo-ŨwirowŃ, ukğadanŃ i zagňszczanŃ warstwami do ID=0,6. 
5.5. Roboty instalacyjno-montaũowe 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, ukğadaĺ naleŨy odcinki wodociŃg·w. Technologia ukğadanie 
przewod·w powinna zapewniĺ utrzymanie trasy i spadk·w zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŨy sprawdziĺ czy nie maja one widocznych uszkodzeŒ powstağych w trakcie transportu i 
skğadowania. Ponadto rury naleŨy staranie oczyŜciĺ, zwracajŃc szczeg·lnŃ uwagň na bose koŒce rur. 
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5.5.1. Montaũ rur przewodowych 
RurociŃgi powinny byĺ ukğadane zgodnie z wymaganiami norm i wytycznymi Producent·w. Przed opuszczeniem rur do wykopu 
naleŨy sprawdziĺ, czy nie majŃ widocznych uszkodzeŒ powstağych  w czasie transportu lub przechowywania.  
Uszkodzone rury powinny byĺ usuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania montaŨu. 
Rury naleŨy opuszczaĺ do wykopu powoli i ostroŨnie, przy pomocy krŃŨk·w, wielokrŃŨk·w lub dŦwig·w. Zabrania siň rzucania rur do 
wykopu. 
CiňŨkie rury opuszczane mechanicznie, powinny byĺ ukğadane w prawidğowej pozycji kiedy sŃ zawieszone a nastňpnie naleŨy 
zwalniaĺ wieszak. Odpowiednie odcinki rur powinny byĺ opuszczane do wykopu na przygotowane i wyr·wnane podğoŨe o 
odpowiednim nachyleniu.  

KaŨda rura powinna byĺ ukğadana zgodnie z projektowanŃ osiŃ i nachyleniem jak r·wnieŨ powinna ŜciŜle przylegaĺ do podğoŨa na 

swojej cağej dğugoŜci, co najmniej na ı obwodu, symetrycznie do osi. 

W celu dokonania poğŃczeŒ rur naleŨy przygotowaĺ odpowiednie zagğňbienia. Wymiary takich zagğňbieŒ bňdŃ dostosowane do 

Ŝrednicy i rodzaju poğŃczenia. 
Odchylenie osi ukğadanego rurociŃgu od ustalonego kierunku rurociŃgu nie moŨe przekraczaĺ +/- 2 cm. R·Ũnice miňdzy rzňdnŃ 
ukğadanego rurociŃgu a wartoŜciŃ podanŃ w Dokumentacji Projektowej nie mogŃ przekraczaĺ +/- 2 cm w kaŨdym punkcie rurociŃgu i 
nie mogŃ powodowaĺ ani odwrotnego nachylenia odcinka rurociŃgu ani jego nachylenia r·wnego zeru. 
PoğŃczenia naleŨy wykonaĺ zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i zaleceniami Producenta rur. 

RurociŃgi PE powinny byĺ montowane przy temperaturze otoczenia w zakresie od 0 ̄  C do 30 ̄ C, jednak uwzglňdniajŃc 

elastycznoŜĺ tego materiağu w niskich temperaturach, zaleca siň dokonywanie poğŃczeŒ przy temperaturze nie wiňkszej niŨ + 5  ̄C.  
5.5.2. Montaũ rur ochronnych 
Rurň przewodowŃ w rurze ochronnej ukğadaĺ na pğozach, rozmieszczonych w odstňpach co 1,5m. KoŒce rury ochronnej uszczelniĺ 
piankŃ poliuretanowŃ (na gğňbokoŜĺ 0,5 m) oraz zamknŃĺ manszetami elastomerowymi.  
Dla sprawdzenia szczelnoŜci wodociŃgu w przestrzeni rury ochronnej naleŨy zabudowaĺ rurň sondaŨowŃ zakoŒczonŃ korkiem 
umieszczonym w skrzynce ulicznej.   
5.5.3. Oznakowanie trasy wodocińgu 
Punkty charakterystyczne wodociŃgu uğoŨone w ziemi naleŨy oznakowaĺ w terenie, w spos·b trwağy i jednoznaczny, aby moŨna byğo 
ustaliĺ przebieg wodociŃgu oraz rozmieszczenie armatury wodociŃgowej. Przed zasypaniem nad projektowanym wodociŃgiem i 
rurami ochronnymi na wysokoŜci ok. 0,4m nad g·rnŃ tworzŃcŃ rury naleŨy uğoŨyĺ taŜmň ostrzegawczŃ koloru niebieskiego o 
szerokoŜci 0,2m. Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy hydranty naleŨy trwale oznakowaĺ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie 
w wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice naleŨy umieŜciĺ na trwağych obiektach budowlanych lub specjalnych sğupkach, w 
miejscach widocznych, w odlegğoŜci nie wiňkszej niŨ 25m od oznaczanego uzbrojenia. 
5.6. Pr·by szczelnoŝci, pĠukanie i dezynfekcja wodocińgu 
Przewody naleŨy poddaĺ pr·bie szczelnoŜci zgodnie z PN-B-10725 ĂPrzewody zewnňtrzne. Wymagania i badania przy odbiorzeò na 
ciŜnienie 1 MPa oraz PN-EN 805 ĂZaopatrzenie w wodň. Wymagania dotyczŃce system·w zewnňtrznych i ich czňŜci skğadowychò 
oraz obowiŃzujŃcymi przepisami. 
5.7. Odciŉcie istniejńcej oraz likwidacja sieci wodocińgowej 
Po wykonaniu nowej sieci wodociŃgowej naleŨy odciŃĺ odcinki starej sieci. Po wğŃczeniu nowo wykonany odcink·w wodociŃgu 
naleŨy wyğŃczone odcinki zdemontowaĺ na cağej dğugoŜci lub zakorkowaĺ betonem. 
Wydobyte elementy sieci wodociŃgowej z wykopu powinny byĺ wywiezione przez Wykonawcň, miejsce skğadowania i utylizacjň 
zapewnia Wykonawca. 
5.8. Zasypywanie wykop·w i ich zagŉszczanie 
Zasypywanie koŒcowe po uprzednim wykonaniu obsypki naleŨy wykonaĺ dopiero po wykonaniu pr·by szczelnoŜci. 
Zasypywanie wykop·w winno odbywaĺ siň wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gğňbszymi niŨ 20 cm z sukcesywnym 
zagňszczaniem. UŨyty materiağ i spos·b zasypania przewodu nie powinien spowodowaĺ uszkodzenia uğoŨonego przewodu i 
obiekt·w na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Zasypywanie wykop·w, gdzie jest to moŨliwe winno zostaĺ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostanŃ zakoŒczone, 
opr·cz zğŃczy na przewodach. Miejsca te powinny byĺ okryte do chwili zakoŒczenia pr·by szczelnoŜci. NaleŨy podjŃĺ szczeg·lne 
starania, aby w czasie zasypywania wykop·w nie przemieŜciĺ lub nie uszkodziĺ rur. Nie wolno uŨywaĺ zagňszczarek w odlegğoŜci 
mniejszej niŨ 30 cm od rur i zğŃczek.  
Na obsypce naleŨy uğoŨyĺ ostrzegawczŃ taŜmň foliowŃ koloru niebieskiego o szerokoŜci 0,2m. 
Do zagňszczania grunt·w naleŨy uŨyĺ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rňcznym prowadzeniu, pğyty ubijajŃce w 
zaleŨnoŜci od dostňpu do miejsca warstwy zagňszczanej. StopieŒ zagňszczania winien wynosiĺ 97% wg Proctora.  
Zasypka rury musi byĺ wykonana natychmiast po wykonaniu odbioru technicznego czňŜciowego. 
Po odbiorach i zasypaniu wykop·w powierzchniň terenu naleŨy przywr·ciĺ do stanu przed rozpoczňciem rob·t. 
Przed oddaniem do eksploatacji naleŨy dokonaĺ odbioru technicznego koŒcowego.  
Geodezyjne pomiary powykonawcze (celem naniesienia na mapy zasadnicze) naleŨy przeprowadziĺ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. 
Przestrz. i Bud. z dn. 26.08.1991 [Dz. U.83/91]. 
Og·lne zalecenia zasypywania wykop·w poza korpusem nasypu drogowego. 
 
 

Obiekt 
Tereny zielone (pobocza) Chodniki (ciŃgi pieszo-rowerowe) Jezdnie 
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Warstwy konstrukcyjne 
materiağ/gruboŜĺ/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiağ/gruboŜĺ/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiağ/gruboŜĺ/Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 

Przewody A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 
do rzňdnej 
dna koryta 

0,97 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
1,00 

A 
do rzňdnej 
dna koryta 

1,00 
Przewody 
o gğňbokoŜci 
g·ry obsypki 

> 1,2 m 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

A A 
20 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 
* ** * ** 

0,95 0,97 0,97 1,00 

Komory, 
Studnie 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
wys. studni 

1,0 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. studni 

1,0 

A 
do rzňdnej 
dna koryta 

1,0 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. studni 

1,0 

A 
do rzňdnej 
dna koryta 

1,0 
 
A - piasek (mieszanka) r·ŨnoziarnistoŜĺ >3 
B - grunt rodzimy zagňszczany 
* - od g·ry obsypki (do rzňdnej koryta) minus (1,2 m) 
** - 1,2 m (od g·ry warstwy oznaczonej Ă*ò  do rzňdnej dna koryta, a ŜciŜlej  do projektowanej powierzchni rob·t ziemnych wg PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
W przypadkach prowadzenia rob·t ziemnych w istniejŃcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnoŜci osiŃgniňcia wskaŦnika 
zagňszczenia gruntu co najmniej 1, naleŨy zastŃpiĺ g·rnŃ warstwŃ  zasypu wzmocnionŃ podbudowŃ drogi. 
Nadmiar ziemi z wykopu naleŨy odwieŦĺ w miejsce uzgodnione z InŨynierem. 
Rury z betonu sprňŨonego zasypywaĺ do wysokoŜci 0,5 m gruntem niespoistym. 
5.9. Zagadnienia BHP i ochrony ŝrodowiska 
Zamierzona inwestycja nie bňdzie powodowağa negatywnego oddziağywania na Ŝrodowisko, zar·wno na etapie realizacji jak i 
p·Ŧniejszej eksploatacji.  
Podczas montaŨu sieci naleŨy przestrzegaĺ og·lnych przepis·w BHP. 
Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymaganiami i wytycznymi zawartymi w poniŨej wymienionych aktach prawnych: 
- RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg·ğowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeŒstwa i higieny pracy. 

- RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaj·w prac, kt·re powinny byĺ 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

- RozporzŃdzenie Rady Ministr·w z dnia 2 wrzeŜnia 1997 r. w sprawie sğuŨby bezpieczeŒstwa i higieny pracy. 
- RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. w sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i 

higieny pracy. 
- RozporzŃdzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 17 wrzeŜnia 1999 r. w sprawie warunk·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy 
urzŃdzeniach i instalacjach energetycznych. 

- RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paŦdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagaŒ dotyczŃcych 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy w zakresie uŨytkowania maszyn przez pracownik·w podczas pracy. 

- RozporzŃdzenie Ministra Budownictwa i Przemysğu Materiağ·w Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob·t budowlano-montaŨowych i rozbi·rkowych (Dz. U. nr 13 poz.9). 

Przyszğa obsğuga winna byĺ przeszkolona w zakresie przepis·w bhp i p.poŨ. oraz proces·w technologicznych zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami i wyposaŨona w odpowiedni sprzňt ratunkowy i odzieŨ ochronnŃ. 
5.10. Szczeg·Ġowy opis niekt·rych zagadnieœ 
Przy pracy w wykopach otwartych oraz nad nimi przy budowie nowych sieci wodociŃgowych wystňpuje zagroŨenie dla zdrowia i 
Ũycia zatrudnionych pracownik·w. 
Dla zapewnienia bezpiecznych warunk·w pracy wszyscy pracownicy muszŃ bezwzglňdnie przestrzegaĺ przepis·w BHP w zakresie 
obowiŃzujŃcym dla poszczeg·lnych rodzaj·w wykonywanych czynnoŜci. 
Przy robotach w wykopach szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na stan odeskowania wykopu.  
Codziennie przed przystŃpieniem do rob·t mistrz lub brygadzista odpowiedzialny za roboty musi sprawdziĺ odeskowanie, poziome 
ustawienie rozp·r, pionowe ustawienie stojak·w i nakğadek, musi obejrzeĺ, czy rozpory nie sŃ za luŦne, wbite, czy podczas przerwy 
w pracy nie osiadğo i nie popňkağo  
odeskowanie. 
Po skoŒczonej pacy wykop musi byĺ ogrodzony siatkŃ lub przenoŜnymi zestawami z oŜwietleniem elektrycznym ï Ŝwiatğem koloru 
Ũ·ğtego. 
 Na wykopach naleŨy zainstalowaĺ kğadki przejŜciowe wraz z barierkami. Schodziĺ do wykopu moŨna jedynie po drabinkach, nie 
wolno po rozporach.  
Podczas prac w wykopie szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na stopniowe obrňŨenie wykopu, dokğadnie, zgodnie z przepisami 
odeskowania oraz zasypkň. Podczas zasypki jest najwiňcej wypadk·w przy pracy wynikajŃcych z niedozwolonego sposobu 
rozdeskowania wykopu (zbyt szybkiego po kilka lub wiňkszej liczbie bali zamiast jednym). NaleŨy takŨe zwr·ciĺ uwagň aby 
pracownicypracujŃcy w wykopie nie znajdowali siň pod ğadunkami, opuszczanymi wok·ğ lub wyciŃganymi do g·ry.  
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WyciŃganie lub opuszczanie ğadunk·w, np. rur moŨe odbywaĺ siň na znak pracownika znajdujŃcego siň na dole, zawiadamiajŃcego 
pracownik·w obsğugujŃcych urzŃdzenie wyciŃgowe, Ũeby pracownicy z doğu odsunňli siň na bezpiecznŃ odlegğoŜĺ. 
 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach na sieci wodociŃowych muszŃ byĺ systematycznie szkleni w zakresie BHP. 
5.11. Odtworzenie nawierzchni po robotach 
W przypadkach koniecznych, naleŨy nawierzchnie odtworzyĺ zgodnie ze stanem istniejŃcym.  
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT. 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lne dla rob·tò 
Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego przez Inwestora, stosowaĺ moŨna wytyczne krajowe, 
albo inne zaakceptowane procedury. 
Przed przystŃpieniem do pomiar·w lub badaŒ, Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piŜmie ich wyniki do akceptacji. 
Kontrola jakoŜci wykonanych rob·t bňdzie dokonywana poprzez por·wnanie wykonanych rob·t z DokumentacjŃ ProjektowŃ oraz ich 
zgodnoŜci z warunkami technicznymi.  
Sprawdzeniu podlegaĺ bňdŃ: 
- zgodnoŜĺ z DokumentacjŃ ProjektowŃ; 
- wykonanie wykop·w i podğoŨa; 
- umocnienie wykop·w lub odchylenia skarp wykop·w z punktu widzenia bezpieczeŒstwa pracy; 
- wykonanie niezbňdnych zejŜĺ do wykop·w, w postaci drabin, co najmniej co 20 m; 
- zgodnoŜĺ materiağ·w z wymaganiami norm; 
- ukğadanie rur: 

¶ gğňbokoŜĺ uğoŨenia rur, 

¶ uğoŨenie rur na dnie wykopu, 

¶ odchylenie osi rur, 

¶ odchylenie spadku, 

¶ zmiana kierunku rur, 
- ğŃczenie rur; 
- szczelnoŜĺ rur; 
- montaŨ armatury, 
- prawidğowoŜĺ wykonania podğoŨy i warstw przykrywajŃcych;  
- wykonanie zasypki i zagňszczenia wykop·w.  
Wykonawca przedstawi InŨynierowi wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiağy, 
potwierdzajŃce Ũe materiağy speğniajŃ warunki techniczne wymagane przez zwiŃzane normy 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò. 
JednostkŃ obmiarowŃ  jest 1 m (jeden metr) wykonanej i odebranej sieci wodociŃgowej wraz z montaŨem armatury 
 
 
8. ODBIĎR ROBĎT. 
Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dağy wyniki pozytywne. 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 
Odbiory techniczne przeprowadziĺ zgodnie z normami PN-EN 1610 i PN-B-10729. 
Przed oddaniem do eksploatacji naleŨy przeprowadziĺ pr·by szczelnoŜci dla przewod·w sieci wodociŃgowej. 
Po odbiorach i zasypaniu wykop·w powierzchniň terenu naleŨy przywr·ciĺ do stanu przed rozpoczňciem rob·t. 
Rodzaje odbior·w rob·t. 
W zaleŨnoŜci od rob·t roboty podlegajŃ nastňpujŃcym etapom odbioru: 
- odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, 
- odbiorowi czňŜciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbi·r rob·t zanikajńcych i ulegajńcych zakryciu.  
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloŜci i jakoŜci wykonywanych rob·t, kt·re w dalszym 
procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. 
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. 
Odbioru rob·t dokonuje Inspektor Nadzoru. 
GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
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JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w 
badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbi·r czŉŝciowy.  
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t dokonuje siň wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym rob·t.  
8.3. Odbi·r ostateczny rob·t.  
Odbi·r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 
Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez Wykonawcň wpisem do dziennika 
budowy z bezzwğocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w. 
Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie 
wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ. 
W toku odbioru ostatecznego rob·t komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie odbior·w rob·t zanikajŃcych i 
ulegajŃcych zakryciu, zwğaszcza w zakresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych, komisja przerwie swoje czynnoŜci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Odbiorowi koŒcowemu wg PN-EN 805, PN-B-10725:97, PN-B-10728:99 podlega: 
a) badanie dokumentacji ï polega na sprawdzeniu protok·ğ·w badaŒ przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czňŜciowych. 
Badanie to naleŨy wykonaĺ: 

- przeglŃdajŃc protok·ğy i sprawdzajŃc zapisy o usuniňciu usterek 
- sprawdzajŃc, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupeğnienia 
- sprawdzajŃc prawidğowe i zgodne z DokumentacjŃ wbudowanie armatury, 
-   sprawdzajŃc protokoğy pğukaŒ i dezynfekcji przewodu oraz analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, 
1. badanie jakoŜci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiŃzujŃcych w zakresie badaŒ fizykochemicznych 

i bakteriologicznych wody). 
b) badanie szczelnoŜci 
- cağego przewodu ï zgodnie z PN-EN-805: 2002 
Wyniki przeprowadzonych badaŒ podczas odbioru powinny byĺ ujňte w formie protokoğu, szczeg·ğowo om·wione, wpisane do 
Dziennika Budowy i podpisane przez nadz·r techniczny oraz czğonk·w komisji przeprowadzajŃcej badania. 
Wyniki badaŒ naleŨy uznaĺ za zgodne z normami, jeŨeli zostağy speğnione wszystkie wymagania norm. JeŨeli kt·rekolwiek z 
wymagaŒ przy odbiorze technicznym koŒcowym nie zostağo speğnione naleŨy uznaĺ wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy 
i po wprowadzeniu poprawek przystŃpiĺ do ponownych badaŒ. 
- deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w, 
- opiniň technologicznŃ sporzŃdzonŃ na podstawie wszystkich wynik·w badaŒ i pomiar·w zağŃczonych do dokument·w odbioru, 
- geodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopiŃ mapy zasadniczej, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob·t. 
Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora 
Nadzoru. 
Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja. 
8.4. Odbi·r pogwarancyjny. 
Odbi·r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniağych w okresie gwarancyjnym. 
Odbi·r pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem zasad opisanych w punkcie 
ĂOdbi·r ostateczny rob·tò. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI. 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M.00.00.00. ĂWymagania og·lneò. 
PğatnoŜci bňdŃ przyjmowane zgodnie z pomiarami i ocenŃ jakoŜci rob·t, w oparciu o pomiary i wyniki badaŒ laboratoryjnych.  
Cena za wykonane roboty obejmuje: 
Cena jednostki obmiarowej rob·t obejmuje  
- opracowanie przez Wykonawcň projektu hermetycznego przeğŃczenia bez wstrzymywania przepğywu wodociŃgu, 
- opracowanie projektu organizacyjno ï technicznego pr·b i czyszczenia, 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociŃgu, wykonanie przekop·w kontrolnych, 
- wykonanie niezbňdnych dr·g dojazdowych, 
- dostarczenie materiağ·w, 
- koszt materiağ·w, 
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem Ŝcian wykopu i jego odwodnieniem, 
- zabezpieczenie urzŃdzeŒ w wykopie i nad wykopem, 
- przygotowanie podğoŨa, 
- likwidacje istniejŃcej sieci, 
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- utylizacjň materiağ·w pochodzŃcych z rozbi·rki, 
- uğoŨenie przewod·w wraz z montaŨem ksztağtek, armatury i innego wyposaŨenia, 
- uğoŨenie rur przewodowych w rurach ochronnych / przewiertowych, wykonanie zabezpieczeŒ  przewodu przy przejŜciu pod 
drogami (rur osğonowych wraz z uszczelnieniem i uzbrojeniem), 
- wykonanie poğŃczeŒ rur i ksztağtek przy pomocy zgrzewania lub poğŃczeŒ koğnierzowych, 
- uszczelnienie koŒc·wek rur ochronnych piankŃ poliuretanowŃ, 
- wykonanie izolacji rur stalowych, 
- uğoŨenie taŜmy ostrzegawczej i przewod·w lokalizacyjnych,   
- oznakowanie wodociŃgu w terenie, 
- wykonanie bloku podporowego pod armaturň, 
- wykonanie bloku oporowego na sieci 
- badanie szczelnoŜci, pğukania oraz dezynfekcja wodociŃgu, 
- wğŃczenie do istniejŃcej sieci wodociŃgowej, 
- upuszczenie wody z wyğŃczonego odcinka wodociŃgu, 
- demontaŨ wodociŃgu i armatury przeznaczonej do likwidacji, 
- przyw·z gruntu na zasypkň,  
- transport zdemontowanych rur i armatury, 
- zasypanie wykop·w wraz z jego zagňszczeniem i odwozem nadmiaru gruntu, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym ew. odtworzenie nawierzchni, 
- koszt przeprowadzenia prac przyğŃczeniowych, 
- koszt nadzoru uŨytkownik·w (wğaŜcicieli) sieci wodociŃgowej i istniejŃcego uzbrojenia, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej przebiegu sieci wodociŃgowej i istniejŃcego uzbrojenia, 
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(Dz. U. Nr 38/01 poz. 455) 
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[14] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie system·w oceny zgodnoŜci, wymagaŒ, jakie 
powinny speğniaĺ notyfikowane jednostki uczestniczŃce w ocenie zgodnoŜci, oraz sposobu oznaczania wyrob·w budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195/04 poz. 2011) 
[15] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposob·w deklarowania zgodnoŜci wyrob·w 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/04 poz. 2041) 
[16] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paŦdziernika 2004r.  
w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŨnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 
237/04  
poz. 2375) 
[17] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  
w sprawie rodzaj·w obiekt·w budowlanych, przy kt·rych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego  
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(Dz. U. Nr 138/01 poz. 1554). 
[18] RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy 
informacyjnej oraz ogğoszenia zawierajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/02 poz. 953). 
[19] Ustawa z dnia 21 lipca 2000r Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73/00 poz.852) 

 
Normy zwiŃzane: 

1. PN-B-10725 ĂWodociŃgi. Przewody zewnňtrzne. Wymagania i badania przy odbiorzeò 
2. PN-EN 805 ĂZaopatrzenie w wodň. Wymagania dotyczŃce system·w zewnňtrznych i ich czňŜci skğadowychò 
3. PN-EN 12201-2 ĂSystemy przewod·w rurowych dla tworzyw sztucznych do przesyğania wody. Polietylen ï CzňŜĺ 

II. Rury.ò 
4. PN-H-74105 ĂRury ciŜnieniowe z Ũeliwa sferoidalnego. Podziağ i wymiary.ò 
5. PN-H-74107 ĂRury ciŜnieniowe z Ũeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.ò 
6. PN-EN 1452-2 ĂSystemy przewod·w z tworzyw sztucznych ï systemy przewodowe z niezmiňkczonego 

Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyğania wody. Rury.ò 
7. PN-EN1452-3 ĂSystemy przewod·w z tworzyw sztucznych ï systemy przewodowe z niezmiňkczonego 

Poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyğania wody. Ksztağtki.ò 
8. PN-M-74091 ĂArmatura przemysğowa. Hydranty nadziemne na ciŜnienie nominalne 1 MPaò 
9. PN-M-74081 ĂArmatura przemysğowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych  

i gazowychò 
10. PN-EN 124 ĂZwieŒczenia wpust·w i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego, 

koğowego. Zasady komunikacji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoŜciŃ.ò 
11. PN-EN 12570 ĂArmatura przemysğowaò Metoda ustalania wielkoŜci elementu napňdowegoò 
12. PN-EN 10208-2+AC ĂRury stalowe przewodowe dla medi·w palnych. Rury o klasie wymagaŒ B. 
13. PN-EN 10224 ĂRury i zğŃczki ze stali niestopowej do transportu pğyn·w wodnych ğŃcznie z wodŃ przeznaczonŃ 

do spoŨycia przez ludzi. Warunki techniczne dostawy.ò 
14. PN-EN 13101:2005 ĂStopnie do studzienek wğazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnoŜci.ò 
15. PN-91/B-10728 ĂStudzienki wodociŃgowe.ò 
16. PN-EN 14384 ĂHydranty nadziemne.ò 
17. PN-EN 12560-1õ5 ĂKoğnierze i ich poğŃczenia. Uszczelki do koğnierzy z oznaczeniem klasy. Komplet norm.ò 
18. PN-EN 545 ĂRury, ksztağtki i wyposaŨenie z Ũeliwa sferoidalnego oraz ich zğŃcza                                           

        do rurociŃg·w wodnych. Wymagania i metody badaŒ.ò 
19. PN-86/B-09700 ĂTablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociŃgowych.ò 
20. PN-ISO 4064-2-Ad1 ĂWodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.ò 
21. PN-S-02205:1998 ĂDrogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.ò 
22. PN-EN 736-1õ3 Armatura przemysğowa. Terminologia. Komplet norm. 
23. PN-B-02480 ĂGrunty budowlane. OkreŜlenia, symbole, podziağ i opisy grunt·wò 
24. PN-B-02481 ĂGeotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miar.ò 
25. PN-B-03020 ĂGrunty budowlane. Posadowienie bezpoŜrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanieò 
26. PN-B-06050 ĂGeotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og·lne.ò 
27. PN-B-11111 ĂKruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Piasek.ò 
28. PN-B-10736 ĂRoboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod·w wodociŃgowych  

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.ò 
29. PN-B-06251 ĂRoboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania techniczne.ò 
30. PN-H-93215 ĂWalc·wka i prňty stalowe do zbrojenia betonu.ò 
31. PN-EN 10008 ĂWoda zarobowa do betonu. Specyfikacja, pobieranie pr·bek, badania i ocena przydatnoŜci 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proces·w produkcji betonu.ò 
32. PN-B-06712 ĂKruszywa mineralne do betonuò 
33. PN-B-06711 ĂKruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanychò 
34. PN-B-30000 ĂCement portlandzkiò 
35. PN-B-30005 ĂCement hutniczyò 
36. PN-B-14501 ĂZaprawy budowlane zwykğeò 
37. PN-B-01100 ĂKruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziağ, nazwy i okreŜlenia.ò 
38. PN-B-24620 ĂLepik asfaltowy stosowany na zimno.ò 
39. PN-B-24622 ĂRoztw·r asfaltowy do gruntowania.ò 
40. PN-B-04615 ĂPapy asfaltowe i smoğowe. Metody badaŒ.ò 
41. PN-H-06250 ĂBeton zwykğy.ò 
42. PN-EN 10210 ĂKsztağtowniki zamkniňte wykonane na gorŃco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.ò 
43. PN-EN 10219 ĂKsztağtowniki zamkniňte ze szwem wykonane na gorŃco ze stali konstrukcyjnych niestopowych 

i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.ò 
44. BN-62/6738-03 ĂBeton hydrotechniczny. Skğadniki beton·w. Wymagania techniczne.ò 
45. BN-62/6738-04 ĂBeton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.ò 
46. BN-62/6738-07 ĂBeton hydrotechniczny. Skğadniki beton·w. Wymagania techniczne.ò 
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D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 

D-02.00.01. Wymagania og·lne 
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru liniowych rob·t ziemnych, przy realizacji przedmiotowego 
zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres rob·t ujŉtych w SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczŃ prowadzenia rob·t ziemnych i obejmujŃ: 

- wykonanie wykop·w w gruntach nieskalistych (kat. I - V),  

- wykonanie nasyp·w. 
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpad·w przemysğowych, speğniajŃca 
warunki statecznoŜci i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czňŜĺ wykopu, kt·ra jest ograniczona koronŃ drogi i skarpami row·w. 
1.4.3. WysokoŜĺ nasypu lub gğňbokoŜĺ wykopu - r·Ũnica rzňdnej terenu i rzňdnej rob·t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 
1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp·w, poğoŨone poza pasem rob·t ziemnych, jednak w obrňbie pasa 
rob·t drogowych. 
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp·w, poğoŨone poza pasem rob·t drogowych 
1.4.6. Odkğad - miejsce wbudowania lub skğadowania (odwiezienia) grunt·w pozyskanych w czasie wykonywania wykop·w, a nie 
wykorzystanych do budowy nasyp·w oraz innych prac zwiŃzanych z trasŃ drogowŃ. 
1.4.7. WskaŦnik zagňszczenia gruntu - wielkoŜĺ charakteryzujŃca stan zagňszczenia gruntu, okreŜlona wg wzoru: 
Is=pd/pds gdzie: 
pd - gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu zagňszczonego gruntu, [Mg/m3] 
pds - maksymalna gňstoŜĺ objňtoŜciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoŜci optymalnej, okreŜlona w normalnej pr·bie Proctora, 
zgodnie z PN-88B-04481, sğuŨŃca do oceny zagňszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normŃ BN-77/8931-12 
[Mg/m3 ] 
1.4.8. WskaŦnik r·ŨnoziarnistoŜci - wielkoŜĺ charakteryzujŃca zagňszczalnoŜĺ grunt·w niespoistych, okreŜlona wg wzoru: 
U= d60/d10 gdzie: 
d60 - Ŝrednica oczek sita, przez kt·re przechodzi 60% gruntu, [mm] 
d10 - Ŝrednica oczek sita, przez kt·re przechodzi 10% gruntu, [mm] 
1.4.9. WskaŦnik odksztağcenia gruntu - wielkoŜĺ charakteryzujŃca stan zagňszczenia gruntu, okreŜlona wg wzoru:  
Io=E2/E1  gdzie: 
E1 - moduğ odksztağcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciŃŨeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 , 
E2 - moduğ odksztağcenia gruntu oznaczony w powt·rnym obciŃŨeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998. 
1.4.10. Pozostağe okreŜlenia - sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ wykonywanych rob·t oraz za ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, SST oraz z 
poleceniami InŨyniera. 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt 1.5. 
Przed przystŃpieniem do wykonania rob·t ziemnych naleŨy zakoŒczyĺ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres rob·t 
przygotowawczych i wymagania dotyczŃce ich wykonania okreŜlono w SST D-01.00.00. ñRoboty przygotowawczeò. 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 2. 
2.2. PodziaĠ grunt·w 
Podziağ grunt·w pod wzglňdem wysadzinowoŜci podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Podziağ grunt·w pod wzglňdem wysadzinowoŜci wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczeg·lnienie Jed- Grupy grunt·w 

 wğaŜciwoŜci nostki niewysadzinowe wŃtpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz 
niegliniasty 

- Ũwir 

- posp·ğka 

- piasek gruby 

- piasek Ŝredni 

- piasek drobny 

- ŨuŨel 
nierozpadowy 

- piasek pylasty 

- zwietrzelina 
gliniasta 

- rumosz gliniasty 

- Ũwir gliniasty 

- posp·ğka 
gliniasta 

maĠo wysadzinowe 

- glina piasz-    czysta 
zwiňzğa, glina zwiňzğa, 
glina pylasta zwiňzğa 

- iğ, iğ piaszczys-ty, iğ 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 

- piasek gliniasty 

- pyğ, pyğ piasz-czysty 

- glina piasz-  czysta, 
glina, glina pylasta 

- iğ warwowy 

2 ZawartoŜĺ czŃstek 

¢ 0,075 mm 

¢ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 

< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 

> 10 

3 KapilarnoŜĺ bierna 
Hkb 

 
m 

 

< 1,0 

 

² 1,0 

 

> 1,0 

4 WskaŦnik 
piaskowy WP 

  

> 35 

 
od 25 do 35 

 

< 25 
 
 

2.3. Zasady wykorzystania grunt·w 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykop·w powinny byĺ przez Wykonawcň wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy 
nasyp·w. Grunty przydatne do budowy nasyp·w mogŃ byĺ wywiezione poza teren budowy tylko w·wczas, gdy stanowiŃ nadmiar 
objňtoŜci rob·t ziemnych i za zezwoleniem InŨyniera. 
Grunty i materiağy nieprzydatne do budowy nasyp·w, powinny byĺ wywiezione przez Wykonawcň na odkğad. Zapewnienie teren·w 
na odkğad naleŨy do obowiŃzk·w Wykonawcy. InŨynier moŨe nakazaĺ pozostawienie na terenie budowy grunt·w, kt·rych czasowa 
nieprzydatnoŜĺ wynika jedynie z powodu zamarzniňcia lub nadmiernej wilgotnoŜci. 
 
3. SPRZňT 
3.1. Wymagania og·lne dotyczńce sprzŉtu 
Wymagania og·lne dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 3. 
3.2. Sprzŉt do wykonania rob·t 
Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania rob·t ziemnych powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z nastňpujŃcego sprzňtu 
do: 

- odspajania i wydobywania grunt·w (narzňdzia mechaniczne, mğoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ğadowarki, wiertarki 
mechaniczne itp.), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunt·w (spycharki, zgarniarki, r·wniarki, urzŃdzenia do hydromechanizacji itp.), 

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taŜmociŃgi itp.), 

- sprzňtu zagňszczajŃcego (walce, ubijaki, pğyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. ñWymagania og·lneò pkt. 4. 
4.2. Transport gruntu 
Do transportu gruntu na odkğad naleŨy stosowaĺ samochody samowyğadowcze. Wykonawca ma obowiŃzek zorganizowania 
transportu z uwzglňdnieniem wymog·w bezpieczeŒstwa, zar·wno w obrňbie pasa rob·t drogowych, jaki poza nim. środki 
transportowe poruszajŃce siň po drogach poza pasem drogowym powinny speğniaĺ odpowiednie wymagania w zakresie parametr·w 
charakteryzujŃcych pojazdy, w szczeg·lnoŜci w odniesieniu do gabaryt·w i obciŃŨenia na oŜ. Jakiekolwiek skutki prawne, 
wynikajŃce z niedotrzymania wymienionych powyŨej warunk·w obciŃŨajŃ Wykonawcň. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00. ñWymagania og·lneò pkt. 5. 
Przed rozpoczňciem rob·t Wykonawca opracuje i przedstawi InŨynierowi do akceptacji projekt zabezpieczenia Ŝcian wykop·w. Bez 
pisemnej akceptacji rozwiŃzaŒ zawartych w w/w projekcie Wykonawca nie moŨe przystŃpiĺ do rob·t ziemnych. 
5.2. DokĠadnoŝĻ wykonania wykop·w i nasyp·w 
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Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byĺ wiňksze niŨ ° 10 cm. R·Ũnica w 
stosunku do projektowanych rzňdnych rob·t ziemnych nie moŨe przekraczaĺ + 1 cm i -3 cm. 

SzerokoŜĺ g·rnej powierzchni korpusu nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ ° 10 cm, a krawňdzie korony 
drogi nie powinny mieĺ wyraŦnych zağamaŒ w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno r·Ũniĺ siň od projektowanego o wiňcej niŨ 10% jego wartoŜci wyraŨonej tangensem kŃta. Maksymalne 

nier·wnoŜci na powierzchni skarp nie powinny przekraczaĺ ° 10 cm przy pomiarze ğatŃ 3-metrowŃ, albo powinny byĺ speğnione inne 
wymagania dotyczŃce nier·wnoŜci, wynikajŃce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 
W gruntach skalistych wymagania, dotyczŃce r·wnoŜci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i r·wnoŜci skarp, powinny byĺ 
okreŜlone w dokumentacji projektowej i SST. 
5.3. Odwodnienie rob·t ziemnych 
NiezaleŨnie od budowy urzŃdzeŒ stanowiŃcych elementy system·w odwadniajŃcych ujňtych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca ma wykonaĺ urzŃdzenia, kt·re zapewniŃ odprowadzenie w·d opadowych poza obszar rob·t ziemnych tak, aby 
zabezpieczyĺ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiŃzek takiego wykonania rob·t, aby powierzchniom 
wykop·w i nasyp·w nadaĺ w cağym okresie trwania rob·t spadki poprzeczne i podğuŨne zapewniajŃce prawidğowe odwodnienie. 
JeŜli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegnŃ nawodnieniu, kt·re spowoduje ich dğugotrwağŃ nieprzydatnoŜĺ, Wykonawca 
ma obowiŃzek usuniňcia tych grunt·w i zastŃpienie ich gruntami przydatnymi na wğasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opğat 
ze strony ZamawiajŃcego za te czynnoŜci, jak r·wnieŨ za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie w·d do istniejŃcych zbiornik·w naturalnych i urzŃdzeŒ odwadniajŃcych musi byĺ poprzedzone uzgodnieniem z 
odpowiednimi wğadzami a jeŜli konieczne r·wnieŨ posiadaĺ odpowiednie decyzje i pozwolenia. 
5.4. Odwodnienie wykop·w 
NiezaleŨnie od budowy urzŃdzeŒ stanowiŃcych elementy system·w odwadniajŃcych ujňtych w dokumentacji projektowej, 
Wykonawca ma wykonaĺ urzŃdzenia (w oparciu o Dokumentacjň ProjektowŃ Wykonawcy), kt·re zapewniŃ odprowadzenie w·d 
gruntowych poza obszar rob·t ziemnych tak, aby zabezpieczyĺ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem oraz zabezpieczyĺ 
statecznoŜĺ Ŝcian wykop·w. ťr·dğa wody (w tym r·wnieŨ drenaŨe melioracyjne), odsğoniňte przy wykonywaniu wykop·w, naleŨy 
ujŃĺ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŨy odprowadziĺ poza teren pasa rob·t ziemnych.  
Technologia wykonania wykopu musi umoŨliwiaĺ jego prawidğowe odwodnienie w cağym okresie trwania rob·t ziemnych. Wykonanie 
wykop·w powinno postňpowaĺ w kierunku podnoszenia siň niwelety. 
W czasie rob·t ziemnych naleŨy zachowaĺ odpowiedni spadek podğuŨny i nadaĺ przekrojom poprzecznym spadki, umoŨliwiajŃce 
szybki odpğyw w·d z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien byĺ 
mniejszy niŨ 4% w przypadku grunt·w spoistych i nie mniejszy niŨ 2% w przypadku grunt·w niespoistych. NaleŨy uwzglňdniĺ 
ewentualny wpğyw kolejnoŜci i sposobu odspajania grunt·w oraz termin·w wykonywania innych rob·t na speğnienie wymagaŒ 
dotyczŃcych prawidğowego odwodnienia wykopu w czasie postňpu rob·t ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Zasady og·lne kontroli jakoŝci rob·t 
Kontrola jakoŜci rob·t powinna byĺ przeprowadzona zgodnie z zasadami og·lnymi podanymi w SST D-M-00.00.00 pkt 6.1. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob·t ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoŜci z wymaganiami specyfikacji okreŜlonymi w pkcie 5 oraz z 
dokumentacjŃ projektowŃ. 
Szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na: 
- wğaŜciwe ujňcie i odprowadzenie w·d opadowych, 
- wğaŜciwe ujňcie i odprowadzenie wysiňk·w wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakoŜci wykonania rob·t 
CzynnoŜci wchodzŃce w zakres sprawdzenia jakoŜci wykonania rob·t okreŜlono w pkcie 6 odpowiednich SST. 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w 
CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
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Tablica 2. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w wykonanych rob·t ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna czňstotliwoŜĺ badaŒ i pomiar·w 

1 Pomiar szerokoŜci korpusu ziemnego Pomiar taŜmŃ, szablonem, ğatŃ o dğugoŜci 3 m i poziomicŃ lub 
niwelatorem, w odstňpach co 200 m na 

2 Pomiar szerokoŜci dna row·w prostych, w punktach gğ·wnych ğuku, co 100 m na ğukach o R ² 

100 m co 50 m na ğukach o R < 100 m 

3 Pomiar rzňdnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, kt·re budzŃ wŃtpliwoŜci 

4 Pomiar pochylenia skarp  

5 Pomiar r·wnoŜci powierzchni korpusu  

6 Pomiar r·wnoŜci skarp  

7 Pomiar spadku podğuŨnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzňdnych w odstňpach co 200 m oraz w 
punktach wŃtpliwych 

8 Badanie zagňszczenia gruntu WskaŦnik zagňszczenia okreŜlaĺ dla kaŨdej uğoŨonej warstwy lecz 
nie rzadziej niŨ w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 
6.3.2. SzerokoŜĺ korpusu ziemnego 

SzerokoŜĺ korpusu ziemnego nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ ° 10 cm. 
6.3.3. SzerokoŜĺ dna row·w 

SzerokoŜĺ dna row·w nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ ° 5 cm. 
6.3.4. Rzňdne korony korpusu ziemnego 
Rzňdne korony korpusu ziemnego nie mogŃ r·Ũniĺ siň od rzňdnych projektowanych o wiňcej niŨ -3 cm lub +1 cm. 
6.3.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie moŨe r·Ũniĺ siň od pochylenia projektowanego o wiňcej niŨ 10% wartoŜci pochylenia wyraŨonego tangensem 
kŃta. 
6.3.6. R·wnoŜĺ korony korpusu 
Nier·wnoŜci powierzchni korpusu ziemnego mierzone ğatŃ 3-metrowŃ, nie mogŃ przekraczaĺ 3 cm. 
6.3.7. R·wnoŜĺ skarp 

Nier·wnoŜci skarp, mierzone ğatŃ 3-metrowŃ, nie mogŃ przekraczaĺ ° 10 cm. 
6.3.8. Spadek podğuŨny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podğuŨny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzňdnych wysokoŜciowych, 
nie moŨe dawaĺ r·Ũnic, w stosunku do rzňdnych projektowanych, wiňkszych niŨ -3 cm lub +1 cm. 
6.3.9. Zagňszczenie gruntu 
WskaŦnik zagňszczenia gruntu okreŜlony zgodnie z BN-77/8931-12 [8] powinien byĺ: 

- Is ² 1,00 dla g·rnej warstwy o gruboŜci 20 cm, 

- Is ² 0,97 na gğňbokoŜci od 20 do 50 cm od powierzchni rob·t ziemnych. 
W przypadku grunt·w dla kt·rych nie moŨna okreŜliĺ wskaŦnika zagňszczenia naleŨy okreŜliĺ wskaŦnik odksztağcenia I0, zgodnie z 
normŃ PN-S-02205:1998 [4]. 
6.4. Zasady postŉpowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiağy nie speğniajŃce wymagaŒ podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostanŃ odrzucone. JeŜli materiağy 
nie speğniajŃce wymagaŒ zostanŃ wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InŨyniera Wykonawca wymieni je na wğaŜciwe, na 
wğasny koszt. 
Wszystkie roboty, kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech od okreŜlonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byĺ ponownie 
wykonane przez Wykonawcň na jego koszt. 
Na pisemne wystŃpienie Wykonawcy, InŨynier moŨe uznaĺ wadň za nie majŃcŃ zasadniczego wpğywu na cechy eksploatacyjne 
drogi i ustali zakres i wielkoŜĺ potrŃceŒ za obniŨonŃ jakoŜĺ. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 
7.2. Obmiar rob·t ziemnych 
Jednostka obmiarowŃ jest m3 (metr szeŜcienny) wykonanych rob·t ziemnych. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstaw pĠatnoŝci 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstaw pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" p. 9. 
Zakres czynnoŜci objňtych cenŃ jednostkowŃ podano w odpowiednich SST pkt 9. 
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10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. OkreŜlenia. Symbole. Podziağ i opis grunt·w 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania pr·bek grunt·w 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnoŜci biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia ï Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. CzňŜĺ 8: Ocena zawartoŜci drobnych czŃŜtek. 

Badanie wskaŦnika piaskowego 
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaŦnika zagňszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
10. Wykonanie i odbi·r rob·t ziemnych dla dr·g szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978. 
11. Instrukcja badaŒ podğoŨa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p·ğsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podğoŨa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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D-02.01.01. Wykonanie wykop·w  
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru wykop·w w gruntach nieskalistych, przy realizacji 
przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t ujŉtych w SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczŃ prowadzenia rob·t ziemnych w czasie budowy drogi i obejmujŃ wykonanie wykop·w w 
gruntach nieskalistych (kat. I - V) oraz wykonanie przewiertu sterowanego. 
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
Podstawowe okreŜlenia zostağy podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
Nie wystňpujŃ.  
 
3. SPRZňT 
3.1 Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania i ustalenia dotyczŃce sprzňtu okreŜlono w SST  D-02.00.01 pkt 3. 

4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania i ustalenia dotyczŃce transportu okreŜlono w SST D-02.00.01 pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00. ñWymagania og·lneò pkt. 5. 
5.2. Zasady prowadzenia rob·t 
Og·lne zasady prowadzenia rob·t podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 
Spos·b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaĺ ich statecznoŜĺ w cağym okresie prowadzenia rob·t, a naprawa uszkodzeŒ, 
wynikajŃcych z nieprawidğowego uksztağtowania skarp wykopu, ich podciňcia lub innych odstňpstw od dokumentacji projektowej 
obciŃŨa Wykonawcň. Na Wykonawcy spoczywa obowiŃzek wğaŜciwego zabezpieczenia Ŝcian wykop·w. 
Wykonawca powinien wykonywaĺ wykopy w taki spos·b, aby grunty o r·Ũnym stopniu przydatnoŜci do budowy nasyp·w byğy 
odspajane oddzielnie, w spos·b uniemoŨliwiajŃcy ich wymieszanie. Odstňpstwo od powyŨszego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym ukğadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InŨyniera. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasyp·w powinny byĺ bezpoŜrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkğad. O 
ile InŨynier dopuŜci czasowe skğadowanie odspojonych grunt·w, naleŨy je odpowiednio zabezpieczyĺ przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 
JeŨeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wiňksze niŨ 1:5 naleŨy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem siň 

nasypu, wykonaĺ w zboczu stopnie o spadku g·rnej powierzchni, wynoszŃcym okoğo  4%  ° 1% i szerokoŜci od 1,0 do 2,5 m. 
5.3. Wymagania dotyczńce zagŉszczenia i noŝnoŝci gruntu 
Zagňszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob·t ziemnych powinno speğniaĺ wymagania, dotyczŃce minimalnej 
wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia (Is), podanego w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Minimalne wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob·t ziemnych 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartoŜĺ Is dla: 

KR2 

G·rna warstwa o gruboŜci 20 cm 1,00 

Na gğňbokoŜci od 20 do 50 cm od powierzchni rob·t ziemnych 0,97 

 
JeŨeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speğniajŃ wymaganego wskaŦnika zagňszczenia, to przed uğoŨeniem 
konstrukcji nawierzchni naleŨy je dogňŜciĺ do wartoŜci Is, podanych w tablicy 1. 
JeŨeli wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia okreŜlone w tablicy 1 nie mogŃ byĺ osiŃgniňte przez bezpoŜrednie zagňszczanie grunt·w 
rodzimych, to naleŨy podjŃĺ Ŝrodki w celu ulepszenia gruntu podğoŨa, umoŨliwiajŃcego uzyskanie wymaganych wartoŜci wskaŦnika 
zagňszczenia. MoŨliwe do zastosowania Ŝrodki, o ile nie sŃ okreŜlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 
InŨynierowi. 
Dodatkowo naleŨy sprawdziĺ noŜnoŜĺ warstwy gruntu na powierzchni rob·t ziemnych na podstawie pomiaru wt·rnego moduğu 
odksztağcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998, wg rysunku 1 jak dla KR 2. 
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Rys. nr 1 Wymagane parametry podğoŨa dr·g w wykopach: 

 
5.4. Ruch budowlany 
Nie naleŨy dopuszczaĺ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gruboŜĺ warstwy gruntu (nadkğadu) powyŨej rzňdnych rob·t 
ziemnych jest mniejsza niŨ 0,3 m. 
Z chwilŃ przystŃpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza siň po nim jedynie ruch maszyn wykonujŃcych tň 
czynnoŜĺ budowlanŃ. MoŨe odbywaĺ siň jedynie sporadyczny ruch pojazd·w, kt·re nie spowodujŃ uszkodzeŒ powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeŒ powierzchni rob·t ziemnych, wynikajŃcych z niedotrzymania podanych powyŨej warunk·w obciŃŨa Wykonawcň 
rob·t ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.1. 
6.2. Kontrola wykonania wykop·w 
Kontrola wykonania wykop·w polega na sprawdzeniu zgodnoŜci z wymaganiami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i SST. W 
czasie kontroli szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na: 

- spos·b odspajania grunt·w nie pogarszajŃcy ich wğaŜciwoŜci, 

- zapewnienie statecznoŜci skarp, 

- odwodnienie wykop·w w czasie wykonywania rob·t i po ich zakoŒczeniu, 

- dokğadnoŜĺ wykonania wykop·w (usytuowanie i wykoŒczenie), 

- zagňszczenie g·rnej strefy korpusu w wykopie wedğug wymagaŒ okreŜlonych w pkcie 5.3. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-02.00.01 pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z wykonaniem wykop·w jest metr szeŜcienny [m3]. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 pkt 8 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Ustalenia og·lne dotyczńce pĠatnoŝci 
Ustalenia og·lne dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D-00.00.00 ñWymagania og·lneò pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra szeŜciennego [m3] wykonania wykop·w obejmuje: 
- prace pomiarowe, 

- wykonanie wykop·w  z transportem urobku w nasyp lub na odkğad, utylizacjň nadmiaru gruntu, wraz z wyselekcjonowaniem, 
grunt·w przydatnych do wbudowania w nasyp i podğoŨa G1, 

- wykonanie stopni pod projektowany nasyp, 
- profilowanie dna wykopu, row·w, skarp zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, 

- zagňszczenie powierzchni wykopu do wielkoŜci podanej w SST, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych, 
- rozplantowanie urobku na odkğadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem InŨyniera, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, 
- rekultywacje terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
Spis przepis·w zwiŃzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D-02.03.01. Wykonanie nasyp·w  
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z budowŃ nasyp·w, przy realizacji 
przedmiotowego zadania.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t ujŉtych w SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczŃ wykonania nasypu. 
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
Wszystkie okreŜlenia - sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-02.00.01. 
"Wymagania og·lne" pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-02.00.01. "Wymagania og·lne" pkt 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 2. 
2.2. Grunty i materiaĠy do nasyp·w 
Grunty i materiağy dopuszczone do budowy nasyp·w powinny speğniaĺ wymagania okreŜlone w PN-S-02205 :1998. 
Grunty i materiağy do budowy nasyp·w podaje tablica 1. 
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Tablica 1. PrzydatnoŜĺ grunt·w do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 
z zastrzeŨeniami 

TreŜĺ 
zastrzeŨenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne 
warstwy 
nasyp·w 
poniŨej strefy 
przemarzania 

 
 
 
 
 
1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. ŧwiry i posp·ğki, r·wnieŨ 
gliniaste 
3. Piaski grubo, Ŝrednio i 
drobnoziarniste, naturalne i 
ğamane 
4. Piaski gliniaste z domieszkŃ 
frakcji Ũwirowo-kamienistej 
(morenowe) o wskaŦniku 
r·Ũnoziarnis-toŜci U²15 
5. ŧuŨle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwağ·w (powyŨej 5 lat) 
6. Ğupki przywňgğowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne o 
zawartoŜci frakcji iğowej 
poniŨej 2% 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miňkkie 
 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, 
pyğy piaszczyste i pyğy 

4. Piaski pr·chniczne, z wyjŃtkiem 
pylastych piask·w pr·chnicznych 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL       < 35% 

6. Gliny piaszczyste zwiňzğe, gliny 
zwiňzğe i gliny pylaste zwiňzğe oraz 
inne grunty o granicy pğynnoŜci wL 
od 35 do 60% 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartoŜci frakcji iğowej ponad 2% 
 
 

8. ŧuŨle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego studzenia 
(do 5 lat) 

9. Iğoğupki przywňglowe 
nieprzepalone 
 

10. Popioğy lotne i mieszaniny 
popioğowo-ŨuŨlowe 
 

- gdy pory w gruncie skalistym bňdŃ 
wypeğnione gruntem lub materiağem 
drobnoziarnistym 

- gdy bňdŃ wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od w·d 
gruntowych i powierzchniowych 

- do nasyp·w nie wyŨszych niŨ 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przejŜciowo zawilgoconych 
 

- do nasyp·w nie wyŨszych niŨ 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 
 

- gdy zwierciadğo wody gruntowej 
znajduje siň na gğňbokoŜci wiňkszej 
od kapilarnoŜci biernej gruntu 
podğoŨa 

- o ograniczonej podatnoŜci na 
rozpad - ğŃczne straty masy do 5% 

- gdy wolne przestrzenie zostanŃ 
wypeğnione materiağem 
drobnoziarnistym 

- gdy zalegajŃ w miejscach suchych 
lub sŃ izolowane od wody 

 
 
 
 
Na g·rne 
warstwy 
nasyp·w w 
strefie 
przemarzania 

 
1. ŧwiry i posp·ğki 
2. Piaski grubo i Ŝrednio- 
ziarniste 
3. Iğoğupki przywňglowe 
przepalone zawierajŃce mniej 
niŨ 15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu odpowiadajŃ- 
cym posp·ğkom lub Ũwirom 

1. ŧwiry i posp·ğki gliniaste 
2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyğy piaszczyste i pyğy 
4. Gliny o granicy pğynnoŜci 
mniejszej niŨ 35% 
5. Mieszaniny popioğowo-ŨuŨlowe z 
wňgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartoŜci frakcji iğowej >2% 

7. ŧuŨle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

 
 
 
- pod warunkiem ulepszenia tych 
grunt·w spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioğy itp. 
 
 

- drobnoziarniste i  nierozpado- 
we: straty masy do 1% 

- o wskaŦniku noŜnoŜci wnoŜ²10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
gğňbokoŜci 
przemarzania 

 
 
Grunty niewysadzinowe 

 
 
Grunty wŃtpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy sŃ ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popioğami itp.) 

 
2.3 MateriaĠ do do ziarnienia 
 
Materiağem doziarniajŃcym powinien byĺ grunt spoisty:  

¶ zawartoŜci frakcji <0,075 mm w iloŜci minimum 0%,  

¶ gruboŜĺ warstwy doziarniajŃcej ï 5 cm (1 ,3% gruboŜci konstrukcji podbudowy).  
 

 
3. SPRZňT 
3.1. Wymagania og·lne dotyczńce sprzŉtu 
Wymagania og·lne dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-02.00.01. pkt 3. 
3.2. Dob·r sprzŉtu zagŉszczajńcego 
W tablicy 2 podano, dla r·Ũnych rodzaj·w grunt·w, orientacyjne dane przy doborze sprzňtu zagňszczajŃcego. Sprzňt do 
zagňszczania powinien byĺ zatwierdzony przez InŨyniera. 
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Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzňtu zagňszczajŃcego  
 

 
Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urzŃdzeŒ 

niespoiste: piaski, Ũwiry, 
posp·ğki 

spoiste: pyğy gliny, iğy gruboziarniste  
i kamieniste 

Uwagi o przydat- 

zagňszczajŃcych gruboŜĺ 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejŜĺ 
n *** 

gruboŜĺ 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejŜĺ 
n *** 

gruboŜĺ 
warstwy 

[ m ] 

liczba przejŜĺ 
n *** 

noŜci maszyn 

Walce statyczne  
 gğadkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okoğkowane * 

- - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne ogumione 
* 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne gğadkie **  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okoğkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagňszczarki  
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki szybkouderzajŃce 0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 1 do 10 
Mg zrzucane z wysokoŜci 
od 5 do 10 m 

 
2,0 do 8,0 

4 do 10 
uderzeŒ w 

punkt 

 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeŒ w 

punkt 

 
1,0 do 5,0 

3 do 6 uderzeŒ 
w punkt 

 

*) Walce statyczne sŃ mağo przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie naleŨy zagňszczaĺ warstwy gruboŜci ² 15 cm, cieŒsze warstwy naleŨy zagňszczaĺ statycznie. 
***) WartoŜci orientacyjne, wğaŜciwe naleŨy ustaliĺ na odcinku doŜwiadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagňszczania g·rnych warstw podğoŨa. Zalecane do codziennego wygğadzania (przywağowania) grunt·w spoistych w 
miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadajŃ siň do grunt·w nawodnionych. 
3) Mağo przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do grunt·w spoistych przydatne sŃ walce Ŝrednie i ciňŨkie, do grunt·w kamienistych -  walce bardzo ciňŨkie. 
5) Zalecane do piask·w pylastych i gliniastych, posp·ğek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wŃskich przekop·w 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania og·lne 
Og·lne wymagania dla transportu podano w SST D-M-02.00.01. pkt. 4. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT   
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-02.00.01. pkt. 5. 
Przed wykonaniem doziarnienia gruntu na warstwň podbudowy naleŨy przeprowadziĺ badania istniejŃcego podğoŨa celem ustalenia 
wğaŜciwego skğadu.  
5.2. Ukop i dokop 
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 
Miejsce ukopu lub dokopu ma zapewniĺ Wykonawca i musi byĺ ono zaakceptowane przez InŨyniera. 
Miejsce ukopu lub dokopu powinno byĺ tak dobrane, Ũeby zapewniĺ przew·z lub przemieszczanie gruntu na jak najkr·tszych 
odlegğoŜciach. O ile to moŨliwe, transport gruntu powinien odbywaĺ siň w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy mogŃ 
mieĺ ksztağt poszerzonych row·w przylegğych do korpusu. Ukopy powinny byĺ wykonywane r·wnolegle do osi drogi, po jednej lub 
obu jej stronach. 
5.2.2. Zasady prowadzenia rob·t w ukopie i dokopie 
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moŨe rozpoczŃĺ siň dopiero po pobraniu pr·bek i zbadaniu przydatnoŜci zalegajŃcego 
gruntu do budowy nasyp·w oraz po wydaniu zgody na piŜmie przez InŨyniera. GğňbokoŜĺ na jakŃ naleŨy oceniĺ przydatnoŜĺ gruntu 
powinna byĺ dostosowana do zakresu prac. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasyp·w nie powinny byĺ odspajane, chyba Ũe wymaga tego dostňp do gruntu przeznaczonego do 
przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcň grunty nieprzydatne powinny byĺ wbudowane z powrotem w miejscu 
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami InŨyniera. Roboty te bňdŃ wğŃczone do obmiaru rob·t i opğacone przez ZamawiajŃcego 
tylko w·wczas, gdy odspojenie grunt·w nieprzydatnych byğo konieczne i zostağo potwierdzone przez InŨyniera. 
Dno ukopu naleŨy wykonaĺ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku moŨliwego spğywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop) naleŨy 
odwodniĺ przez wykonanie rowu odpğywowego. 
JeŨeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moŨe on naruszaĺ statecznoŜci zbocza. 
Dno i skarpy ukopu po zakoŒczeniu jego eksploatacji powinny byĺ tak uksztağtowane, aby harmonizowağy z otaczajŃcym terenem. 
Na dnie i skarpach ukopu naleŨy przeprowadziĺ rekultywacjň wedğug odrňbnej dokumentacji projektowej. 
5.3. Wykonanie nasyp·w 
5.3.1. Przygotowanie podĠoũa w obrŉbie podstawy nasypu 
Przed przystŃpieniem do budowy nasypu naleŨy w obrňbie jego podstawy zakoŒczyĺ roboty przygotowawcze, okreŜlone w SST D-
01.00.00. ĂRoboty przygotowawczeò. 
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5.3.1.1. Zagňszczenie grunt·w w podğoŨu nasyp·w 
Wykonawca powinien skontrolowaĺ wskaŦnik zagňszczenia grunt·w rodzimych, zalegajŃcych w g·rnej strefie podğoŨa nasypu, do 
gğňbokoŜci 0,5 metra od powierzchni terenu. JeŨeli wartoŜĺ wskaŦnika zagňszczenia jest mniejsza niŨ 0,95 Wykonawca powinien 
dogňŜciĺ podğoŨe tak, aby powyŨsze wymaganie zostağo speğnione. 
JeŨeli wymagane wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia nie mogŃ byĺ osiŃgniňte przez bezpoŜrednie zagňszczanie podğoŨa, to naleŨy 
podjŃĺ Ŝrodki w celu ulepszenia gruntu podğoŨa, umoŨliwiajŃce uzyskanie wymaganych wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia. 
Dodatkowo naleŨy sprawdziĺ noŜnoŜĺ warstwy gruntu na powierzchni rob·t ziemnych na podstawie pomiaru wt·rnego moduğu 
odksztağcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998, wg rysunku 1 jak dla KR2. 
 
Rys. nr 1 Wymagane parametry podğoŨa dr·g 
 

 
5.3.2. Wyb·r grunt·w i materiaĠ·w do wykonania nasyp·w 
Wyb·r grunt·w i materiağ·w do wykonania nasyp·w powinien byĺ dokonany z uwzglňdnieniem zasad podanych w punkcie 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasyp·w 
5.3.3.1. Og·lne zasady wykonywania nasyp·w 
Nasypy powinny byĺ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podğuŨnego, kt·re okreŜlono w dokumentacji 
projektowej, z uwzglňdnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez InŨyniera. 
W celu zapewnienia statecznoŜci nasypu i jego r·wnomiernego osiadania naleŨy przestrzegaĺ nastňpujŃcych zasad: 

a) Nasypy naleŨy wykonywaĺ metodŃ warstwowŃ, z grunt·w przydatnych do budowy nasyp·w. Nasypy powinny byĺ wznoszone 
r·wnomiernie na cağej szerokoŜci. 

b) GruboŜĺ warstwy w stanie luŦnym powinna byĺ odpowiednio dobrana w zaleŨnoŜci od rodzaju gruntu i sprzňtu uŨywanego do 
zagňszczania. PrzystŃpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŨe nastŃpiĺ dopiero po stwierdzeniu przez InŨyniera 
prawidğowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o r·Ũnych wğaŜciwoŜciach naleŨy wbudowywaĺ w oddzielnych warstwach, o jednakowej gruboŜci na cağej szerokoŜci nasypu. 
Grunty spoiste naleŨy wbudowywaĺ w dolne, a grunty niespoiste w g·rne warstwy nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŨy wbudowywaĺ poziomo, a warstwy gruntu mağo przepuszczalnego ze spadkiem g·rnej 

powierzchni okoğo 4% ° 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie pğaskim spadek powinien byĺ obustronny, gdy nasyp jest 
budowany na zboczu spadek powinien byĺ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztağtowanie powierzchni warstwy powinno 
uniemoŨliwiaĺ lokalne gromadzenie siň wody. 

e) JeŨeli w okresie zimowym nastňpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a g·rna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej 
spadki porzeczne powinny byĺ uksztağtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Ŝcieku. Takie 
uksztağtowanie g·rnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poŜlizgu w gruncie tworzŃcym 
nasyp. 

f) G·rnŃ warstwň nasypu, o gruboŜci co najmniej 0,5 m naleŨy wykonaĺ z grunt·w niewysadzinowych, o wskaŦniku 

wodoprzepuszczalnoŜci K10 ² 6 ³10 ï5 m/s i wskaŦniku r·ŨnoziarnistoŜci U ² 5. JeŨeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich 
wğaŜciwoŜciach, InŨynier moŨe wyraziĺ zgodň na ulepszenie g·rnej warstwy nasypu poprzez stabilizacjň cementem, wapnem lub 
popioğami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku noŜnoŜci i mrozoodpornoŜci konstrukcji nawierzchni i 
wprowadzenie korekty, polegajŃcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie w·d gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gruboŜci co najmniej 0,5 
metra powyŨej najwyŨszego poziomu wody, naleŨy wykonaĺ z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasyp·w z popioğ·w lotnych, warstwň pod popioğami, gruboŜci 0,3 do 0,5 m, naleŨy wykonaĺ z gruntu lub 

materiağ·w o duŨej przepuszczalnoŜci. G·rnej powierzchni warstwy popioğu naleŨy nadaĺ spadki poprzeczne 4% °1% wedğug poz. 
d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien byĺ bezzwğocznie wbudowany w nasyp. InŨynier moŨe dopuŜciĺ czasowe 
skğadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
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j) W miejscu wymiany gruntu naleŨy wykonaĺ warstwň separacyjno ï wzmacniajŃcŃ z geowğ·kniny. Na wyprofilowanym podğoŨu 
naleŨy rozğoŨyĺ warstwň geosyntetyku, kt·ry naleŨy wypeğniĺ warstwŃ gruntu nasypowego. G·rnŃ powierzchniň warwty naleŨy 
owinŃĺ geowğ·kninŃ i przymocowaĺ za pomocŃ szpilek stalowych.  
5.3.3.2. Wykonywanie nasyp·w w okresie deszcz·w 
 Wykonywanie nasyp·w naleŨy przerwaĺ, jeŨeli wilgotnoŜĺ gruntu przekracza wartoŜĺ dopuszczalnŃ, to znaczy jest wiňksza od 
wilgotnoŜci optymalnej o wiňcej niŨ 10% jej wartoŜci. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno ukğadaĺ nastňpnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie moŨna przeprowadziĺ w spos·b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo 
hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczeg·lne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakoŒczeniu rob·t ziemnych powinny byĺ r·wne i mieĺ spadki potrzebne do prawidğowego odwodnienia, wedğug pktu 5.3.3.1, poz. 
d). 
 W okresie deszczowym nie naleŨy pozostawiaĺ nie zagňszczonej warstwy do dnia nastňpnego. JeŨeli warstwa gruntu 
niezagňszczonego ulegğa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyĺ jej i zagňŜciĺ w czasie zaakceptowanym przez 
InŨyniera, to moŨe on nakazaĺ Wykonawcy usuniňcie wadliwej warstwy. 
5.3.3.3. Wykonywanie nasyp·w w okresie mroz·w 
 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasyp·w w temperaturze przy kt·rej nie jest moŨliwe osiŃgniňcie w nasypie wymaganego 
wskaŦnika zagňszczenia grunt·w. 
 Nie dopuszcza siň wbudowania w nasyp grunt·w zamarzniňtych lub grunt·w przemieszanych ze Ŝniegiem lub lodem. 
 W czasie duŨych opad·w Ŝniegu wykonywanie nasyp·w powinno byĺ przerwane. Przed wznowieniem prac naleŨy usunŃĺ Ŝnieg 
 z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 JeŨeli warstwa niezagňszczonego gruntu zamarzğa, to nie naleŨy jej przed rozmarzniňciem zagňszczaĺ ani ukğadaĺ na niej 
nastňpnych warstw. 
5.3.4. Zagŉszczenie gruntu 
5.3.4.1. Og·lne zasady zagňszczania gruntu 
KaŨda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozğoŨeniu, powinna byĺ zagňszczona z zastosowaniem sprzňtu odpowiedniego dla 
danego rodzaju gruntu oraz wystňpujŃcych warunk·w. 
RozğoŨone warstwy gruntu naleŨy zagňszczaĺ od krawňdzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. GruboŜĺ warstwy 
GruboŜĺ warstwy zagňszczonego gruntu oraz liczbň przejŜĺ maszyny zagňszczajŃcej zaleca siň okreŜliĺ doŜwiadczalnie dla 
kaŨdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
Orientacyjne wartoŜci, dotyczŃce gruboŜci warstw r·Ũnych grunt·w oraz liczby przejazd·w r·Ũnych maszyn do zagňszczania 
podano w punkcie 3. 
5.3.4.3. WilgotnoŜĺ gruntu 
WilgotnoŜĺ gruntu w czasie zagňszczania powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej, z tolerancjŃ: 

a) w gruntach niespoistych   °2 % 

b) w gruntach mağo i Ŝrednio spoistych +0 %,  -2 % 

c) w mieszaninach popioğowo-ŨuŨlowych +2%,  -4 % 
5.3.4.4. Wymagania dotyczŃce zagňszczania 
W zaleŨnoŜci od uziarnienia stosowanych materiağ·w, zagňszczenie warstwy naleŨy okreŜlaĺ za pomocŃ oznaczenia wskaŦnika 
zagňszczenia lub por·wnania pierwotnego i wt·rnego moduğu odksztağcenia. 
Kontrolň zagňszczenia na podstawie por·wnania pierwotnego i wt·rnego moduğu odksztağcenia, okreŜlonych zgodnie z normŃ PN-S-
02205, zağŃcznik B, naleŨy stosowaĺ tylko dla grunt·w gruboziarnistych, dla kt·rych nie jest moŨliwe okreŜlenie wskaŦnika 
zagňszczenia Is, wedğug BN-77/8931-12. 
WskaŦnik zagňszczenia grunt·w w nasypach, okreŜlony wedğug normy BN-77/8931-12, powinien na cağej szerokoŜci korpusu 
speğniaĺ wymagania podane w tablicy 3. 
 
Tablica 3. Minimalne wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia gruntu w nasypach 

Strefa nasypu 
Minimalna wartoŜĺ Is  

KR2 

G·rna warstwa o gruboŜci 20 cm 1,00 

NiŨej leŨŃce warstwy nasypu do gğňbokoŜci od powierzchni rob·t ziemnych 1,2 m 0,97 

Warstwy nasypu na gğňbokoŜci od powierzchni rob·t ziemnych poniŨej 1,2 m  0,95 

 
JeŨeli jako kryterium oceny dobrego zagňszczenia gruntu stosuje siň por·wnanie wartoŜci moduğ·w odksztağcenia, to wartoŜĺ I0 
stosunku wt·rnego do pierwotnego moduğu odksztağcenia, okreŜlonych zgodnie z zağŃcznikiem B normy PN-S-02205, nie powinna 
byĺ wiňksza od 2,2. 
JeŨeli badania kontrolne wykaŨŃ, Ũe zagňszczenie warstwy nie jest wystarczajŃce, to Wykonawca powinien spulchniĺ warstwň, 
doprowadziĺ grunt do wilgotnoŜci optymalnej i powt·rnie zagňŜciĺ. JeŨeli powt·rne zagňszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaŦnika zagňszczenia, Wykonawca powinien usunŃĺ warstwň i wbudowaĺ nowy materiağ, o ile InŨynier nie zezwoli 
na ponowienie pr·by prawidğowego zagňszczenia warstwy. 
5.3.4.5. Pr·bne zagňszczenie 
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Poletko doŜwiadczalne dla pr·bnego zagňszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, powinno byĺ wykonane na terenie 
oczyszczonym z gleby, na kt·rym ukğada siň grunt czterema pasmami o szerokoŜci od 3,5 do 4,5 metra kaŨde. Poszczeg·lne 
warstwy ukğadanego gruntu powinny mieĺ w kaŨdym pasie innŃ gruboŜĺ z tym, Ũe wszystkie muszŃ mieŜciĺ siň w granicach 
wğaŜciwych dla danego sprzňtu zagňszczajŃcego. WilgotnoŜĺ gruntu powinna byĺ r·wna optymalnej z tolerancjŃ podanŃ w p. 
5.3.4.3. Grunt uğoŨony na poletku wedğug podanej wyŨej zasady powinien byĺ nastňpnie zagňszczony, a po kaŨdej serii przejŜĺ 
maszyny naleŨy okreŜliĺ wskaŦniki zagňszczenia, dopuszczajŃc stosowanie aparat·w izotopowych. 
Oznaczenie wskaŦnika zagňszczenia naleŨy wykonaĺ co najmniej w 4 punktach, z kt·rych co najmniej 2 powinny umoŨliwiĺ 
ustalenie wskaŦnika zagňszczenia w dolnej czňŜci warstwy. Na podstawie por·wnania uzyskanych wynik·w zagňszczenia z 
wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje siň wyboru sprzňtu i ustala siň potrzebnŃ liczbň przejŜĺ oraz gruboŜĺ warstwy 
rozkğadanego gruntu. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnoŜci z wymaganiami okreŜlonymi w pkcie 5.2 niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na sprawdzenie: 

- zgodnoŜci rodzaju gruntu z okreŜlonym w dokumentacji projektowej i SST, 

- zachowania ksztağtu zboczy, zapewniajŃcego ich statecznoŜĺ, 

- odwodnienia, 

- zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakoŒczeniu eksploatacji ukopu. 
6.3. Sprawdzenie jakoŝci wykonania nasyp·w 
6.3.1. Rodzaje badaŒ i pomiar·w 
Sprawdzenie jakoŜci wykonania nasyp·w polega na kontrolowaniu zgodnoŜci z wymaganiami okreŜlonymi w pktach 2,2 oraz 5.3 
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
Szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na: 

- badania przydatnoŜci grunt·w do budowy nasyp·w, 

- badania prawidğowoŜci wykonania poszczeg·lnych warstw nasypu, 

- badania zagňszczenia nasypu, 

- pomiary ksztağtu nasypu. 

- odwodnienie nasypu 
6.3.2. Badania przydatnoŜci grunt·w do budowy nasyp·w 
Badania przydatnoŜci grunt·w do budowy nasypu powinny byĺ przeprowadzone na pr·bkach pobranych z kaŨdej partii 
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzŃcej z nowego Ŧr·dğa, jednak nie rzadziej niŨ jeden raz na 3000 m3. W 
kaŨdym badaniu naleŨy okreŜliĺ nastňpujŃce wğaŜciwoŜci: 

- skğad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1], 

- zawartoŜĺ czňŜci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- wilgotnoŜĺ naturalnŃ, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- wilgotnoŜĺ optymalnŃ i maksymalnŃ gňstoŜĺ objňtoŜciowŃ szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- granicň pğynnoŜci, wg PN-B-04481:1988 [1], 

- kapilarnoŜĺ biernŃ, wg PN-B-04493:1960 [3], 

- wskaŦnik piaskowy, wg PN-EN 933-8:2001 [7]. 
6.3.3. Badania kontrolne prawidğowoŜci wykonania poszczeg·lnych warstw nasypu 
Badania kontrolne prawidğowoŜci wykonania poszczeg·lnych warstw nasypu polegajŃ na sprawdzeniu: 

- prawidğowoŜci rozmieszczenia grunt·w o r·Ũnych wğaŜciwoŜciach w nasypie, 

- odwodnienia kaŨdej warstwy, 

- gruboŜci kaŨdej warstwy i jej wilgotnoŜci przy zagňszczaniu; badania naleŨy przeprowadziĺ nie rzadziej niŨ jeden raz na 500 
m2 warstwy, 

- nadania spadk·w warstwom z grunt·w spoistych wedğug pktu 5.3.3.1 poz. d), 

- przestrzegania ograniczeŒ okreŜlonych w pktach 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczŃcych wbudowania grunt·w w okresie deszcz·w i 
mroz·w. 

6.3.4. Sprawdzenie zagňszczenia nasypu oraz podğoŨa nasypu 
Sprawdzenie zagňszczenia nasypu oraz podğoŨa nasypu polega na skontrolowaniu zgodnoŜci wartoŜci wskaŦnika zagňszczenia Is 
lub stosunku moduğ·w odksztağcenia z wartoŜciami okreŜlonymi w pktach 5.3.1.1 i 5.3.4.4. Do bieŨŃcej kontroli zagňszczenia 
dopuszcza siň aparaty izotopowe. 
Oznaczenie wskaŦnika zagňszczenia Is powinno byĺ przeprowadzone wedğug normy BN-77/8931-12 [8], oznaczenie moduğ·w 
odksztağcenia wedğug normy PN-S-02205:1998 [4]. 
Zagňszczenie kaŨdej warstwy naleŨy kontrolowaĺ nie rzadziej niŨ: 

- jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreŜlenia wartoŜci Is, 

- jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreŜlenia pierwotnego i wt·rnego moduğu odksztağcenia. 
Wyniki kontroli zagňszczenia rob·t Wykonawca powinien wpisywaĺ do dokument·w laboratoryjnych. PrawidğowoŜĺ zagňszczenia 
konkretnej warstwy nasypu lub podğoŨa pod nasypem powinna byĺ potwierdzona przez InŨyniera wpisem w dzienniku budowy. 
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6.3.5. Pomiary ksztağtu nasypu 
Pomiary ksztağtu nasypu obejmujŃ kontrolň: 

- prawidğowoŜci wykonania skarp, 

- szerokoŜci korony korpusu. 
Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnoŜci z wymaganiami dotyczŃcymi pochyleŒ i 
dokğadnoŜci wykonania skarp, okreŜlonymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Sprawdzenie szerokoŜci korony korpusu polega na por·wnaniu szerokoŜci korony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy 
nasypu z szerokoŜciŃ wynikajŃcŃ z wymiar·w geometrycznych korpusu, okreŜlonych w dokumentacji projektowej. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-02.00.01 pkt. 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ rob·t zwiŃzanych z wykonaniem nasyp·w jest metr szeŜcienny [m3],  
ObjňtoŜĺ ukopu i dokopu bňdzie ustalona w metrach szeŜciennych jako r·Ũnica og·lnej objňtoŜci nasyp·w i og·lnej objňtoŜci 
wykop·w, pomniejszonej o objňtoŜĺ grunt·w nieprzydatnych do budowy nasyp·w, z uwzglňdnieniem spulchnienia gruntu, tj. 
procentowego stosunku objňtoŜci gruntu w stanie rodzimym do objňtoŜci w nasypie. 
ObjňtoŜĺ nasyp·w bňdzie ustalona w metrach szeŜciennych na podstawie obliczeŒ z przekroj·w poprzecznych, w oparciu o poziom 
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuniňciu warstw grunt·w nieprzydatnych. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 pkt. 8 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Ustalenia og·lne dotyczńce pĠatnoŝci 
Ustalenia og·lne dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D-02.00.01 pkt. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra szeŜciennego [m3] wykonania nasyp·w obejmuje: 

- prace pomiarowe, 

- oznakowanie rob·t, 

- pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zağadunek na Ŝrodki transportowe, 

- transport urobku na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, (w tym r·wnieŨ nasyp tymczasowy) 

- zagňszczenie gruntu, 

- profilowanie powierzchni nasypu, row·w i skarp, 

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

- rekultywacjň dokopu i terenu przylegğego do drogi, 

- odwodnienie terenu rob·t, 

- wykonanie dr·g dojazdowych na czas budowy, a nastňpnie ich rozebranie, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
Spis przepis·w zwiŃzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
 
D-03.01.01. Przepusty pod koronń drogi 
 
1.      WSTňP 
1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 
budowlanych przepustu z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami przy realizacji przedmiotowego zadania . 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem i odbiorem przepustu 
rurowego z element·w betonowych prefabrykowanych. 
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniňtej obudowy konstrukcyjnej, sğuŨŃcy do przepğywu mağych ciek·w wodnych 
pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu koğowego, pieszego. 
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czňŜĺ konstrukcyjna wykonana w zakğadzie przemysğowym, z kt·rej po zmontowaniu 
na budowie, moŨna wykonaĺ przepust. 
1.4.3. Przepust monolityczny - przepust, kt·rego konstrukcja noŜna tworzy jednolitŃ cağoŜĺ, z wyjŃtkiem przerw dylatacyjnych i 
wykonana jest w cağoŜci na mokro. 
1.4.4. Przepust prefabrykowany - przepust, kt·rego konstrukcja noŜna wykonana jest z element·w prefabrykowanych. 
1.4.5. Przepust betonowy - przepust, kt·rego konstrukcja noŜna wykonana jest z betonu. 
1.4.6. Przepust Ũelbetowy - przepust, kt·rego konstrukcja noŜna wykonana jest z Ũelbetu. 
1.4.7. Przepust ramowy - przepust, kt·rego konstrukcja noŜna wykonana jest w ksztağcie ramownicy pracujŃcej na obciŃŨenie 
pionowe i poziome. 
1.4.8. Przepust sklepiony - przepust, w kt·rym moŨna wydzieliĺ g·rnŃ konstrukcjň ğukowŃ przenoszŃcŃ obciŃŨenie pionowe i 
poziome oraz fundament ğuku. 
1.4.9. Przepust rurowy - przepust, kt·rego konstrukcja noŜna wykonana jest z rur betonowych lub Ũelbetowych. 
1.4.10.  ścianka czoğowa przepustu - element poczŃtkowy lub koŒcowy przepustu w postaci Ŝcian r·wnolegğych do osi drogi (lub 
gğowic koğnierzowych), sğuŨŃcy do moŨliwie ğagodnego (bez dğawienia) wprowadzenia wody do przepustu oraz do podtrzymania 
stok·w nasypu drogowego, ustabilizowania statecznoŜci cağego przepustu i czňŜciowego zabezpieczenia element·w Ŝrodkowych 
przepustu przed przemarzaniem. 
1.4.11. Skrzydğa wlotu lub wylotu przepustu - konstrukcje ğŃczŃce siň ze Ŝciankami czoğowymi przepustu, r·wnolegğe, prostopadğe lub 
ukoŜne do osi drogi, sğuŨŃce do zwiňkszenia zdolnoŜci przepustowej przepustu i podtrzymania stok·w nasypu. 
1.4.12. Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t  
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiaĠ·w 
Materiağami stosowanymi przy wykonywaniu przepust·w, objňtych niniejszŃ SST sŃ: 

¶ beton, 

¶ materiağy na ğawy fundamentowe, 

¶ materiağy izolacyjne, 

¶ deskowanie konstrukcji betonowych i Ũelbetowych, 
2.3. Beton i jego skĠadniki 
2.3.1. Wymagane wğaŜciwoŜci betonu 
Poszczeg·lne elementy konstrukcji przepustu betonowego w zaleŨnoŜci od warunk·w ich eksploatacji, naleŨy wykonywaĺ zgodnie z 
ĂWymaganiami i zaleceniami dotyczŃcymi wykonywania beton·w do konstrukcji  mostowychò [45], z betonu klasy co najmniej: 
- B 35 - prefabrykaty, Ŝcianki czoğowe, przepusty, skrzydeğka; 
- B 25 - fundamenty, warstwy ochronne. 
Beton do konstrukcji przepust·w betonowych  musi speğniaĺ nastňpujŃce wymagania wg PN-B-06250 [8]: 
nasiŃkliwoŜĺ nie wiňksza niŨ 4 %, 
przepuszczalnoŜĺ wody - stopieŒ wodoszczelnoŜci co najmniej W 8, 
odpornoŜĺ na dziağanie mrozu - stopieŒ mrozoodpornoŜci co najmniej F 150. 
2.3.2. Kruszywo 
Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych element·w konstrukcji przepust·w powinno speğniaĺ wymagania normy PN-B-06712 
[12] dla kruszyw do beton·w klas B 25, B 35 i wyŨszych. 
Grysy 
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Do beton·w stosowaĺ naleŨy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie grys·w z 
innych skağ dopuszcza siň pod warunkiem zaakceptowania przez InŨyniera.  
 Grysy powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla grysu do betonowych element·w konstrukcji przepust·w 
  

Lp. WğaŜciwoŜci Wymagania 

1 ZawartoŜĺ pyğ·w mineralnych, %, nie wiňcej niŨ: 1 

2 ZawartoŜĺ ziarn nieforemnych, %, nie wiňcej niŨ: 20 

3 WskaŦnik rozkruszenia, %, nie wiňcej niŨ: 
- dla grys·w granitowych 
- dla grys·w bazaltowych i innych 

 
16 
8 

4 NasiŃkliwoŜĺ, %, nie wiňcej niŨ: 1,2 

5 MrozoodpornoŜĺ wg metody bezpoŜredniej,   %,  
nie wiňcej niŨ 

2 

6 MrozoodpornoŜĺ wg zmodyfikowanej metody bezpoŜredniej 
(wg PN-B-11112 [19]), %, nie wiňcej niŨ: 

 
10 

7 ZawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki, %, nie wiňcej niŨ: 0,1 

8 ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych, %, nie wiňcej niŨ: 0,25 

9 ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych. Barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŨ: 

wzorcowa 

 
10 

 
ReaktywnoŜĺ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywoğujŃca zwiňkszenia 
wymiar·w liniowych ponad 
0,1% 

11 ZawartoŜĺ podziarna, %, nie wiňcej niŨ: 5 

12 ZawartoŜĺ nadziarna, %, nie wiňcej niŨ: 10 

  
    
 
 Piasek 
NaleŨy stosowaĺ piaski pochodzenia rzecznego, albo bňdŃce kompozycjŃ piasku rzecznego i kopalnianego pğukanego. Piaski 
powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagania dla piasku do betonowych element·w konstrukcji  
                przepust·w 

Lp. WğaŜciwoŜci Wymagania 

1 ZawartoŜĺ pyğ·w mineralnych, %, nie wiňcej niŨ: 1,5 

2 ZawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki, %, nie wiňcej niŨ: 0,2 

3 ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych, %, nie wiňcej niŨ: 0,25  
4 ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych. Barwa cieczy 

nad kruszywem  nie ciemniejsza niŨ: 
wzorcowa 

 
5 

 
ReaktywnoŜĺ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) 

nie wywoğujŃca zwiňkszenia 
wymiar·w liniowych ponad 0,1% 

 
ZawartoŜĺ poszczeg·lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosiĺ: 
do 0,25 mm   -   od 14 do 19 % 
do 0,5 mm     -   od 33 do 48 % 
do 1 mm        -   od 57 do 76 % 
 
ŧwir 
ŧwir powinien speğniaĺ wymagania normy PN-B-06712 [12] dla marki 30 w zakresie cech fizycznych i chemicznych. 
Ponadto mrozoodpornoŜĺ Ũwiru badanŃ zmodyfikowanŃ metodŃ bezpoŜredniŃ wg PN-B-11112 [19] ogranicza siň do 10 %. 
 ŧwir powinien odpowiadaĺ wymaganiom podanym w tablicy 3. 
Tablica 3. Wymagania dla Ũwiru marki 30 do betonowych element·w konstrukcji przepust·w 

   Lp. 
         
     

WğaŜciwoŜci Wymagania 

1 WytrzymağoŜĺ na miaŨdŨenie, wskaŦnik rozkruszenia, %, nie 
wiňcej niŨ: 

12 

2 ZawartoŜĺ ziarn sğabych, %, nie wiňcej niŨ: 5 

3 NasiŃkliwoŜĺ, %, nie wiňcej niŨ: 1,0 

4 MrozoodpornoŜĺ po 25 cyklach i po 5 cyklach, %, nie wiňcej niŨ: 5,0 

5 ZawartoŜĺ ziarn nieforemnych, %, nie wiňcej niŨ: 20 
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6 ZawartoŜĺ pyğ·w mineralnych, %, nie wiňcej niŨ: 1,5 

7 ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych, %, nie wiňcej niŨ: 0,25 

8 ZawartoŜĺ zwiŃzk·w siarki, %, nie wiňcej niŨ: 0,1 

9 ZawartoŜĺ zanieczyszczeŒ organicznych, barwa cieczy nad 
kruszywem nie ciemniejsza niŨ: 

wzorcowa 

 

 
 
Rysunek 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do betonu 
 
2.3.3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej 
Skğadniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny byĺ tak dobrane, aby krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej mieŜciğa siň w 
krzywych granicznych pola dobrego uziarnienia, rys. 1. 
2.3.4. Skğadowanie kruszywa 
Kruszywo naleŨy przechowywaĺ w warunkach zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszyw. PodğoŨe skğadowiska powinno byĺ r·wne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopuŜciĺ do 
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego skğadowania i poboru. 
Poszczeg·lne kruszywa naleŨy skğadowaĺ oddzielnie, w zasiekach uniemoŨliwiajŃcych wymieszanie siň sŃsiednich pryzm. Zaleca 
siň, aby frakcje drobne kruszywa (poniŨej 4 mm) byğy chronione przed opadami za pomocŃ plandek lub zadaszeŒ. 
Warunki skğadowania oraz lokalizacja skğadowiska powinny byĺ wczeŜniej uzgodnione z InŨynierem. 
2.3.5. Cement 
2.3.5.1. Wymagania 
Cement stosowany do wyrobu betonowych element·w konstrukcji przepust·w winien speğniaĺ wymagania normy PN-B-19701 [21]. 
NaleŨy stosowaĺ wyğŃcznie cement portlandzki (bez dodatk·w). Do betonu klas B 25, B 30 i B 40 naleŨy stosowaĺ cement klasy 
32,5 i 42,5. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 4. 
Tablica 4.  Wymagania  og·lne  dla  cementu  do  betonowych  element·w  konstrukcji  przepust·w 

Lp. Wymagania Marka cementu 

42,5 32,5 

1 WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie, 
MPa, nie mniej niŨ: 

po 2 dniach 10 - 

po 7 dniach - 16 

po 28 dniach 42,5 32,5 

2 Czas wiŃzania poczŃtek wiŃzania, najwczeŜ-niej 
po upğywie min. 

60 60 

koniec wiŃzania najp·Ŧniej, h 12 12 

3 StağoŜĺ  objňtoŜci,  mm   nie  wiňcej niŨ: 10 10 

4 ZawartoŜĺ SO3, % masy cementu, nie wiňcej niŨ: 3,5 3,5 

5 ZawartoŜĺ chlork·w, %, nie wiňcej niŨ: 0,10 0,10 

6 ZawartoŜĺ alkali·w, %, nie wiňcej niŨ: 0,6 0,6 

7 ĞŃczna zawartoŜĺ dodatk·w specjalnych (przyŜpieszajŃcych 
twardnienie, plastyfikujŃcych, hydrofobizujŃcych) i 
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % 
masy cementu, nie wiňcej niŨ 

 
5,0 

 
5,0 
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Cement powinien pochodziĺ z jednego Ŧr·dğa dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jakoŜĺ okreŜlona atestem - musi byĺ 
zatwierdzona przez InŨyniera. 
2.3.5.2. Przechowywanie cementu 
Warunki przechowywania cementu powinny odpowiadaĺ wymaganiom normy BN-88/6731-08 [36]. 
 Miejsca przechowywania cementu mogŃ byĺ nastňpujŃce: 
a)  dla cementu workowanego 
skğady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bok·w przed opadami), 
magazyny zamkniňte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Ŝcianach), 
b) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, Ũelbetowe lub betonowe. W kaŨdym ze zbiornik·w naleŨy przechowywaĺ cement jednego 
rodzaju i klasy, pochodzŃcy od jednego dostawcy. 
2.3.6. Stal zbrojeniowa 
Stal stosowana do zbrojenia betonowych element·w konstrukcji przepust·w musi odpowiadaĺ wymaganiom PN-H-93215 [29]. 
Klasa, gatunek i Ŝrednica musi byĺ zgodna z dokumentacjŃ projektowŃ lub SST. 
Nie dopuszcza siň zamiennego uŨycia innych stali i innych Ŝrednic bez zgody InŨyniera. 
Stal zbrojeniowa powinna byĺ skğadowana w spos·b izolowany od podğoŨa gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed 
odksztağceniem i zanieczyszczeniem. 
2.3.7. Woda 
Woda do betonu powinna odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-32250 [24]. 
Bez badaŒ laboratoryjnych moŨna stosowaĺ wodociŃgowŃ wodň pitnŃ. 
Woda pochodzŃca z wŃtpliwych Ŧr·değ nie moŨe byĺ uŨyta do momentu jej przebadania na zgodnoŜĺ z podanŃ normŃ. 
2.3.8. Domieszki chemiczne 
Domieszki chemiczne do betonu powinny byĺ stosowane, jeŜli przewiduje to dokumentacja projektowa i SST, przy czym w 
przypadku braku danych dotyczŃcych rodzaju domieszek, ich dob·r powinien byĺ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [8]. 
Domieszki powinny odpowiadaĺ PN-B-23010 [22]. 
2.4. MateriaĠy izolacyjne 
Do izolowania drogowych przepust·w betonowych i Ŝcianek czoğowych naleŨy stosowaĺ materiağy wskazane w dokumentacji 
projektowej lub SST posiadajŃce aprobatň technicznŃ oraz atest producenta: 

¶ emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 

¶ roztw·r asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 

¶ lepik asfaltowy na gorŃco bez wypeğniaczy wg PN-C-96177 [25], 

¶ papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 

¶ wszelkie inne i nowe materiağy izolacyjne sprawdzone doŜwiadczalnie i posiadajŃce aprobaty techniczne - za zgodŃ 
InŨyniera. 

2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i ũelbetowych 
 Deskowanie powinno odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w PN-B-06251 [9]. 
Deskowanie naleŨy wykonaĺ z materiağ·w odpowiadajŃcych nastňpujŃcym normom: 
drewno iglaste tartaczne do rob·t ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 
tarcica iglasta do rob·t ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 
tarcica liŜciasta do drobnych element·w jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 
gwoŦdzie wg BN-87/5028-12 [35], 
Ŝruby, wkrňty do drewna i podkğadki do Ŝrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30], 
pğyty pilŜniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajŃca wymaganiom okreŜlonym przez 
Wykonawcň i zaakceptowanym przez InŨyniera. 
Dopuszcza siň wykonanie deskowaŒ z innych materiağ·w, pod warunkiem akceptacji InŨyniera. 
2.6. Ũelbetowe elementy prefabrykowane 
Ksztağt i wymiary Ũelbetowych element·w prefabrykowanych do przepust·w i Ŝcianek czoğowych powinny byĺ zgodne z 
dokumentacjŃ projektowŃ. Odchyğki wymiar·w prefabrykat·w powinny odpowiadaĺ PN-B-02356 [2]. 
Powierzchnie element·w powinny byĺ gğadkie i bez rak·w, pňkniňĺ i rys. Dopuszcza siň drobne pory jako pozostağoŜci po 
pňcherzykach powietrza i wodzie do gğňbokoŜci 5 mm. 
Po wbudowaniu element·w dopuszcza siň wyszczerbienia krawňdzi o gğňbokoŜci do 10 mm i dğugoŜci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 
1 m krawňdzi elementu, przy czym na jednej krawňdzi nie moŨe byĺ wiňcej niŨ 5 wyszczerbieŒ. 
Skğadowanie element·w powinno odbywaĺ siň na wyr·wnanym, utwardzonym i odwodnionym podğoŨu. Poszczeg·lne rodzaje 
element·w powinny byĺ skğadowane oddzielnie. 
2.7. MateriaĠy na Ġawy fundamentowe 
 CzňŜĺ przelotowa przepustu i skrzydeğka mogŃ byĺ posadowione na: 

¶ ğawie fundamentowej z posp·ğki speğniajŃcej wymagania normy PN-B-06712 [12], 

¶ fundamencie z pğyty z betonu wylewanego speğniajŃcym wymagania materiağowe podane w niniejszej SST. 
2.8. Zaprawa cementowa 
NaleŨy stosowaĺ zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [20] marki nie niŨszej niŨ M 12. 
Do zapraw naleŨy stosowaĺ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] i wodň wg PN-B-32250 
[24]. 
2.9. Brukowiec 
 Brukowiec powinien odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-11104:1960 [1].  
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2.10. Kamieœ ciŉũki 
KamieŒ do wykonania umocnienia ma speğniaĺ wymagania normy EN 13383-1 ĂKamieŒ do rob·t hydrotechnicznych 
2.11. KoĠki drewniane 
Do wykonania umocnienia naleŨy stosowaĺ koğki drewniane fi 12-14cm dğugoŜci 150cm. 
2.12 Geotkanina 
NaleŨy stosowaĺ geotkaniny o wytrzymağoŜci 60x60kN  
2.13. Kamieœ Ġamany do ŝcianek czoĠowych 
MoŨna stosowaĺ na Ŝcianki czoğowe kamieŒ ğamany, o cechach fizycznych odpowiadajŃcych wymaganiom PN-B-01080 [1]. 
Cechy wytrzymağoŜciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadaĺ wymaganiom podanym w tablicy 5. 
Tablica 5. Wymagania wytrzymağoŜciowe i fizyczne kamienia ğamanego 

Lp. WğaŜciwoŜci Wymagania Metoda badaŒ wg 

1 WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie, MPa, co najmniej,             
w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodŃ 
- po badaniu mrozoodpornoŜci 

  
  
61 
51 
46 

  
  
PN-B-04110 [5] 

2 MrozoodpornoŜĺ. Liczba cykli zamraŨania, po kt·rych 
wystňpujŃ uszkodzenia powierzchni, krawňdzi lub 
naroŨy, co najmniej: 

  
21 

  
PN-B-04102 [4] 

3 OdpornoŜĺ na niszczŃce dziağanie atmosfery 
przemysğowej. KamieŒ nie powinien ulegaĺ niszczeniu 
w Ŝrodowisku agresywnym, w kt·rym zawartoŜĺ SO2 
w mg/m3 wynosi: 

  
od 0,5 do 10 
  

  
PN-B-01080 [1] 

4 ścieralnoŜĺ na tarczy Boehmego, mm, nie wiňcej niŨ, 
w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodŃ 

  
  
2,5 
5 

  
PN-B-04111 [6] 

5 NasiŃkliwoŜĺ wodŃ, %, nie wiňcej niŨ: 5 PN-B-04101 [3] 

  
 Dopuszcza siň nastňpujŃce wady powierzchni licowej kamienia: 
-     wgğňbienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajŃcych 20 % powierzchni, 
-     szczerby oraz uszkodzenia krawňdzi i naroŨy o gğňbokoŜci do 10 mm, przy ğŃcznej dğugoŜci uszkodzeŒ nie wiňcej niŨ 10 % 
dğugoŜci kaŨdej krawňdzi. 
KamieŒ ğamany naleŨy przechowywaĺ w warunkach zabezpieczajŃcych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczeg·lnych 
jego rodzaj·w. 
2.14. Studzienki kanalizacyjne.  
Studzienki kanalizacyjne zğoŨone sŃ z nastňpujŃcych zasadniczych czňŜci: 
- komory roboczej; 
- komina wğazowego; 
- dna studzienki. 
Do budowy studni naleŨy stosowaĺ elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymağoŜci minimum B40 (C35/45) wedğug PN-EN 206-
1, wodoszczelnoŜci minimum W6 wedğug PN-B-06250:1988 i mrozoodpornoŜci F150.  
Studnie powinny speğniaĺ poniŨsze wymagania: 
- elementy ğŃczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierŜcieni dystansowych), prefabrykowane elementy studni naleŨy ğŃczyĺ 
sŃ za pomocŃ uszczelek gumowych, stoŨkowych, wykonanych specjalnie do ğŃczenia prefabrykat·w, a ich - konstrukcja umoŨliwiaĺ 
powinna szybki, pewny i bezpieczny montaŨ przy uŨyciu niewielkiej siğy potrzebnej do wykonania poğŃczenia, do montaŨu naleŨy 
uŨyĺ smar·w poŜlizgowych dostarczonych przez dostawcň studni, smarem poŜlizgowym naleŨy pokryĺ zewnňtrznŃ powierzchniň 
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnňtrznŃ powierzchniň Ăzamka" g·rnego elementu studni nakğadanego na 
uszczelkň, poğŃczenie element·w za pomocŃ uszczelek musi byĺ szczelne i odporne na skutki przemieszczeŒ bocznych, pierŜcienie 
dystansowe ğŃczone sŃ przy uŨyciu zaprawy betonowej, o gruboŜci warstwy poğŃczeniowej do 10 mm. 
- przejŜcie rurociŃg·w przez Ŝciany studni wykonaĺ naleŨy jako szczelne w stopniu uniemoŨliwiajŃcym infiltracjň wody gruntowej i 
eksfiltracjň Ŝciek·w. W Ŝcianach studni powinny byĺ osadzone kr·ĺce poğŃczeniowe lub kielichy nastawne wykonane z rur o 
odpowiednich i dostňpnych rozwiŃzaniach materiağowych (PP, itp.)  
- w Ŝcianach powinny byĺ osadzone: stopnie zğazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciňŨkiego ze stali nierdzewnej lub Ũeliwa 
powlekanego, osadzone mijankowo, w dw·ch rzňdach w odlegğoŜciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm, 
- wğaz Ũeliwny wedğug normy PN-EN 124:2000, klasa wğazu dostosowana do przewidywanych obciŃŨeŒ, 
 
3. SPRZňT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 
3.2. Sprzŉt do wykonywania przepust·w 
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Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania przepustu i Ŝcianki czoğowej powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z 
nastňpujŃcego sprzňtu: 

¶ koparki do wykonywania wykop·w gğňbokich, 

¶ sprzňtu do rňcznego wykonywania pğytkich wykop·w szerokoprzestrzennych, 

¶ Ũurawi samochodowych, 

¶ betoniarek, 

¶ innego sprzňtu do transportu pomocniczego. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczńce transportu 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 
4.2. Transport materiaĠ·w 
4.2.1. Transport kruszywa 
KamieŒ i kruszywo naleŨy przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Sposoby zabezpieczania wyrob·w kamiennych podczas transportu powinny odpowiadaĺ BN-67/6747-14 [37]. 
4.2.2. Transport cementu 
 Transport cementu powinien byĺ zgodny z BN-88/6731-08 [36]. 
Przew·z cementu powinien odbywaĺ siň dostosowanymi do tego celu Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych go 
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 
4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowŃ moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych przed powstawaniem korozji i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
4.2.4. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki betonowej powinien odbywaĺ siň zgodnie z normŃ PN-B-06250 [8]. 
Czas transportu powinien speğniaĺ wym·g zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki uzyskanej po jej wytworzeniu. 
4.2.5. Transport prefabrykat·w 
Transport wewnňtrzny 
Elementy przepust·w wykonywane na budowie mogŃ byĺ przenoszone po uzyskaniu przez beton wytrzymağoŜci nie niŨszej niŨ 0,4 
R (W). 
Transport zewnňtrzny 
Elementy prefabrykowane mogŃ byĺ przewoŨone dowolnymi Ŝrodkami transportu w spos·b zabezpieczajŃcy je przed 
uszkodzeniami. 
Do transportu moŨna przekazaĺ elementy, w kt·rych beton osiŃgnŃğ wytrzymağoŜĺ co najmniej 0,75 R (W). 
4.2.6. Transport drewna i element·w deskowania 
Drewno i elementy deskowania naleŨy przewoziĺ w warunkach chroniŃcych je przed przemieszczaniem, a elementy metalowe w 
warunkach zabezpieczajŃcych przed korozjŃ i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 Wykonawca zobowiŃzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

¶ odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z InŨynierem, 

¶ regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu, 

¶ czasowego przeğoŨenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu  
5.3. Roboty ziemne 
5.3.1. Wykopy 
Metoda wykonywania rob·t ziemnych powinna byĺ zgodna z SST D-02.00.00 ĂRoboty ziemneò. 
ściany wykop·w winny byĺ zabezpieczone na czas rob·t. W szczeg·lnoŜci zabezpieczenie moŨe polegaĺ na: 

¶ stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykop·w, 

¶ podparciu lub rozparciu Ŝcian wykop·w, 

¶ stosowaniu Ŝcianek szczelnych. 
Do podparcia lub rozparcia Ŝcian wykop·w moŨna stosowaĺ drewno, elementy stalowe lub inne materiağy zaakceptowane przez 
InŨyniera. 
Stosowane Ŝcianki szczelne mogŃ byĺ drewniane albo stalowe wielokrotnego uŨytku. Typ Ŝcianki oraz spos·b jej zagğňbienia w 
grunt musi byĺ zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ i zaleceniami InŨyniera. 
Po wykonaniu rob·t Ŝciankň szczelnŃ naleŨy usunŃĺ, zaŜ powstağŃ szczelinň zasypaĺ gruntem i zagňŜciĺ. 
W uzasadnionych przypadkach, za zgodŃ InŨyniera, Ŝcianki szczelne moŨna pozostawiĺ w gruncie. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna byĺ pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gruboŜci co najmniej 20 cm od 
projektowanego dna wykopu. Warstwa ta powinna byĺ usuniňta rňcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z 
oprzyrzŃdowaniem nie powodujŃcym spulchnienia gruntu. 
Odchyğki rzňdnej wykonanego podğoŨa od rzňdnej okreŜlonej w dokumentacji projektowej nie moŨe przekraczaĺ +1,0 cm i -3,0 cm. 
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5.3.2. Zasypka przepustu 
Jako materiağ zasypki przepustu naleŨy stosowaĺ Ũwiry, posp·ğki i piaski co najmniej Ŝrednie. 
Zasypkň nad przepustem naleŨy ukğadaĺ jednoczeŜnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej gruboŜci z jednoczesnym 
zagňszczeniem wedğug wymagaŒ dokumentacji projektowej lub SST. 
WskaŦniki zagňszczenia gruntu w wykopach i nasypach naleŨy przyjmowaĺ wg PN-S-02205 [34]. 
5.4. Umocnienie wlot·w i wylot·w 
Rejon umocnienia naleŨy od humusowaĺ i wyplantowaĺ. Na wyprofilowanym podğoŨu naleŨy wykonaĺ warstwň ğawy betonowej 
C12/15 gruboŜci 10cm. Brukowiec ukğada siň Ăpod sznurò naciŃgniňty na palikach na wysokoŜĺ od  2 cm do 4 cm nad projektowany 
poziom powierzchni. Brukowiec naleŨy ukğadaĺ tak, aby szczeliny miňdzy sŃsiednimi warstwami mijağy siň i nie przekraczağy 3 cm, a 
najwiňkszy wymiar brukowca byğ skierowany w podkğad. 
Po uğoŨeniu brukowca szczeliny naleŨy wypeğniĺ zaprawŃ i powierzchniň ubiĺ do osiŃgniňcia wymaganego poziomu. W okresie 
wiŃzania zaprawy powierzchniň bruku naleŨy pielňgnowaĺ. Spos·b i czas trwania pielňgnacji Wykonawca uzgodni z InŨynierem.  
5.4.1 Umocienie dna cieku 
Wykonanie rob·t polega na wyprofilowaniu  koryta  cieku, a nastňpnie wbudowaniu  kamienia  ciňŨkiego w  warstwň  gruboŜci 50 
cm. Kamieniem naleŨy takŨe uzupeğniĺ ubytki i duŨe, lokalne nier·wnoŜci dna. Obramowanie umocnienia naleŨy wykonaĺ przy 
pomocy koğk·w drewnianych fi 12-14cm dğugoŜci 150cm. 
5.5. ğawy fundamentowe pod przepustami 
Ğawy fundamentowe powinny byĺ wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 
 Dopuszczalne odchyğki dla ğaw fundamentowych przepust·w wynoszŃ: 
a) r·Ũnice wymiar·w ğawy fundamentowej w planie: 

    ° 5 cm  
b) r·Ũnice rzňdnych wierzchu ğawy: 

    ° 2 cm  
R·Ũnice w niwelecie wynikajŃce z odchyğek wymiarowych rzňdnych ğawy, nie mogŃ spowodowaĺ spiňtrzenia wody w przepuŜcie. 
5.6. Roboty betonowe 
5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowej 
 Za opracowanie recept odpowiada Wykonawca 
Mieszanka betonowa dla betonowych element·w konstrukcji przepust·w powinna odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-06250 [8]. 
UrabialnoŜĺ mieszanki betonowej powinna pozwoliĺ na uzyskanie maksymalnej szczelnoŜci po zawibrowaniu bez wystŃpienia 
pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
UrabialnoŜĺ powinna byĺ dostosowana do warunk·w formowania, okreŜlonych przez: 
ksztağt i wymiary elementu konstrukcji oraz iloŜĺ zbrojenia, 
zakğadanŃ gğadkoŜĺ i wyglŃd powierzchni betonu, 
sposoby ukğadania i zagňszczania mieszanki betonowej. 
Konsystencja powinna byĺ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250 [8]. Nie moŨe ona byĺ osiŃgniňta przez 
wiňksze zuŨycie wody niŨ to jest przewidziane w skğadzie mieszanki. Zaleca siň sprawdzanie doŜwiadczalne urabialnoŜci mieszanki 
betonowej przez pr·bň formowania w warunkach zbliŨonych do rzeczywistych. 
ZawartoŜĺ powietrza w zagňszczonej mieszance betonowej nie moŨe przekraczaĺ: 2 % w przypadku niestosowania domieszek 
napowietrzajŃcych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek napowietrzajŃcych. 
Recepta mieszanki betonowej moŨe byĺ ustalona dowolnŃ metodŃ doŜwiadczalnŃ lub obliczeniowo-doŜwiadczalnŃ zapewniajŃcŃ 
uzyskanie betonu o wymaganych wğaŜciwoŜciach. 
Do cel·w produkcyjnych naleŨy sporzŃdziĺ receptň roboczŃ, uwzglňdniajŃcŃ zawilgocenie kruszywa, pojemnoŜĺ urzŃdzenia 
mieszajŃcego i spos·b dozowania.  
Zmiana recepty roboczej musi byĺ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z poniŨszych przypadk·w: 

¶ zmiana rodzaju skğadnik·w, 

¶ zmiana uziarnienia kruszywa, 

¶ zmiana zawilgocenia wywoğujŃca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w cağkowitej iloŜci wody zarobowej w 1 

m3 mieszanki betonowej przekraczajŃcej ° 5 dcm3. 
Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywaĺ siň wyğŃcznie w betoniarkach przeciwbieŨnych lub betonowniach. Skğadniki 
mieszanki wg recepty roboczej muszŃ byĺ dozowane wagowo z dokğadnoŜciŃ: 

 ° 2 % dla cementu, wody, dodatk·w, 

 ° 3 % dla kruszywa. 
ObjňtoŜĺ skğadnik·w jednego zarobu betoniarki nie powinna byĺ mniejsza niŨ 90 % i nie moŨe byĺ wiňksza niŨ 100 % jej pojemnoŜci 
roboczej. 
Czas mieszania zarobu musi byĺ ustalony doŜwiadczalnie, jednak nie powinien on byĺ kr·tszy niŨ 2 minuty. 

Konsystencja mieszanki betonowej nie moŨe r·Ũniĺ siň od konsystencji zağoŨonej (wg recepty roboczej) wiňcej niŨ ° 20 % 
wskaŦnika Ve-Be. Przy temperaturze 0o C wykonywanie mieszanki betonowej naleŨy przerwaĺ, za wyjŃtkiem sytuacji szczeg·lnych, 
w uzgodnieniu z InŨynierem. 
5.6.2. Wykonanie zbrojenia 
Zbrojenie powinno byĺ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagaŒ SST i zgodnie z postanowieniem PN-B-06251 [9]. 
Zbrojenie powinno byĺ wykonane w zbrojarni stağej lub poligonowej. 
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Spos·b wykonania szkieletu musi zapewniĺ niezmiennoŜĺ geometrycznŃ szkieletu w czasie transportu na miejsce wbudowania. Do 
tego celu zaleca siň ğŃczenie wňzğ·w na przeciňciu prňt·w drutem wiŃzağkowym wyŨarzonym o Ŝrednicy nie mniejszej niŨ 0,6 mm 
(wiŃzanie na podw·jny krzyŨ) albo stosowaĺ spawanie. Zbrojenie musi zachowaĺ dokğadne poğoŨenie w czasie betonowania. NaleŨy 
stosowaĺ podkğadki dystansowe prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materiağ·w z tworzywa sztucznego. 
Niedopuszczalne jest stosowanie podkğadek z prňt·w stalowych. Szkielet zbrojenia powinien byĺ sprawdzony i zatwierdzony przez 
InŨyniera. 
Sprawdzeniu podlegajŃ: 
Ŝrednice uŨytych prňt·w, 
rozstaw prňt·w - r·Ũnice rozstawu prňt·w gğ·wnych w pğytach nie powinny przekraczaĺ 1 cm, a w innych elementach 0,5 cm, 

rozstaw strzemion nie powinien r·Ũniĺ siň od projektowanego o wiňcej niŨ  ° 2 cm, 
r·Ũnice dğugoŜci prňt·w, poğoŨenie miejsc koŒczenia ich hakami, odciňcia - nie mogŃ odbiegaĺ od dokumentacji projektowej o wiňcej 

niŨ  ° 5 cm, 
otuliny zewnňtrzne utrzymane w granicach wymagaŒ projektowych bez tolerancji ujemnych, 
powiŃzanie zbrojenia w spos·b stabilizujŃcy jego poğoŨenie w czasie betonowania i zagňszczania. 
5.6.3. Wykonanie deskowaŒ 
Przy wykonaniu deskowaŒ naleŨy stosowaĺ zalecenia PN-B-06251 [9] dla deskowaŒ drewnianych i ew. BN-73/9081-02 [42] dla - 
stalowych. 
Deskowanie powinno byĺ wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i powinno zapewniĺ sztywnoŜĺ i niezmiennoŜĺ ukğadu oraz 
bezpieczeŒstwo konstrukcji. Deskowanie powinno byĺ skonstruowane w spos·b umoŨliwiajŃcy ğatwy jego montaŨ i demontaŨ. Przed 
wypeğnieniem mieszankŃ betonowŃ, deskowanie powinno byĺ sprawdzone, aby wykluczyĺ wyciek zaprawy i moŨliwoŜĺ 
znieksztağceŒ lub odchyleŒ w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypeğnieniem ich mieszankŃ 
betonowŃ powinny byĺ obficie zlewane wodŃ. 
5.6.4. Betonowanie i pielňgnacja 
Elementy przepust·w z betonu powinny byĺ wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i SST oraz powinny odpowiadaĺ 
wymaganiom: 
PN-B-06250 [8] w zakresie wytrzymağoŜci, nasiŃkliwoŜci i odpornoŜci na dziağanie mrozu, 
PN-B-06251 [9] i PN-B-06250 [8] w zakresie skğadu betonu, mieszania, zagňszczania, dojrzewania, pielňgnacji i transportu. 
Betonowanie konstrukcji naleŨy wykonywaĺ wyğŃcznie w temperaturach nie niŨszych niŨ + 5o C. W wyjŃtkowych przypadkach 
dopuszcza siň betonowanie w temperaturze niŨszej niŨ 5o C, jednak wymaga to zgody InŨyniera oraz zapewnienia mieszance 
betonowej temperatury + 20o C w chwili jej ukğadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratŃ ciepğa w czasie co 
najmniej 7 dni. 
BezpoŜrednio po zakoŒczeniu betonowania zaleca siň przykrycie powierzchni betonu lekkimi osğonami wodoszczelnymi, 
zapobiegajŃcymi odparowaniu wody z betonu i chroniŃcymi beton przed deszczem i innŃ wodŃ. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna speğniaĺ wymagania normy PN-B-32250 [24].  
Dopuszcza siň inne rodzaje pielňgnacji po akceptacji InŨyniera. 
Rozformowanie konstrukcji, jeŨeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moŨe nastŃpiĺ po osiŃgniňciu przez beton co 
najmniej 2/3 wytrzymağoŜci projektowej. 
5.7. Wykonanie betonowych element·w prefabrykowanych 
W przypadku wykonywania prefabrykat·w element·w przepust·w na terenie budowy, ksztağt i ich wymiary powinny byĺ zgodne z 
dokumentacjŃ projektowŃ. Dopuszcza siň odchyğki wymiar·w podane w punkcie 2.6. 
średnice prňt·w i usytuowanie zbrojenia powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ. Otulenie prňt·w zbrojenia betonem od 
zewnŃtrz powinno wynosiĺ co najmniej 30 mm dla przepust·w rurowych i 40 mm dla przepust·w skrzynkowych. Prňty zbrojenia 
powinny mieĺ ksztağt zgodny z dokumentacjŃ projektowŃ. Dopuszczalne odchylenie osi prňta w przekroju poprzecznym od wymiaru 
przewidzianego dokumentacjŃ projektowŃ moŨe wynosiĺ maksimum 5 mm. 
5.8. Montaũ betonowych element·w prefabrykowanych przepustu 
Elementy przepustu z prefabrykowanych element·w powinny byĺ ustawiane na przygotowanym podğoŨu zgodnie z dokumentacjŃ 
projektowŃ. Styki element·w powinny byĺ wypeğnione zaprawŃ cementowŃ wg PN-B-14501 [20]. 
5.9. Izolacja przepust·w 
Przed uğoŨeniem izolacji w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powierzchnie izolowane naleŨy zagruntowaĺ np. 
przez: 

¶ dwukrotne smarowanie betonu emulsjŃ kationowŃ w przypadku powierzchni wilgotnych, 

¶ posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, 

¶ lub innymi materiağami zaakceptowanymi przez InŨyniera. 
ZagruntowanŃ powierzchniň bezpoŜrednio przed uğoŨeniem izolacji naleŨy smarowaĺ lepikiem bitumicznym na gorŃco i uğoŨyĺ 
izolacjň z papy asfaltowej. 
Dopuszcza siň stosowanie innych rodzaj·w izolacji po zaakceptowaniu przez InŨyniera. Elementy nie pokryte izolacjŃ przed 
zasypaniem gruntem naleŨy smarowaĺ dwukrotnie lepikiem bitumicznym na gorŃco. 
5.10 Wykonanie studni wpadowej 
NaleŨy zabudowaĺ studniň wpadowŃ zgodnie z opisem pkt 5.5.2 D.03.02.01 
5.11. Wykonanie ŝcianki czoĠowej z kamienia Ġamanego 
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NaleŨy odtworzyĺ istniejŃcy mur oporowy z kamienia z materiağ·w pochodzŃcych z rozbi·rki lub element·w nowych bňdŃcych 
odpowiednikiem element·w istniejŃcych. W ramach rob·t naleŨy wykonaĺ remont mur·w w rejonie wykonywanych przepust·w na 
dğugoŜci po 5 m w g·rň i w d·ğ. W ramach prace remontowych naleŨy wymieniĺ uszkodzone elementy muru, dokonaĺ uzupeğniĺ 
ubytki w spoinowaniu. 
Odtwarzana Ŝcianka czoğowa z kamienia ğamanego powinna byĺ wykonana jako mur peğny na zaprawie cementowej i odpowiadaĺ 
wymaganiom BN-74/8841-19 [41]. 
Roboty murowe z kamienia powinny byĺ wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 
 KamieŒ i zaprawa cementowa powinny odpowiadaĺ wymaganiom  pkt 2. 
 Przy wykonywaniu Ŝcianki powinny byĺ zachowane nastňpujŃce zasady: 
a)     Ŝciankň kamiennŃ naleŨy wykonywaĺ przy temperaturze powietrza nie mniejszej niŨ  0o C, a zaleca siň jŃ wykonywaĺ w 
temperaturze + 5o C, 
b)    kamienie powinny byĺ oczyszczone i zmoczone przed uğoŨeniem, 
c)     pojedyncze kamienie powinny byĺ uğoŨone w taki spos·b, aby ich powierzchnie wsporne byğy moŨliwie poziome, a sŃsiadujŃce 
kamienie nie rozklinowywağy siň pod wpğywem obciŃŨenia pionowego; wiňksze szczeliny miňdzy kamieniami powinny byĺ 
wypeğnione kamieniem drobnym, 
d)    spoiny pionowe w dw·ch kolejnych warstwach kamienia powinny mijaĺ siň, 
e)     na kaŨdŃ warstwň kamienia powinna byĺ nağoŨona warstwa zaprawy w taki spos·b, aby w murze nie byğo miejsc 
niezapeğnionych zaprawŃ, 
f)      wyglŃd zewnňtrzny Ŝcianki powinien byĺ utrzymany w jednolitym charakterze. 
ścianka z kamienia powinna byĺ wykonana tak, aby jej powierzchnia licowa byğa zbliŨona do pğaszczyzn pionowych lub poziomych, 
a krawňdzie przeciňcia pğaszczyzn byğy w przybliŨeniu liniami prostymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 
6.2. Kontrola prawidĠowoŝci wykonania rob·t przygotowawczych i rob·t ziemnych 
Kontrolň rob·t przygotowawczych i rob·t ziemnych naleŨy przeprowadziĺ z uwzglňdnieniem wymagaŒ podanych w punkcie 5.2 i 5.3. 
6.3. Kontrola rob·t betonowych i ũelbetowych 
W czasie wykonywania rob·t naleŨy przeprowadzaĺ systematycznŃ kontrolň skğadnik·w betonu, mieszanki betonowej i wykonanego 
betonu wg PN-B-06250 [8], zgodnie z tablicŃ 6. 
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Ŝrednic, iloŜci i rozmieszczenia zbrojenia w por·wnaniu z dokumentacjŃ projektowŃ oraz z 
wymaganiami PN-B-06251 [9]. 
Tablica 6. Zestawienie wymaganych badaŒ betonu w czasie budowy wedğug PN-B-06250 [8] 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czňstoŜĺ badania 

1  Badania skğadnik·w betonu 
1.1. Badanie cementu 
  - czasu wiŃzania 
  - stağoŜci objňtoŜci 
  - obecnoŜci grudek 

 
PN-B-19701 [21] 

 
bezpoŜrednio przed uŨyciem 
kaŨdej dostarczonej partii 

1.2. Badanie kruszywa 
  - skğadu ziarnowego 
  - ksztağtu ziarn 
  - zawartoŜĺ pyğ·w mineralnych 
  - zawartoŜci zanieczyszczeŒ 
     obcych 
  - wilgotnoŜci 

 
PN-B-06714-15[15] 
PN-B-06714-16[16] 
PN-B-06714-13[14] 
 
PN-B-06714-12[13] 
PN-B-06714-18[17] 

 
kaŨdej dostarczonej partii 
kaŨdej dostarczonej partii 
kaŨdej dostarczonej partii 
 
kaŨdej dostarczonej partii 
bezpoŜrednio przed uŨyciem 

 
1.3. Badanie wody 

 
PN-B-32250 [24] 

przy rozpoczňciu rob·t oraz w 
przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeŒ 

1.4. Badanie dodatk·w  
      i domieszek 

Instrukcja ITB 206/77 [43] 

2 Badania mieszanki betonowej 
- urabialnoŜci 
- konsystencji 
 
- zawartoŜci powietrza w      
   mieszance betonowej 

 
 
PN-88/B-06250 [8] 

 
przy rozpoczňciu rob·t 
przy proj.recepty i 2 razy na 
zmianň roboczŃ 
przy ustalaniu recepty oraz 2 
razy na zmianň roboczŃ 

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymağoŜci 
       na Ŝciskanie na pr·bkach     

 
PN-88/B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty oraz po 
wykonaniu kaŨdej partii 
betonu 

3.2. Badania nieniszczŃce 
      betonu w konstrukcji 

PN-B-06261 [10] 
PN-B-06262 [11] 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 

  przy ustalaniu recepty,3 razy w 
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3.3. Badanie nasiŃkliwoŜci PN-B-06250 [8] czasie wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niŨ raz na 
5000m3 betonu 

 
3.4. Badanie odpornoŜci na 
      dziağanie mrozu 

 
 
 
PN-B-06250 [8] 

przy ustalaniu recepty 2 razy w 
czasie wykonywania 
konstrukcji, ale nie rzadziej niŨ 
raz na 5000 m3 betonu 

 
3.5. Badanie przepuszczalnoŜci 
       wody 

przy ustalaniu recepty,3 razy w 
czasie wykonywania konstrukcji 
ale nie rzadziej niŨ raz na 5000 
m3 betonu 

 
6.4. Kontrola wykonania ŝcianki czoĠowej z kamienia Ġamanego 
Przy wykonywaniu Ŝcianki czoğowej z kamienia naleŨy przeprowadziĺ badania zgodnie z BN-74/8841-19 [41] obejmujŃce: 
sprawdzenie prawidğowoŜci uğoŨenia i wiŃzania kamieni w Ŝciance - przez oglňdziny, 

sprawdzenie gruboŜci Ŝcianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchyğki w gruboŜci do  ° 20 mm, 
sprawdzenie gruboŜci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchyğki, dla: 
      - spoin pionowych: 12 mm  + 8 mm lub - 4 mm, 
      - spoin poziomych: 10 mm  + 10 mm lub - 5 mm, 
sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania powierzchni i krawňdzi Ŝcianki: 
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni Ŝcianki: co najwyŨej 15 mm/m, 
odchylenie krawňdzi od linii prostej: co najwyŨej 6 mm/m i najwyŨej dwa odchylenia na 2 m, 
odchylenia powierzchni i krawňdzi od kierunku pionowego: co najwyŨej 6 mm/m i  40 mm na cağej wysokoŜci, 
odchylenia g·rnych powierzchni kaŨdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeŜli mur ma podziağ na warstwy): co najwyŨej 3 
mm/m i nie wiňcej niŨ 30 mm na cağej dğugoŜci. 
6.5. Kontrola wykonania umocnienia wlot·w i wylot·w 
Umocnienie wlot·w i wylot·w naleŨy kontrolowaĺ wizualnie, sprawdzajŃc ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ. 
6.6. Kontrola wykonania Ġawy fundamentowej 
Przy kontroli wykonania ğawy fundamentowej naleŨy sprawdziĺ: 

¶ rodzaj materiağu uŨytego do wykonania ğawy, 

¶ usytuowanie ğawy w planie, 

¶ rzňdne wysokoŜciowe, 

¶ gruboŜĺ ğawy, 

¶ zgodnoŜĺ wykonania z dokumentacjŃ projektowŃ. 
6.7. Kontrola wykonania element·w prefabrykowanych 
Elementy prefabrykowane naleŨy sprawdzaĺ w zakresie: 

¶ ksztağtu i wymiar·w (dğugoŜĺ, wymiary wewnňtrzne, gruboŜĺ Ŝcianki - wg dokumentacji projektowej), 

¶ wyglŃdu zewnňtrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2.6), 

¶ wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie (zgodnie z wymaganiami tablicy 6,  pkt 3.1), 

¶ Ŝrednicy prňt·w i usytuowania zbrojenia (zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ i wymaganiami punkt·w 5.6.2 i 5.7). 
6.8. Kontrola poĠńczenia prefabrykat·w 
PoğŃczenie prefabrykat·w powinno byĺ sprawdzone wizualnie w celu por·wnania zgodnoŜci zmontowanego przepustu z 
dokumentacjŃ projektowŃ oraz ustaleniami punktu 5.8. 
6.9. Kontrola izolacji ŝcian przepustu 
Izolacja Ŝcian przepustu powinna byĺ sprawdzona przez oglňdziny w zgodnoŜci z wymaganiami punktu 5.10. 
6.10 Kontrola wykonania studni wpadowej 
Kontrolň naleŨy przeprowadziĺ zgodnie z pkt 6.3.2 D.03.02.01 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ jest: 
m (metr), przy kompletnym wykonaniu przepustu, 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 
Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i 
badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dağy wyniki pozytywne. 
8.2. Odbi·r rob·t zanikajńcych i ulegajńcych zakryciu 
 Odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu podlegajŃ: 

¶ wykonanie wykopu, 
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¶ wykonanie ğaw fundamentowych, 

¶ wykonanie deskowania, 

¶ wykonanie izolacji przepustu. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstawy pĠatnoŝci 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

¶ roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

¶ wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem, 

¶ zakup i dostarczenie materiağ·w, 

¶ wykonanie ğaw fundament·w i ich pielňgnacjň, 

¶ wykonanie deskowania, 

¶ montaŨ konstrukcji przepustu 

¶ zbrojenie i zabetonowanie konstrukcji przepustu 

¶ rozebranie muru oporowego z kamienia i jego oddtworzenie 

¶ rozebranie deskowania, 

¶ wykonanie izolacji przepustu, 

¶ wykonanie zasypki z zagňszczeniem warstwami, zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, 

¶ umocnienie wlot·w i wylot·w, 

¶ wykonanie studni wpadowych 

¶ uporzŃdkowanie terenu, 

¶ wykonanie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 

¶ dla przepust·w wykonywanych z element·w prefabrykowanych 

¶ dla przepust·w wykonywanych na mokro. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-01080 KamieŒ dla budownictwa i drogownictwa. Podziağ i zastosowanie wg wğasnoŜci 

fizyczno-mechanicznych 
  2. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiar·w element·w 

budowlanych z betonu 
  3. PN-B-04101 Materiağy kamienne. Oznaczenie nasiŃkliwoŜci wodŃ 
  4. PN-B-04102 Materiağy kamienne. Oznaczenie mrozoodpornoŜci metodŃ bezpoŜredniŃ 
  5. PN-B-04110 Materiağy kamienne. Oznaczenie wytrzymağoŜci na Ŝciskanie 
  6. PN-B-04111 Materiağy kamienne. Oznaczenie ŜcieralnoŜci na tarczy Boehmego 
  7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
  8. PN-B-06250 Beton zwykğy 
  9. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ũelbetowe. Wymagania techniczne 
10. PN-B-06261 NieniszczŃce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradŦwiňkowa badania 

wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie 
11. PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymağoŜci betonu na Ŝciskanie za pomocŃ 

mğotka SCHMIDTA typu N 
12. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
13. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoŜci zanieczyszczeŒ obcych 
14. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoŜci pyğ·w mineralnych 
15. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skğadu ziarnowego 
16. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztağtu ziarn 
17. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiŃkliwoŜci 
18. PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoŜci alkalicznej 
19. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa ğamane do nawierzchni drogowych 
20. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykğe 
21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŨytku. Skğad, wymagania i ocena zgodnoŜci 
22. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreŜlenia 
23. PN-B-24622 Roztw·r asfaltowy do gruntowania 
24. PN-B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 
25. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeğniaczy stosowany na gorŃco 
26. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
27. PN-D-96000 Tarcica iglasta og·lnego przeznaczenia 
28. PN-D-96002 Tarcica liŜciasta og·lnego przeznaczenia 
29. PN-H-93215 Walc·wka i prňty stalowe do zbrojenia betonu 
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30. PN-M-82010 Podkğadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
31. PN-M-82121 śruby ze ğbem kwadratowym 
32. PN-M-82503 Wkrňty do drewna ze ğbem stoŨkowym 
33. PN-M-82505 Wkrňty do drewna ze ğbem kulistym 
34. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
35. BN-87/5028-12 GwoŦdzie budowlane. GwoŦdzie z trzpieniem gğadkim, okrŃgğym i kwadratowym 
36. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
37. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrob·w kamiennych podczas transportu 
38. BN-79/6751-01 Materiağy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taŜmie aluminiowej 
39. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wğ·kien szklanych 
40. BN-69/7122-11 Pğyty pilŜniowe z drewna 
41. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
42. BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji element·w budowlanych z betonu kruszywowego. 

Wymagania i badania 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyğ·w lotnych do beton·w kruszywowych. 
Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1994 r. 
Wymagania i zalecenia dotyczŃce wykonywania beton·w do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 r. 
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D-03.02.01  Kanalizacja deszczowa 
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot SST 
    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z 
budowŃ element·w kanalizacji deszczowej, przy realizacji przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych 
pkt. 1.1 
1.3. Zakres rob·t objŉtych Specyfikacjń Technicznń 
Roboty, kt·rych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnoŜci umoŨliwiajŃce i majŃce na celu budowň kanalizacji deszczowej.  
 
W zakres rob·t wchodzŃ: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne, 
- podsypki i obsypki, 
- roboty montaŨowe, 
- pr·ba szczelnoŜci i wytrzymağoŜci sieci, 
- zasyp wykopu, 
- kontrola sieci, 
 
1.4. Okreŝlenia podstawowe. 
Kanalizacja deszczowa - sieĺ kanalizacyjna zewnňtrzna przeznaczona do odprowadzenia Ŝciek·w opadowych. 
KanaĠy: 

¶ Kanağ deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Ŝciek·w opadowych. 

¶ Kanağ zbiorczy - kanağ przeznaczony do zbierania Ŝciek·w opadowych z co najmniej dw·ch kanağ·w bocznych. 

¶ Kanağ boczny - kanağ doprowadzajŃcy Ŝcieki opadowe do kanağu zbiorczego. 
Przvkanalik - kanağ przeznaczony do podğŃczenia studzienki Ŝciekowej z sieciŃ kanalizacji deszczowej. 
Urzńdzenia uzbrojenia sieci 

¶ Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzeğazowym przeznaczona do kontroli i prawidğowej 
eksploatacji kanağ·w. 

¶ Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zağamaniach osi kanağu na planie, na zağamaniach 
spadku kanağu oraz na odcinkach prostych. 

¶ Studzienka poğŃczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona doğŃczenia co najmniej dw·ch kanağ·w dopğywowych w 
jeden kanağ odpğywowy. 

¶ Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna ğŃczŃca kanağy dochodzŃce na r·Ũnej wysokoŜci, w kt·rej Ŝcieki opadowe 
spadajŃ bezpoŜrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnňtrzny odciŃŨajŃcy przew·d pionowy. 

¶ Wylot kanağu - element na koŒcu kanağu odprowadzajŃcego Ŝcieki do odbiornika. 

¶ Separator - urzŃdzenie przeznaczone do zredukowania zwiŃzk·w ropopochodnych w Ŝciekach opadowych. 

¶ Studzienka Ŝciekowa - urzŃdzenie do odbioru Ŝciek·w opadowych spğywajŃcych do kanağu z utwardzonych powierzchni 
terenu 

¶ Osadnik w·d opadowych - obiekt, w kt·rym nastňpuje czňŜciowe osadzenie zawiesin znajdujŃcych siň w Ŝciekach 
opadowych. 

¶ Korytka odpğywowe do liniowego odwodnienia - ~cieki rynnowe zamkniňte rusztem, uksztağtowane ze spadkiem podğuŨnym 
umoŨliwiajŃcym odpğyw w·d opadowych. 

¶ Studzienka wlotowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroŨnego przed wlotem do kanalizacji 
doprowadzajŃcej Ŝcieki do urzŃdzeŒ oczyszczajŃcych. 

¶ Osadnik studzienki wlotowej - element betonowy usytuowany w dnie rowu przydroŨnego przed studzienkŃ wlotowŃ, 
przeznaczony do wstňpnego podczyszczenia Ŝciek·w spğywajŃcych rowami z jezdni. 

¶ Rura ochronna - rura o Ŝrednicy wiňkszej od rury przewodowej, sğuŨŃcŃ do przenoszenia obciŃŨeŒ zewnňtrznych i do 
zabezpieczenia kanağu przy przejŜciu pod przeszkodŃ terenowŃ. 

Elementy studzienek 

¶ Komora robocza - zasadnicza czňŜĺ studzienki przeznaczona do czynnoŜci eksploatacyjnych. WysokoŜĺ komory roboczej 
jest to odlegğoŜĺ pomiňdzy rzňdnŃ dolnej powierzchni pğyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzňdnŃ spocznika 
lub dna studzienki. 

¶ komin wğazowy - szyb poğŃczeniowy komory roboczej z powierzchniŃ ziemi, przeznaczony do zejŜcia obsğugi do komory 
roboczej. 

¶ pğyta przykrycia studzienki - pğyta przykrywajŃca komorň roboczŃ. 

¶ wğaz kanağowy - element Ũeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umoŨliwiajŃcy dostňp do urzŃdzeŒ 
kanalizacyjnych. 

Pozostağe okreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-
00.00.00 ĂWymagania og·lneò 
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1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t. 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 
 
2. MATERIAğY. 
2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania  podano w ST D-M- 00.00.00 ĂWymagania Og·lneò pkt 2. 
Materiağy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieĺ: 
- oznakowanie znakiem CE, 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ũe sŃ to wyroby nie podlegajŃce obowiŃzkowemu oznakowaniu CE, dla kt·rych 
dokonano oceny zgodnoŜci z PolskŃ NormŃ lub aprobatŃ technicznŃ. 
Wykonawca jest zobowiŃzany dostarczyĺ materiağy zgodnie z wymaganiami Projektu oraz SpecyfikacjŃ TechnicznŃ. 
Wykonawca powinien powiadomiĺ InŨyniera o proponowanych Ŧr·dğach otrzymania materiağ·w przed rozpoczňciem ich dostawy. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniony bez zgody InŨyniera. 
Materiağy z rozbi·rki powinny byĺ wbudowywane ponownie, jeŨeli zostanŃ zatwierdzone przez InŨyniera. 
2.2. Rury przewodowe 
Do budowy kanalizacji deszczowej zastosowano nastňpujŃce materiağy: 
Ï200 -  rury kanalizacyjne  PVC Lite  SN8 kN/m2, ğŃczone przy pomocy kielichy i uszczelkň 
Wszystkie stosowane rury, poğŃczenia, studzienki itd. muszŃ posiadaĺ nastňpujŃce dopuszczenia: 
- posiadanie aprobat technicznych z COBRTI ĂInstalò Warszawa i IBDiM Warszawa (w drogach) na cağy stosowany asortyment 
lub zgodnoŜĺ z PN. 

- posiadanie Aprobaty Technicznej ITB. 

- oznaczenie znakiem B lub CE (wyr·b budowlany) 
2.3. Studzienki kanalizacyjne.  
Studzienki kanalizacyjne zğoŨone sŃ z nastňpujŃcych zasadniczych czňŜci: 
- komory roboczej; 
- komina wğazowego; 
- dna studzienki. 
Do budowy studni naleŨy stosowaĺ elementy prefabrykowane z betonu o wytrzymağoŜci minimum B40 (C35/45) wedğug PN-EN 206-
1, wodoszczelnoŜci minimum W6 wedğug PN-B-06250:1988 i mrozoodpornoŜci F150.  
Studnie powinny speğniaĺ poniŨsze wymagania: 
- elementy ğŃczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierŜcieni dystansowych), prefabrykowane elementy studni naleŨy ğŃczyĺ 
sŃ za pomocŃ uszczelek gumowych, stoŨkowych, wykonanych specjalnie do ğŃczenia prefabrykat·w, a ich - konstrukcja umoŨliwiaĺ 
powinna szybki, pewny i bezpieczny montaŨ przy uŨyciu niewielkiej siğy potrzebnej do wykonania poğŃczenia, do montaŨu naleŨy 
uŨyĺ smar·w poŜlizgowych dostarczonych przez dostawcň studni, smarem poŜlizgowym naleŨy pokryĺ zewnňtrznŃ powierzchniň 
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnňtrznŃ powierzchniň Ăzamka" g·rnego elementu studni nakğadanego na 
uszczelkň, poğŃczenie element·w za pomocŃ uszczelek musi byĺ szczelne i odporne na skutki przemieszczeŒ bocznych, pierŜcienie 
dystansowe ğŃczone sŃ przy uŨyciu zaprawy betonowej, o gruboŜci warstwy poğŃczeniowej do 10 mm. 
- przejŜcie rurociŃg·w przez Ŝciany studni wykonaĺ naleŨy jako szczelne w stopniu uniemoŨliwiajŃcym infiltracjň wody gruntowej i 
eksfiltracjň Ŝciek·w. W Ŝcianach studni powinny byĺ osadzone kr·ĺce poğŃczeniowe lub kielichy nastawne wykonane z rur o 
odpowiednich i dostňpnych rozwiŃzaniach materiağowych (PP, itp.)  
- w Ŝcianach powinny byĺ osadzone: stopnie zğazowe zgodne z PN-EN 13101:2004, typu ciňŨkiego ze stali nierdzewnej lub Ũeliwa 
powlekanego, osadzone mijankowo, w dw·ch rzňdach w odlegğoŜciach pionowych co 30 cm i osiach poziomych co 30 cm, 
- wğaz Ũeliwny wedğug normy PN-EN 124:2000, klasa wğazu dostosowana do przewidywanych obciŃŨeŒ, 
2.4 MateriaĠy do wykonania wlotu 
2.4.1 WytrzymağoŜĺ betonu i klasy ekspozycji 
Beton powinien mieĺ wytrzymağoŜĺ okreŜlonŃ klasŃ zgodnŃ z dokumentacjŃ projektowŃ.  
Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1[23a]  XC4 
2.4.2. Skğadniki mieszanki betonowej 
Przez cağy okres betonowania muszŃ byĺ zapewnione dostawy identycznych skğadnik·w mieszanki betonowej.  
W tym celu naleŨy zgromadziĺ w betoniarni odpowiednie iloŜci kruszyw i cementu potrzebne do wylania fragment·w konstrukcji, 
kt·re muszŃ byĺ jednorodne (stanowiŃ naturalnŃ cağoŜĺ).  
2.4.2.1. Cement  
Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien byĺ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny: 
1) do betonu klasy  B40(C35/45)  ï klasy 42,5 N, 
speğniajŃcy wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2]. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatk·w). 
Stosowane  cementy powinny charakteryzowaĻ siŉ nastŉpujńcym skĠadem: 
1) zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym krzemianu tr·jwapniowego (alitu) C3S ï nie wiňksza niŨ 60%, 
2) zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym C4AF + 2 x C3A - nie wiňksza niŨ 20%, 
3) zawartoŜĺ okreŜlona uğamkiem masowym glinianu tr·jwapniowego C3A ï nie wiňksza niŨ 7%, 
4) zawartoŜĺ alkali·w nie powinna przekraczaĺ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%. 
Przed uŨyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej naleŨy przeprowadziĺ kontrolň obejmujŃcŃ: 
- oznaczenie czasu wiŃzania wg PN-EN 196-3:1996 [4], 
- oznaczenie zmiany objňtoŜci wg PN-EN 196-3:1996 [4]. 
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Wyniki badaœ powinny byĻ zgodne z wymaganiami dla cementu okreŝlonej klasy podanymi w normie PN-EN 197-1:2002 [2]. 
Dla Ũadnej z klas cement·w nie dopuszcza siň wystňpowania grudek nie dajŃcych siň rozgnieŜĺ w palcach. 
Cement naleŨy przechowywaĺ w spos·b zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz BN-88/6731-08 [5]. 
Producent cementu powinien przedstawiĺ wyniki badaŒ kontrolnych przynajmniej raz na miesiŃc. KaŨda partia cementu przed jej 
uŨyciem do betonu musi uzyskaĺ akceptacjň InŨyniera. 
Zakazuje siň pobierania cementu ze stacji przesypowych (silos·w), jeŨeli nie ma pewnoŜci, Ũe dostarczany jest tam tylko jeden 
rodzaj cementu z tej samej cementowni.  Silosy moŨna napeğniaĺ dopiero po opr·Ũnieniu z poprzedniej partii cementu. 
2.4.2.2. Kruszywo 
Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-EN 12620:2004[6].  Kruszywa 
powinny charakteryzowaĺ siň stağoŜciŃ cech fizycznych i jednorodnoŜci uziarnienia pozwalajŃcŃ na wykonanie betonu o stağej 
jakoŜci. Producent kruszywa powinien zapewniĺ odbiorcy dostňp do procesu produkcyjnego oraz wglŃd do Zakğadowej Kontroli 
Produkcji.  
Ziarna kruszywa nie powinny byĺ wiňksze niŨ: 
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- Ĳ odlegğoŜci w Ŝwietle miňdzy prňtami zbrojenia leŨŃcymi w jednej pğaszczyŦnie prostopadğej do kierunku betonowania. 
2.4.2.2.1. Akceptowanie poszczeg·lnych partii kruszywa 
Przed uŨyciem poszczeg·lnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja InŨyniera, kt·ra powinna byĺ wydana na 
podstawie: 
a) Ŝwiadectwa jakoŜci kruszywa wystawionego przez dostawcň (deklaracji lub certyfikatu zgodnoŜci z PN-EN 12620:2004     [6]) i 

zawierajŃcego wyniki peğnych badaŒ zgodnie z PN-EN 12620:2004  [6] oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczŃcego 
reaktywnoŜci alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badaŒ kruszywa obejmujŃcych: 

- oznaczenie skğadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9], 

- oznaczenie ksztağtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [10] (dotyczy kruszywa grubego), 

- oznaczenie zawartoŜci zanieczyszczeŒ obcych wg PN-76/B-06714.12 [11], 

- oznaczenie zawartoŜci grudek gliny (oznaczaĺ jak zawartoŜĺ zanieczyszczeŒ obcych), 

- oznaczenie zawartoŜci pyğ·w mineralnych wg PN-78/B-06714.13 [12], 

- naleŨy prowadziĺ bieŨŃcŃ kontrolň wilgotnoŜci kruszywa wg PN-77/B-06714.18 [13] dla korygowania recepty roboczej 
betonu. 

2.4.2.3. Woda zarobowa do betonu 
Wodň zarobowŃ do betonu zaleca siň czerpaĺ z wodociŃg·w miejskich. Stosowanie wody wodociŃgowej nie wymaga badaŒ. Woda 
zarobowa dla betonu powinna odpowiadaĺ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004[14]. 
2.4.2.4. Domieszki i dodatki do betonu 
Jako domieszki naleŨy rozumieĺ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w iloŜciach na tyle mağych, Ũe nie muszŃ 
byĺ traktowane jako skğadnik objňtoŜciowy betonu. Natomiast dodatki wystňpujŃce w postaci materiağu drobnoziarnistego muszŃ byĺ 
ze wzglňdu na stosowanŃ wiňkszŃ iloŜĺ doliczone do masy cementu jako dodatkowy skğadnik objňtoŜciowy  
Dopuszcza siň zastosowanie domieszek i dodatk·w do betonu, a w szczeg·lnoŜci: 
1) domieszek uplastyczniajŃcych, 
2) domieszek upğynniajŃcych, 
3) domieszek zwiňkszajŃcych wiŃŦliwoŜĺ wody, 
4) domieszek napowietrzajŃcych, 
5) domieszek przyspieszajŃcych wiŃzanie, 
6) domieszek przyspieszajŃcych poczŃtkowy przyrost wytrzymağoŜci, 
7) domieszek op·ŦniajŃcych wiŃzanie, 
8) domieszek i dodatk·w mineralnych, 
9) domieszek barwiŃcych w betonach stosowanych do wykoŒczenia powierzchni schod·w i pochylni, 
10) domieszek mrozoochronnych. 

W przypadku stosowania domieszek naleŨy przeprowadziĺ kontrolň skutk·w ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymağoŜci, 
zwiňkszenie nasiŃkliwoŜci i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŨy teŨ oceniĺ wpğywy domieszek na zmniejszenie trwağoŜci betonu. 
W przypadku, gdy spodziewany jest duŨy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co moŨe skutkowaĺ niŨszym 
poziomem osiŃganej wytrzymağoŜci koŒcowej, powstawaniem mikrorys spowodowanych odksztağceniem termicznym  oraz zmianŃ 
barwy betonu, naleŨy stosowaĺ Ŝrodki op·ŦniajŃce proces hydratyzacji. NaleŨy odpowiednio dobraĺ iloŜĺ op·Ŧniacza, poniewaŨ 
dozowanie op·Ŧniacza w r·Ũnych iloŜciach zaleŨnie od temperatury otoczenia moŨe byĺ przyczynŃ r·Ũnic w zabarwieniu betonu. 
R·wnieŨ dozowanie op·Ŧniacza w celu w celu unikniňcia powstawania styk·w roboczych pomiňdzy kolejnymi warstwami 
ukğadanego betonu moŨe mieĺ wpğyw na zmianň koloru betonu. NaleŨy rozwaŨyĺ dozowanie Ŝrodk·w op·ŦniajŃcych wiŃzanie na 
zbliŨonym poziomie do wszystkich partii betonu ze wzglňdu na utrzymanie jednolitoŜci barwy. 
Beton w elementach naraŨonych na cykliczne zamraŨanie i odmraŨanie (kapach, filarach, przycz·ğkach) powinien byĺ napowietrzany 
przez dodanie domieszek napowietrzajŃcych, gdyŨ zwiňkszajŃ one mrozoodpornoŜĺ betonu naraŨonego na cykliczne zamraŨanie i 
odmraŨanie.  
Zaleca siň stosowanie domieszek napowietrzajŃcych r·wnieŨ w pozostağych elementach (pğycie ustroju niosŃcego, fundamentach i 
palach), ale w tych przypadkach ostatecznŃ decyzje pozostawia siň InŨynierowi.  
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Przy stosowaniu domieszek naleŨy zwr·ciĺ uwagň, aby nie spowodowağy one istotnych r·Ũnic w kolorystyce poszczeg·lnych 
element·w obiekt·w; domieszki op·ŦniajŃce wiŃzanie powodujŃ uzyskanie powierzchni o ciemniejszej barwie, domieszki 
napowietrzajŃce  powodujŃ uzyskanie jaŜniejszej barwy powierzchni. 
NaleŨy stosowaĺ domieszki i dodatki oznakowane znakiem CE lub B, dla kt·rych Wykonawca przedstawi deklaracjň zgodnoŜci z 
odpowiedniŃ PolskŃ lub aprobatŃ technicznŃ.  
2.4.2.5 Skğad mieszanki betonowej 
2.4.2.5.1. Ustalanie skğadu mieszanki betonowej 
Skğad mieszanki betonowej powinien byĺ ustalony tak, aby przy najmniejszej iloŜci wody zapewniĺ szczelne uğoŨenie mieszanki w 
wyniku zagňszczania przez wibrowanie. Skğad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytw·rni beton·w i wymaga 
on zatwierdzenia przez InŨyniera. 
Skğad mieszanki betonowej powinien byĺ ustalony   zgodnie PN-EN 206-1:2003[23a]  i nastňpujŃcymi zasadami: 
1) skğad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej iloŜci wody zapewniĺ szczelne uğoŨenie mieszanki 
w wyniku zagňszczania przez wibrowanie,  

2) wartoŜĺ stosunku c/w nie moŨe byĺ mniejsza od 2 (wartoŜĺ stosunku w/c nie wiňksza niŨ 0,5), W trakcie betonowania cağego 
obiektu naleŨy utrzymywaĺ wsp·ğczynnik w/c na tym samym poziomie.  R·Ũnice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w 
jednym obiekcie nie powinny przekraczaĺ 0,02. 

3) konsystencja mieszanki nie moŨe byĺ rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-88/B-06250 [15]), sprawdzona aparatem 
Ve-Be lub  klasy S2 lub S3 wg metody opadu stoŨka . Dopuszcza siň badanie stoŨkiem opadowym wyğŃcznie w warunkach 
budowy. R·Ũnice miňdzy zağoŨonŃ konsystencjŃ mieszanki,  

a kontrolowanŃ nie mogŃ przekroczyĺ ° 20% wartoŜci wskaŦnika Ve-Be i ° 10 mm przy pomiarze stoŨkiem opadowym. 
4) stosunek poszczeg·lnych frakcji kruszywa grubego ustalany doŜwiadczalnie powinien odpowiadaĺ najmniejszej jamistoŜci. 

ZawartoŜĺ powietrza w mieszance betonowej badana metodŃ ciŜnieniowŃ wg  
PN-EN 12350-7 [23b] nie powinna przekraczaĺ: 

- wartoŜci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajŃcych, 

- przedziağ·w wartoŜci podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajŃcych. 
Tablica 1. ZawartoŝĻ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajńcymi 

 
Lp. 

 
Rodzaj betonu 

ZawartoŜĺ powietrza, w %,  
przy uziarnieniu kruszywa 

  0 õ 31,5 mm 0 õ 16 mm 

1 Beton naraŨony na czynniki atmosferyczne 3 õ 5 3,5 õ 5,5 

2 Beton naraŨony na stağy dostňp wody, 
przed zamarzniňciem 

4 õ 6 4,5 õ 6,5 

 
5) zawartoŜĺ piasku w stosie okruchowym powinna byĺ jak najmniejsza i jednoczeŜnie zapewniaĺ niezbňdnŃ urabialnoŜĺ przy 
zagňszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byĺ wiňksza niŨ 42 % - przy kruszywie grubym do 16 mm, 

6) optymalnŃ zawartoŜĺ piasku w mieszance betonowej ustala siň nastňpujŃco: 

- z ustalonym optymalnym skğadem kruszywa grubego wykonuje siň kilka (3·5) mieszanek betonowych  
o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierajŃcych r·ŨnŃ, ale nie wiňkszŃ od dopuszczalnej 
iloŜĺ piasku, 

- za optymalnŃ iloŜĺ piasku przyjmuje siň takŃ, przy kt·rej mieszanka betonowa zagňszczona przez wibrowanie 
charakteryzuje siň najwiňkszŃ masŃ objňtoŜciowŃ, 

7) maksymalne iloŜci cementu w zaleŨnoŜci od klasy betonu sŃ nastňpujŃce: 

- 400 kg/m3 dla betonu klasy B25(C20/25) i B30 (C25/30), 

- 450 kg/m3 dla betonu klas B35(C30/37) i wyŨszych. 
Dopuszcza siň przekraczanie tych iloŜci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodŃ InŨyniera, 

8) przy projektowaniu skğadu mieszanki betonowej zagňszczanej przez wibrowanie i dojrzewajŃcej w warunkach naturalnych 
(Ŝrednia temperatura dobowa nie niŨsza niŨ 100C), ŜredniŃ wymaganŃ wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie naleŨy okreŜliĺ wg wzoru : 

     fcm > fck + 6 [MPa] 
 
2.4.2.5.2. Wymagane wğaŜciwoŜci betonu 
Beton do konstrukcji mostowych musi speğniaĺ wymagania zestawione w tablicy 2. 
Tablica 2. Wymagane wĠaŝciwoŝci betonu 

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badaŒ wg 

1 NasiŃkliwoŜĺ Do 5 % dla beton·w zabezpieczonych 
przed szkodliwym wpğywem czynnik·w 
atmosferycznych i soli odladzajŃcych; 
Do 4 % dla beton·w niezabezpieczonych 
przed szkodliwym wpğywem czynnik·w 
atmosferycznych i soli odladzajŃcych; 

PN-88/B-06250 [15] 

2 WodoszczelnoŜĺ Wiňksza od 0,8 MPa (W8) PN-88/B-06250 [15] 

3 MrozoodpornoŜĺ Ubytek masy nie wiňkszy od 5%. 
Spadek wytrzymağoŜci nie wiňkszy od 20 

PN-88/B-06250 [15] 
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% po 150 cyklach zamraŨania i 
odmraŨania (F150) 

 
Jako beton zabezpieczony przed szkodliwym wpğywem czynnik·w atmosferycznych i soli odladzajŃcych uwaŨa siň beton szczelnie 
pokryty materiağami nawierzchniŃ epoksydowo-poliuretanowŃ lub szczelnie pokryty izolacjŃ . 
W przypadku zastosowania dodatk·w i domieszek badanie odpornoŜci na dziağanie mrozu powinno byĺ wykonane wg PB-TB-
01/2001 [25], z zastosowaniem wody oraz 3 % roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych pr·bkach. 
Po 30 cyklach zamraŨania i rozmraŨania w 3 % roztworze NaCl powinny byĺ speğnione warunki: 

- pr·bki nie powinny wykazywaĺ pňkniňĺ i zarysowaŒ powierzchni licowych, 

- ğŃczna masa ubytk·w betonu w postaci zniszczonych naroŨnik·w i krawňdzi, odprysk·w kruszywa itp. nie powinna przekroczyĺ 
5 % masy pr·bek nie zamraŨanych, 

- obniŨenie wytrzymağoŜci na Ŝciskanie w stosunku do pr·bek nie zamraŨanych nie powinna byĺ wiňksza niŨ 20 %. 
2.4.3. Stal zbrojeniowa 
Do zbrojenia konstrukcji Ũelbetowych prňtami wiotkimi w obiektach stosuje siň stal klasy AIIIN, gatunku BSt500S lub B500SP. 
WğasnoŜci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Prňty okrŃgğe, Ũebrowane ze stali gatunku BSt500S (B500SP) o nastňpujŃcych parametrach: 

- Ŝrednica prňta w mm 8 õ 22, 

- granica plastycznoŜci Re (min) w MPa 500, 

- wytrzymağoŜĺ na rozciŃganie Rm (min) w MPa 550 (575), 

- wytrzymağoŜĺ charakterystyczna w MPa 490, 

- wytrzymağoŜĺ obliczeniowa w MPa 375, 

- wydğuŨenie (min) w % 10, 

- zginanie do kŃta 60
o
 brak pňkniňĺ i rys w zğŃczu. 

 

* W technologicznej pr·bie zginania powierzchnia pr·bek nie powinna wskazywaĺ pňkniňĺ, naderwaŒ i rozwarstwieŒ 

* Powierzchnia walc·wki i prňt·w powinna byĺ bez pňkniňĺ, naderwaŒ i pňcherzy, 

* Na powierzchni czoğowej prňt·w niedopuszczalne sŃ pozostağoŜci jamy usadowej, rozwarstwienia i pňkniňcia widoczne 

nieuzbrojonym okiem 

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne ğuski i zawalcowania, wtrŃcenia niemetaliczne, wŨery, wypukğoŜci, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatoŜci sŃ dopuszczalne: 

- jeŜli mieszczŃ siň w granicach dopuszczalnych odchyğek Ŝrednicy dla walc·wki i prňt·w gğadkich 

- jeŜli nie przekraczajŃ 0,5 mm dla walc·wki i prňt·w Ũebrowanych o Ŝrednicy nominalnej do 25 mm, zaŜ 0,7 mm dla prňt·w o 

wiňkszych Ŝrednicach 

* Stal zbrojeniowa powinna byĺ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziağem wg wymiar·w i 

gatunk·w.  
2.4.4 Materiağy izolacyjne 
 Do izolowania element·w  betonowych naleŨy stosowaĺ materiağy wskazane w dokumentacji projektowej lub SST posiadajŃce 
aprobatň technicznŃ oraz atest producenta: 

- emulsja kationowa wg EmA-94. IBDiM [44], 

- roztw·r asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 [23], 

- lepik asfaltowy na gorŃco bez wypeğniaczy wg PN-C-96177 [25], 

- papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 [38] oraz wg BN-88/6751-03 [39], 

- wszelkie inne i nowe materiağy izolacyjne sprawdzone doŜwiadczalnie i posiadajŃce aprobaty techniczne - za zgodŃ InŨyniera. 
2.4.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ũelbetowych 
 Deskowanie powinno odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym w PN-B-06251 [9]. 
 Deskowanie naleŨy wykonaĺ z materiağ·w odpowiadajŃcych nastňpujŃcym normom: 

- drewno iglaste tartaczne do rob·t ciesielskich wg PN-D-95017 [26], 

- tarcica iglasta do rob·t ciesielskich wg PN-B-06251 [9] i PN-D-96000 [27], 

- tarcica liŜciasta do drobnych element·w jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [28], 

- gwoŦdzie wg BN-87/5028-12 [35], 

- Ŝruby, wkrňty do drewna i podkğadki do Ŝrub wg PN-M-82121 [31], PN-M-82503 [32], PN-M-82505 [33] i PN-M-82010 [30], 

- pğyty pilŜniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [40] lub sklejka wodoodporna odpowiadajŃca wymaganiom okreŜlonym przez 
Wykonawcň i zaakceptowanym przez InŨyniera. 

 Dopuszcza siň wykonanie deskowaŒ z innych materiağ·w, pod warunkiem akceptacji InŨyniera. 
2.4.6. Materiağy na ğawy fundamentowe 
 Wylot moŨe byĺ posadowiony na: 

- ğawie fundamentowej z posp·ğki speğniajŃcej wymagania normy PN-B-06712 [12], 

- fundamencie z pğyt prefabrykowanych z betonu zbrojonego, speğniajŃcym wymagania materiağowe podane w niniejszej SST, 

- fundamencie z pğyty z betonu wylewanego speğniajŃcym wymagania materiağowe podane w niniejszej SST. 
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2.5. MateriaĠ do zasypki  
Materiağami stosowanymi przy wykonywaniu rob·t wg zasad niniejszej ST sŃ grunty sypkie, bez zawartoŜci ziaren pylastych i czňŜci 
organicznych. Zaleca siň, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonaĺ z piask·w o uziarnieniu grubym lub Ŝrednim.  
Do wszystkich zasypek naleŨy stosowaĺ tylko grunty niespoiste o nastňpujŃcych wğaŜciwoŜciach: 
- dobrej zagňszczalnoŜci, o wskaŦniku r·ŨnoziarnistoŜci ,,Uò nie mniejszym niŨ 5, 
- dobrej wodoprzepuszczalnoŜci, o wsp·ğczynniku wodoprzepuszczalnoŜci kò nie mniejszym  niŨ 8 m/(dobň).  
 
3. SPRZňT. 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lne dla rob·tò 
3.2. Sprzŉt do wykonania sieci  
Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ 
wykonywanych Rob·t.  
Sprzňt uŨywany do rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem typ·w i iloŜci wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji Rob·t, zaakceptowanym przez InŨyniera; w przypadku braku ustaleŒ w takich dokumentach 
sprzňt powinien byĺ uzgodniony i zaakceptowany przez InŨyniera. 
Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie Rob·t, zgodnie z zasadami okreŜlonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach InŨyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania Rob·t ma byĺ utrzymany w dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. 
Bňdzie on zgodny z normami ochrony Ŝrodowiska i przepisami dotyczŃcymi jego uŨytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŨynierowi kopie dokument·w potwierdzajŃcych dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania tam, gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzňt, maszyny, urzŃdzenia i narzňdzia nie gwarantujŃce zachowania warunk·w Kontraktu, zostanŃ przez InŨyniera 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Rob·t. 
 
4. TRANSPORT I SKğADOWANIE. 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu i skğadowania podano w ST D-M.00.00.00 ĂWymagania og·lne dla rob·tò. 
4.1. Transport 
Do transportu materiağ·w, sprzňtu budowlanego i urzŃdzeŒ Wykonawca powinien stosowaĺ nastňpujŃce, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez InŨyniera Ŝrodki transportu: 

¶ samoch·d skrzyniowy, 

¶ samoch·d dostawczy, 

¶ samoch·d samowyğadowczy, 

¶ ciŃgnik koğowy, 

¶ przyczepa samochodowa 

¶ inny w zaleŨnoŜci od potrzeb. 
Betonowe elementy prefabrykowane winny byĺ przewoŨone w pozycji poziomej i naleŨy je zabezpieczyĺ przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za- i wyğadunku oraz przewozie na Ŝrodkach transportowych naleŨy przestrzegaĺ 
przepis·w aktualnie obowiŃzujŃcych w transporcie drogowym.  
Rozğadowanie materiağ·w bňdzie dokonywane z zachowaniem Ŝrodk·w ostroŨnoŜci zapobiegajŃcych uszkodzeniu materiağ·w. 
Transport bňdzie jak okreŜlono w specyfikacji lub inny, jeŨeli zostanie zatwierdzony przez InŨyniera. 
4.2. SkĠadowanie materiaĠ·w 
4.2.1. Rury przewodowe  
Rury naleŨy skğadowaĺ zgodnie z zaleceniami Producenta rur. Rury naleŨy przechowywaĺ w czystych i suchych pomieszczeniach, w 
poğoŨeniu poziomym, w spos·b gwarantujŃcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz speğnienie warunk·w bhp. 
Rury z tworzyw sztucznych naleŨy skğadowaĺ w taki spos·b, aby stykağy siň one z podğoŨem na cağej swej dğugoŜci. MoŨna je 
skğadowaĺ na gňsto uğoŨonych podkğadach. 
WysokoŜĺ sterty rur nie powinna przekraczaĺ 1,5 m. 
Skğadowane rury nie powinny byĺ naraŨone na bezpoŜrednie dziağanie promieniowania sğonecznego. Temperatura w miejscu 
przechowywania nie powinna przekraczaĺ 30oC. Rury naleŨy chroniĺ przed bezpoŜrednim dziağaniem promieni sğonecznych i 
opad·w atmosferycznych. 
Skğadowanie materiağ·w powinno odbywaĺ siň na terenie r·wnym i utwardzonym z moŨliwoŜciŃ odprowadzenia w·d opadowych. 
Rury stalowe naleŨy skğadowaĺ na podkğadach. Rury stalowe izolowane naleŨy skğadowaĺ:  
- w regağach ukğadajŃc je do wysokoŜci nie przekraczajŃcej g·rnej krawňdzi stojak·w 
-  w odpowiednio zabezpieczonych stertach w ukğadzie prostokŃtno ï r·wnolegğym lub piramidalnym. 
4.2.2. Elementy betonowe 
Betonowe elementy prefabrykowane winny byĺ przewoŨone w pozycji poziomej i naleŨy je zabezpieczyĺ przed przesuwaniem i 
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za- i wyğadunku oraz przewozie na Ŝrodkach transportowych naleŨy przestrzegaĺ 
przepis·w aktualnie obowiŃzujŃcych w transporcie drogowym.  
4.2.3. Kruszywo 
Skğadowisko kruszywa powinno byĺ zlokalizowane jak najbliŨej wykonywanego odcinka kanalizacji. PodğoŨe skğadowiska powinno 
byĺ r·wne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajŃce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
skğadowania i poboru. 
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5. WYKONANIE ROBĎT. 
Warunki og·lne wykonania rob·t podano w ST D-M.00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt.5. Wykonawca przedstawi InŨynierowi do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob·t zwiŃzanych z budowŃ sieci kanalizacyjnej. 
W trakcie realizacji inwestycji naleŨy stosowaĺ siň do ustaleŒ zawartych w zağŃcznikach do projektu a w szczeg·lnoŜci do ustaleŒ 
zawartych branŨowych oraz ustaleŒ zawartych w Opinii Zespoğu Uzgadniania Dokumentacji. 
Wszelkie odstňpstwa od projektu naleŨy uzgodniĺ z jednostkŃ projektowŃ. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
OŜ projektowanego rurociŃgu powinien wytyczyĺ uprawniony geodeta. OŜ rurociŃgu powinna zostaĺ oznaczona w trwağy i widoczny 
spos·b, przez zainstalowanie ğaŒcucha reper·w roboczych. Poszczeg·lne punkty osi trasy powinny zostaĺ zaznaczone przy pomocy 
drewnianych koğk·w, tj. koğk·w osiowych z gwoŦdŦmi. Koğki osiowe powinny zostaĺ wbite przy kaŨdej zmianie kierunku trasy. Na 
kaŨdym prostym odcinku powinny zostaĺ umieszczone co najmniej trzy punkty. Koğki Ŝwiadki powinny byĺ wbijane na obu stronach 
wykopu, tak aby byğo moŨliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w 
ksztağcie hak·w lub Ŝrub powinny byĺ montowane w Ŝcianach budynk·w. ĞaŒcuch znak·w powinien zostaĺ powiŃzany z paŒstwowŃ 
sieciŃ reper·w. 
W przypadku niedostatecznej iloŜci reper·w stağych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzňdnymi sprawdzonymi przez 
sğuŨby geodezyjne) a szkice sytuacyjne reper·w i ich rzňdne przekaŨe InŨynierowi. 
5.2.  Wykopy pod sieĻ kanalizacyjnń 
Roboty ziemne naleŨy wykonywaĺ zgodnie z normami PN-EN 1610, PN-B-10736 i PN-B-06050, oraz Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ï Zeszyt 9, Corbiti InstalWarszawa, wrzesieŒ 2001 r.   
Wykopy naleŨy prowadziĺ zgodnie z metodŃ, organizacjŃ rob·t i odwodnieniem na czas budowy, zaproponowanymi przez 
Wykonawcň i przyjňtymi do Harmonogramu Rob·t. BňdŃ one uwzglňdniağy wszystkie warunki, w jakich wykonywane bňdŃ roboty 
ziemne. Do odwodnienia wykop·w obowiŃzujŃ zapisy SST D.02.00.00 pkt 5.3 i 5.4. Za opracowanie projektu odwodnienia wykop·w 
odpowiada Wykonawca. 
Wykopy dla rurociŃg·w bňdŃ wykonywane rňcznie lub mechanicznie, do gğňbokoŜci o 0.1 õ 0,2 m mniejszej niŨ projektowana i 
pogğňbiane do wğaŜciwej wartoŜci bezpoŜrednio przed uğoŨeniem fundamentu lub rurociŃgu. Minimalna szerokoŜĺ wykopu mierzona 
wewnŃtrz Ŝciany obudowy powinna byĺ dostosowana do rurociŃgu i zgodna z PN-EN 1610. SzerokoŜĺ wykopu nie moŨe byĺ 
zmniejszana podczas montaŨu rurociŃgu na powierzchni i ukğadania cağych ciŃg·w rur w wykopie.  
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociŃgi podziemne, krzyŨujŃce siň lub r·wnolegğe do wykopu powinny 
zostaĺ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jeŨeli jest to konieczne, podwieszone w spos·b gwarantujŃcy ich dziağanie.  
Odchylenie krawňdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm. 
Po lub w czasie wykonywania wykopu naleŨy sprawdziĺ (z udziağem InŨyniera), czy rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu 
okreŜlonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy. 
Obudowa powinna byĺ instalowana stopniowo, w miarň pogğňbiania wykopu i stopniowo demontowana podczas zasypywania i 
zagňszczania. 
Nadmiar ziemi z wykopu Wykonawca musi odwieŦĺ na odkğad. Zapewnienie teren·w na odkğad naleŨy do obowiŃzk·w Wykonawcy. 
Przygotowanie podğoŨa 
Przed przystŃpieniem do wykonanie podğoŨa naleŨy oceniĺ, czy wykop zostağ wykonany zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznej.  
NaleŨy dŃŨyĺ do ukğadania przewod·w w gruncie rodzimym z nienaruszonŃ strukturŃ. Odnosi siň to do grunt·w piaszczystych, 
piaszczysto-gliniastych i Ũwirowych, nienawodnionych i niezawierajŃcych kamieni. W tych gruntach przew·d moŨna uğoŨyĺ na 
wyr·wnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o gruboŜci 20 cm. 
Materiağ na podsypkň powinien byĺ zgodny z wymaganiami podanymi powyŨej. SzerokoŜĺ warstwy podsypki powinna byĺ r·wna 
szerokoŜci wykopu. Podsypka powinna byĺ zagňszczona do wskaŦnika zagňszczenia minimum 0,95. Zagňszczenie podğoŨa oraz 
podsypki i obsypki dla kanağ·w posadowionych w drogach powinno wynosiĺ minimum 0,98. Zagňszczanie naleŨy wykonywaĺ 
warstwami o miŃŨszoŜci dostosowanej do wybranej metody zagňszczenia. 
PodğoŨe naturalne stosuje siň w gruntach sypkich, suchych (o naturalnej wilgotnoŜci) z zastrzeŨeniem posadowienia przewodu na 
nie naruszonym spodzie wykopu. W przypadku zalegania w pobliŨu innych grunt·w, naleŨy wykonaĺ podğoŨe wzmocnione. PodğoŨe 
wzmocnione naleŨy wykonaĺ jako:  

¶ podğoŨe piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kt·ry stanowiĺ miağ podğoŨe naturalne lub przy nienawodnionych 
skağach, gruntach spoistych (gliny, iğy), makroporowych i kamienistych;  

¶ podğoŨe Ũwirowo-piaskowe lub tğuczniowo-piaskowe:  

¶ przy gruntach nawodnionych sğabych i ğatwo ŜciŜliwych (muğy, torfy, itp.) o mağej gruboŜci po ich usuniňciu;  

¶ przy gruntach wodonoŜnych (nawodnionych w trakcie rob·t odwadniajŃcych);  

¶ w razie naruszenia gruntu rodzimego, kt·ry stanowiĺ miağ podğoŨe naturalne dla przewod·w  

¶ jako warstwa wyr·wnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;  
w razie koniecznoŜci obetonowania rur.  
PodğoŨe powinno byĺ tak wyprofilowane, aby rura spoczywağa na nim jednŃ czwartŃ swojej powierzchni. PodğoŨe powinno byĺ 
wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. 
Zasypkň piaskiem wok·ğ rury, naleŨy wykonywaĺ warstwami gruboŜci 20 cm z zagňszczeniem kaŨdej warstwy do wysokoŜci 0,30 m 
ponad wierzch rury, uzyskujŃc wskaŦnik zagňszczenia minimum 0,95. 
Obsypka i zasypka przewod·w 
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JeŨeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstňpna przewod·w kanalizacyjnych powinna zostaĺ 
wykonana zgodnie z poniŨszymi wymaganiami. 
Materiağ na obsypkň i zasypkň wstňpnŃ przewod·w powinien byĺ zgodny wymaganiami opisanymi powyŨej. 
GruboŜci warstwy zasypki wstňpnej ponad wierzch przewodu powinna wynosiĺ, co najmniej 0,3 m. Zasypkň wstňpnŃ nad 
przewodem zaleca siň zagňszczaĺ rňcznie. Zagňszczanie prowadziĺ warstwami. MiŃŨszoŜĺ zagňszczonej warstwy nie powinna 
przekraczaĺ 150 mm. Podczas zagňszczania naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na to, aby bezpoŜrednio nie dotykaĺ rur, nie 
spowodowaĺ ich przesuniňcia lub uszkodzenia. 
Do czasu zakoŒczenia wykonywania wstňpnych pr·b szczelnoŜci, miejsca poğŃczeŒ przewod·w powinny pozostaĺ odsğoniňte, a 
zasypkň wstňpnŃ pozostağych czňŜci przewod·w wykonaĺ do wysokoŜci okoğo 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i 
zasypki wstňpnej naleŨy dokoŒczyĺ dopiero po zakoŒczeniu pr·b szczelnoŜci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. 
JeŨeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajŃ na pozostawienie odkrytych odcink·w przewod·w do czasu przeprowadzenia pr·by 
szczelnoŜci, przewody, po uzyskaniu zgody InŨyniera kontraktu, moŨna zasypaĺ, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocŃ 
kamer uznaĺ za r·wnowaŨny pr·bie szczelnoŜci. 
Zasypanie kanağu przeprowadza  siň w trzech etapach:  
Etap I  ï wykonanie warstwy ochronnej rury kanağowej z wyğŃczeniem odcink·w na zğŃczach;  
Etap II  ï po pr·bie szczelnoŜci zğŃcz rur kanağowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach poğŃczeŒ;  
Etap III ï zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagňszczeniem i rozbi·rkŃ deskowaŒ i rozp·r Ŝcian 
wykopu.  
W terenach zielonych, jeŨeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna byĺ zagňszczona do 
wskaŦnika zagňszczenia minimum 0,90, dla mniejszego przykrycia stopieŒ zagňszczenia winien wynosiĺ minimum 0,95. Dla 
przewod·w umieszczonych pod drogami wskaŦnik zagňszczenia powinien byĺ nie mniejszy niŨ 0,98. 
Po przeprowadzeniu pr·by szczelnoŜci naleŨy obsypaĺ rurociŃg warstwŃ gruntu 30 cm i zagňŜciĺ. Po wykonaniu zasypki wstňpnej 
wykonaĺ zasypkň zasadniczŃ zgodnie wymaganiami okreŜlonymi w Specyfikacji Technicznej. 
Roboty ziemne przy skrzyŨowaniu z istniejŃcym uzbrojeniem prowadziĺ pod nadzorem uŨytkownika tego uzbrojenia. 
5.3. Zabezpieczenie wykop·w 
Wykopy o Ŝcianach pionowych, o gğňbokoŜci wiňkszej od 1m naleŨy zabezpieczyĺ balami drewnianymi lub elementami 
profilowanymi z blach stalowych zgodnie z RozporzŃdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 
401). Za opracowanie projektu zabezpieczenia Ŝcian wykop·w odpowiada Wykonawca. 
Odsğoniňte w wykopie grunty spoiste naleŨy chroniĺ przed zamakaniem i przemarzaniem. W przypadku wystňpowania w poziomie 
posadowienia grunt·w nasypowych lub organicznych naleŨy dokonaĺ czňŜciowej wymiany grunt·w (ok. 0,5 m) ï grunty te naleŨy 
usunŃĺ i zastŃpiĺ podsypkŃ piaskowo-ŨwirowŃ, ukğadanŃ i zagňszczanŃ warstwami do ID=0,6. 
5.5. Roboty instalacyjno-montaũowe 
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, ukğadaĺ naleŨy odcinki kanalizacji. Technologia ukğadanie 
przewod·w powinna zapewniĺ utrzymanie trasy i spadk·w zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŨy sprawdziĺ czy nie maja one widocznych uszkodzeŒ powstağych w trakcie transportu i 
skğadowania.  
5.5.1. Montaũ rur przewodowych 
Opuszczanie i ukğadanie przewodu na dnie wykopu moŨe odbywaĺ siň dopiero po przygotowaniu podğoŨa. Przed opuszczeniem rur 
do wykopu naleŨy sprawdziĺ ich stan techniczny - nie mogŃ mieĺ uszkodzeŒ - oraz zabezpieczyĺ je przed zniszczeniem poprzez 
wprowadzenie do rur tymczasowych zamkniňĺ w postaci zaŜlepek, kork·w itp. Przed zakoŒczeniem dnia roboczego bŃdŦ przed 
zejŜciem z budowy naleŨy zabezpieczyĺ koŒce uğoŨonego kanağu przed zamuleniem. 
R·Ũnice rzňdnych uğoŨonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogŃ w Ũadnym punkcie przewodu 
przekraczaĺ Ñ 0,5 cm. Odchylenie osi uğoŨonego przewodu od ustalonego w planie nie moŨe przekraczaĺ 10 cm.  
Rury moŨna opuszczaĺ do wykopu rňcznie lub przy uŨyciu sprzňtu mechanicznego. Ukğadanie odcinka przewodu odbywa siň na 
przygotowanym podğoŨu. PodğoŨe profiluje siň w miarň ukğadania przewodu, a grunt z podğoŨa wykorzystuje siň do stabilizacji 
uğoŨonej juŨ czňŜci przewodu poprzez zagňszczenie po jego obu stronach. NaleŨy przy tym zwr·ciĺ uwagň na to, aby osie ğŃczonych 
odcink·w przewodu pokrywağy siň. Przew·d po uğoŨeniu powinien ŜciŜle przylegaĺ do podğoŨa na cağej swej dğugoŜci w co najmniej 
ı jego obwodu. Nie wolno wyr·wnywaĺ kierunku uğoŨenia przewodu przez podkğadanie pod niego twardych element·w, takich jak 
np. kawağki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi uğoŨonego przewodu od ustalonego w Dokumentacji Projektowej kierunku nie 
powinno przekraczaĺ 0,01 m. PoğŃczone odcinki rur sŃ przenoszone z miejsca ğŃczenia do miejsca uğoŨenia. Przyjňcie 
odpowiedniego sposobu ukğadania przewodu na dnie wykopu zaleŨy od technologii wykonania zğŃczy i innych wňzğ·w oraz rodzaju 
wykopu. Ukğadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaĺ siň na przygotowanym 
podğoŨu. 
NaleŨy stosowaĺ generalnŃ zasadň, Ũe przy ğŃczeniu rur PVC obowiŃzujŃ procedury podane przez ich producent·w. 
GğňbokoŜĺ uğoŨenia, umieszczenie wzglňdem uzbrojenia podziemnego 
GğňbokoŜĺ uğoŨenia przewod·w bezpoŜrednio w gruncie i bez dodatkowych Ŝrodk·w zabezpieczajŃcych ustala og·lna norma. Wg 
tej normy gğňbokoŜĺ uğoŨenia przewod·w powinna byĺ taka, aby przykrycie h mierzone id wierzchu rury do rzňdnej terenu byğo 
wiňksze niŨ umowna gğňbokoŜĺ przemarzania gruntu h o 0,20 m. 
W przypadku koniecznoŜci uğoŨenia przewod·w na mniejszych gğňbokoŜciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem Ŝciek·w, 
przewody powinny byĺ ocieplone, np. warstwŃ ŨuŨla uzupeğniajŃcego ŨŃdanŃ gğňbokoŜĺ przykrycia (warstwa ŨuŨla nie moŨe mieĺ 
bezpoŜredniego kontaktu z rurŃ z tworzywa sztucznego). 
Przewody powinny byĺ rozmieszczone w stosunku do pozostağych element·w uzbrojenia podziemnego zgodnie z  
5.5.2. Montaũ studzienek 
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NaleŨy je wykonywaĺ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnychò, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczeg·ğowymi. 
Prace przygotowawcze i roboty ziemne 
Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwiŃzane z wykonaniem zewnňtrznych system·w kanalizacyjnych wykonaĺ zgodnie z 
wymaganiami podanymi w Specyfikacji Technicznej. 
Przed zam·wieniem studni wykonawca zaktualizuje rzňdne terenu podane w projekcie budowlanym oraz kŃty wlot·w i wylotu 
kanağ·w w stosunku do osi studzienek. 
Posadowienie i wznoszenie obiekt·w sieciowych 
Posadowienia i wznoszenie obiekt·w naleŨy wykonaĺ zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm PN-EN 1610:2002, 
PN-B-10729:1999, ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnychò, opracowanymi przez COBRTI INSTAL, 
wytycznymi producent·w i wytycznymi niniejszej specyfikacji. 
Obiekty sieciowe naleŨy montowaĺ w przygotowanym, odwodnionym wykopie. 
Dla obiekt·w wykonywanych w gruncie nawodnionym naleŨy bezwzglňdnie utrzymywaĺ obniŨony poziom wody gruntowej do 
momentu peğnego obsypania gruntem. 
Studnie betonowe 
Studnie z krňg·w Ũelbetowych posadowiĺ na podsypce piaskowej gruboŜci 20 cm.  
Fundament zaizolowaĺ: 
sp·d: 1 x papa na lepiku, 
boki i wierzch roztwory asfaltowe w iloŜci zgodnej z zaleceniami Producentaa. 
Studzienki DN 1000 i wiňcej mm wykonaĺ z element·w prefabrykowanych z betonu B45 zgodnie z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej. Podstawa studzienki ma byĺ elementem prefabrykowanym betonowym stanowiŃcym monolityczne 
poğŃczenie krňgu i pğyty dennej. Dno kinety studzienki, musi posiadaĺ wyprofilowanie zapewniajŃce prawidğowo ukierunkowany 
przepğyw Ŝciek·w na kanale gğ·wnym oraz z podğŃczeŒ bocznych i przyğŃczy. 
Komora robocza i komin wğazowy powinny byĺ wykonane z krňg·w betonowych. MontaŨ wykonywaĺ zgodnie z instrukcjŃ 
producenta. Elementy ğŃczyĺ za pomocŃ uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla ğŃczenia prefabrykat·w. Podczas 
montaŨu pokryĺ smarem poŜlizgowym zewnňtrznŃ powierzchniň uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i 
wewnňtrznŃ powierzchniň Ăzamkaò g·rnego elementu studni nakğadanego na uszczelkň  
W podstawie studzienki oraz w odpowiednich krňgach powinny byĺ fabrycznie osadzone ksztağtki przyğŃczeniowe. PrzejŜcia powinny 
byĺ szczelne w stopniu uniemoŨliwiajŃcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Ŝciek·w. 
W prefabrykowanych elementach studzienek powinny byĺ osadzone stopnie zğazowe wykonane z materiağ·w zgodnych z niniejszŃ 
specyfikacjŃ. 
Studnie usytuowane w drogach wyposaŨyĺ w Ũelbetowy pierŜcieŒ odciŃŨajŃcy. 
ZwieŒczenie studzienek wykonaĺ w postaci wğazu kanağowego o Ŝrednicy 600 mm typu ciňŨkiego klasy D400. 
W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp. naleŨy wğaz zr·wnaĺ z poziomem 
terenu i wybrukowaĺ wok·ğ pierŜcieŒ na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie zielonym naleŨy wynieŜĺ 15 cm ponad teren 
i obrukowaĺ na zaprawie cementowej.. 
Izolacje zewnňtrzne betonowych obiekt·w sieciowych 
Obiekty betonowe, o ile projekt nie m·wi inaczej, powyŨej zwierciadğa wody gruntowej powinny mieĺ zabezpieczone powierzchnie 
zewnňtrzne w nastňpujŃcy spos·b: 
Powierzchnie pionowe: asfaltowe masy plastyczne. 
Powierzchnie poziome: 2 x papa na lepiku lub 2 x masa plastyczne z siatkŃ hydroizolacyjnŃ. 
Obiekty betonowe poniŨej poziomu wody gruntowej zabezpieczyĺ: 
Powierzchnie pionowe: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lepiku i Ŝcianka dociskowa. 
Powierzchnie poziome: 3 x masa plastyczna i 2 x siatka hydroizolacyjna lub 3 x papa asfaltowa na lepiku..  
Dopuszcza siň izolacjň matami bentonitowymi. 
5.6. Zasypywanie wykop·w i ich zagŉszczanie 
Zasypywanie koŒcowe po uprzednim wykonaniu obsypki naleŨy wykonaĺ dopiero po wykonaniu pr·by szczelnoŜci. 
Zasypywanie wykop·w winno odbywaĺ siň wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie gğňbszymi niŨ 20 cm z sukcesywnym 
zagňszczaniem. UŨyty materiağ i spos·b zasypania przewodu nie powinien spowodowaĺ uszkodzenia uğoŨonego przewodu i 
obiekt·w na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Zasypywanie wykop·w, gdzie jest to moŨliwe winno zostaĺ podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostanŃ zakoŒczone, 
opr·cz zğŃczy na przewodach. Miejsca te powinny byĺ okryte do chwili zakoŒczenia pr·by szczelnoŜci. NaleŨy podjŃĺ szczeg·lne 
starania, aby w czasie zasypywania wykop·w nie przemieŜciĺ lub nie uszkodziĺ rur. Nie wolno uŨywaĺ zagňszczarek w odlegğoŜci 
mniejszej niŨ 30 cm od rur i zğŃczek.  
Do zagňszczania grunt·w naleŨy uŨyĺ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rňcznym prowadzeniu, pğyty ubijajŃce w 
zaleŨnoŜci od dostňpu do miejsca warstwy zagňszczanej. StopieŒ zagňszczania winien wynosiĺ 97% wg Proctora.  
Zasypka rury musi byĺ wykonana natychmiast po wykonaniu odbioru technicznego czňŜciowego. 
Po odbiorach i zasypaniu wykop·w powierzchniň terenu naleŨy przywr·ciĺ do stanu przed rozpoczňciem rob·t. 
Przed oddaniem do eksploatacji naleŨy dokonaĺ odbioru technicznego koŒcowego.  
Geodezyjne pomiary powykonawcze (celem naniesienia na mapy zasadnicze) naleŨy przeprowadziĺ zgodnie z Rozp. Min. Gosp. 
Przestrz. i Bud. z dn. 26.08.1991 [Dz. U.83/91]. 
 
Og·lne zalecenia zasypywania wykop·w poza korpusem nasypu drogowego. 
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Obiekt 

Tereny zielone (pobocza) Jezdnie 

Warstwy konstrukcyjne 
materiağ/gruboŜĺ/Is 

Warstwy konstrukcyjne 
materiağ/gruboŜĺ/Is 

podsypka obsypka zasypka podsypka obsypka zasypka 

Przewody A 
15 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
15 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
1,00 

A 
do rzňdnej 
dna koryta 

1,00 
Przewody 
o gğňbokoŜci 
g·ry obsypki 

> 1,2 m 

A 
15 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,95 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
15 cm 

 
0,95 

A 
30 cm 

 
0,97 

A 
* ** 

0,97 1,00 

Komory, 
Studnie 

A 
20 cm 

 
0,95 

A 
wys. studni 

1,0 

B 
do poz. terenu 

 
0,95 

A 
20 cm 

 
1,0 

A 
wys. studni 

1,0 

A 
do rzňdnej 
dna koryta 

1,0 
 
A - piasek (mieszanka) r·ŨnoziarnistoŜĺ >3 
B - grunt rodzimy zagňszczany 
* - od g·ry obsypki (do rzňdnej koryta) minus (1,2 m) 
** - 1,2 m (od g·ry warstwy oznaczonej Ă*ò  do rzňdnej dna koryta, a ŜciŜlej  do projektowanej powierzchni rob·t ziemnych wg PN-S-
02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
W przypadkach prowadzenia rob·t ziemnych w istniejŃcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnoŜci osiŃgniňcia wskaŦnika 
zagňszczenia gruntu co najmniej 1, naleŨy zastŃpiĺ g·rnŃ warstwŃ  zasypu wzmocnionŃ podbudowŃ drogi. 
Nadmiar ziemi z wykopu naleŨy odwieŦĺ w miejsce uzgodnione z InŨynierem. 
Rury z betonu sprňŨonego zasypywaĺ do wysokoŜci 0,5 m gruntem niespoistym. 
5.7. Zagadnienia BHP i ochrony ŝrodowiska 
Zamierzona inwestycja nie bňdzie powodowağa negatywnego oddziağywania na Ŝrodowisko, zar·wno na etapie realizacji jak i 
p·Ŧniejszej eksploatacji.  
Podczas montaŨu sieci naleŨy przestrzegaĺ og·lnych przepis·w BHP. 
Obiekty zaprojektowano zgodnie z wymaganiami i wytycznymi zawartymi w poniŨej wymienionych aktach prawnych: 
- RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg·ğowych zasad szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeŒstwa i higieny pracy. 

- RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaj·w prac, kt·re powinny byĺ 
wykonywane przez co najmniej dwie osoby. 

- RozporzŃdzenie Rady Ministr·w z dnia 2 wrzeŜnia 1997 r. w sprawie sğuŨby bezpieczeŒstwa i higieny pracy. 
- RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r. w sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i 

higieny pracy. 
- RozporzŃdzenie Ministerstwa Gospodarki z dnia 17 wrzeŜnia 1999 r. w sprawie warunk·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy 
urzŃdzeniach i instalacjach energetycznych. 

- RozporzŃdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paŦdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagaŒ dotyczŃcych 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy w zakresie uŨytkowania maszyn przez pracownik·w podczas pracy. 

- RozporzŃdzenie Ministra Budownictwa i Przemysğu Materiağ·w Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie 
bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob·t budowlano-montaŨowych i rozbi·rkowych (Dz. U. nr 13 poz.9). 

Przyszğa obsğuga winna byĺ przeszkolona w zakresie przepis·w bhp i p.poŨ. oraz proces·w technologicznych zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami i wyposaŨona w odpowiedni sprzňt ratunkowy i odzieŨ ochronnŃ. 
5.8. Szczeg·Ġowy opis niekt·rych zagadnieœ 
Przy pracy w wykopach otwartych oraz nad nimi przy budowie nowych sieci kanalizacyjnych wystňpuje zagroŨenie dla zdrowia i 
Ũycia zatrudnionych pracownik·w. 
Dla zapewnienia bezpiecznych warunk·w pracy wszyscy pracownicy muszŃ bezwzglňdnie przestrzegaĺ przepis·w BHP w zakresie 
obowiŃzujŃcym dla poszczeg·lnych rodzaj·w wykonywanych czynnoŜci. 
Przy robotach w wykopach szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na stan odeskowania wykopu.  
Codziennie przed przystŃpieniem do rob·t mistrz lub brygadzista odpowiedzialny za roboty musi sprawdziĺ odeskowanie, poziome 
ustawienie rozp·r, pionowe ustawienie stojak·w i nakğadek, musi obejrzeĺ, czy rozpory nie sŃ za luŦne, wbite, czy podczas przerwy 
w pracy nie osiadğo i nie popňkağo  
odeskowanie. 
Po skoŒczonej pacy wykop musi byĺ ogrodzony siatkŃ lub przenoŜnymi zestawami z oŜwietleniem elektrycznym ï Ŝwiatğem koloru 
Ũ·ğtego. 
 Na wykopach naleŨy zainstalowaĺ kğadki przejŜciowe wraz z barierkami. Schodziĺ do wykopu moŨna jedynie po drabinkach, nie 
wolno po rozporach.  
Podczas prac w wykopie szczeg·lnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na stopniowe obrňŨenie wykopu, dokğadnie, zgodnie z przepisami 
odeskowania oraz zasypkň. Podczas zasypki jest najwiňcej wypadk·w przy pracy wynikajŃcych z niedozwolonego sposobu 
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rozdeskowania wykopu (zbyt szybkiego po kilka lub wiňkszej liczbie bali zamiast jednym). NaleŨy takŨe zwr·ciĺ uwagň aby 
pracownicypracujŃcy w wykopie nie znajdowali siň pod ğadunkami, opuszczanymi wok·ğ lub wyciŃganymi do g·ry.  
WyciŃganie lub opuszczanie ğadunk·w, np. rur moŨe odbywaĺ siň na znak pracownika znajdujŃcego siň na dole, zawiadamiajŃcego 
pracownik·w obsğugujŃcych urzŃdzenie wyciŃgowe, Ũeby pracownicy z doğu odsunňli siň na bezpiecznŃ odlegğoŜĺ. 
 Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach na sieci wodociŃowych muszŃ byĺ systematycznie szkleni w zakresie BHP. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT. 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lne dla rob·tò 
6.1. MateriaĠy 
Badanie materiağ·w uŨytych do wykonania rob·t nastňpuje poprzez por·wnanie cech materiağ·w z wymogami rysunk·w i 
odpowiednich aprobat i norm materiağowych. 
6.2. Kontrola jakoŝci wykonanych rob·t 
Wykonawca jest zobowiŃzany do stağej i systematycznej kontroli prowadzonych rob·t w zakresie i z czňstotliwoŜciŃ okreŜlonŃ w 
niniejszej specyfikacji i zaakceptowanŃ przez InŨyniera. Do Wykonawcy naleŨy r·wnieŨ przeprowadzenie pr·b i badaŒ stanowiŃcych 
podstawň odbior·w Rob·t. 
Badania, kontrole i pomiary naleŨy wykonywaĺ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ĂWarunkami technicznymi wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnychò, opracowanymi przez COBRTI INSTAL. 
Badania, te powinny obejmowaĺ w szczeg·lnoŜci: 

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 

- sprawdzenie szerokoŜci wykopu, 

- sprawdzenie gğňbokoŜci wykopu, 

- sprawdzenie odwodnienia wykopu, 

- sprawdzenie szalowania wykopu, 

- sprawdzenie zabezpieczenia od obciŃŨeŒ ruchu koğowego, 

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewod·w w wykopie, 

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podğoŨa, 

- sprawdzenie rodzaju rur i ksztağtek, 

- sprawdzenie wykonania poğŃczeŒ przewod·w i ksztağtek, 

- sprawdzenie uğoŨenia przewodu, 

- sprawdzenie wykonania obiekt·w sieciowych, 

- sprawdzenie wykonania przejŜĺ szczelnych, 

- badanie zagňszczenia podsypki, obsypki, zasypki gğ·wnej przewodu ï wymagania wg pkt 5.6 wg BN77/8921-12, 

- badanie szczelnoŜci studni ï pr·ba zgodna z PN-B-10729:1999, 

- badanie szczelnoŜci zbiornik·w ï pr·ba zgodna z PN-B-10702:1999, 

- badanie szczelnoŜci przewod·w grawitacyjnych - pr·bň szczelnoŜci naleŨy wykonaĺ z uŨyciem wody (metoda ĂWò wg PN-
EN 1610:2002); zaleca siň wykonanie wstňpnej pr·by szczelnoŜci przed wykonaniem obsypki. SpoŜr·d wymienionych w 
tej normie wymagaŒ, na szczeg·lna uwagň zasğugujŃ: 

¶ odpowiednie przygotowanie odcinka kanağu miňdzy studzienkami, 

¶ naleŨy zamknŃĺ wszystkie odgağňzienia, 

¶ przy badaniu eksfiltracji zwierciadğo wody gruntowej powinno byĺ obniŨone o co najmniej 0,5 m poniŨej dna wykopu, 

¶ przy badaniu na eksfiltracjň poziom zwierciadğa wody w studzience wyŨej poğoŨonej powinien mieĺ rzňdnŃ niŨszŃ co najmniej 
0,5 m w stosunku do rzňdnej terenu w miejscu studzienki niŨszej; podczas badania na eksfiltracjň - po ustabilizowaniu siň 
zwierciadğa wody w studzienkach - nie powinno byĺ ubytku wody w studzience poğoŨonej wyŨej, w czasie: 

¶ 30 min. na odcinku o dğugoŜci do 50 m, 

¶ 60 min. na odcinku o dğugoŜci ponad 50 m, 

¶ podczas badania na infiltracjň nie powinno byĺ napğywu wody do kanağu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na 
eksfiltracjň. 

Wyniki pr·b szczelnoŜci powinny byĺ ujňte w protokoğach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i InŨyniera. 
Po wykonaniu pr·by szczelnoŜci kanağu naleŨy wykonaĺ inspekcjň poszczeg·lnych odcink·w przewodu za pomocŃ zdalnie 
sterowanej samojezdnej kamery optycznej.  
JeŨeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez InŨyniera nie zezwalajŃ na pozostawienie odkrytych odcink·w 
przewod·w do czasu przeprowadzenia pr·by szczelnoŜci, przewody, po uzyskaniu zgody InŨyniera Kontraktu moŨna zasypaĺ, 
a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocŃ kamer uznaĺ za r·wnowaŨny pr·bie szczelnoŜci. 
6.3. Pr·ba szczelnoŝci  
6.3.1. Rurocińg grawitacyjny 
UğoŨone kanağy grawitacyjne naleŨy poddaĺ badaniom w zakresie szczelnoŜci na eksfiltracjň Ŝciek·w do gruntu oraz infiltracjň w·d 
gruntowych do przewodu. Pr·bň naleŨy przeprowadzaĺ odcinkami pomiňdzy studzienkami rewizyjnymi, po uğoŨeniu przewodu, 
przysypaniu z podbiciem obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesuniňciem siň przewodu. Wszystkie zğŃcza powinny byĺ 
odkryte dla moŨliwoŜci sprawdzenia ewentualnych przeciek·w. 
Badanie szczelnoŜci przewod·w i armatury naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ pr·by wodnej zgodnie z normŃ PN-EN 1610:2002 oraz 
instrukcjŃ producenta rur kanalizacyjnych. 
6.3.2. Studzienki 
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Pr·ba szczelnoŜci zamontowanego elementu (napeğnienie go wodŃ) powinna byĺ wykonana przy speğnieniu nastňpujŃcego 
warunku: 
Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostaĺ zasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego zasypywania i zagňszczania 
kolejnych warstw) do wysokoŜci min. 70% zbiornika. Jest to niezbňdne ze wzglňdu na wymagane podparcie powierzchni bocznych 
zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego wypeğnienie bez podparcia gruntem.  
Po wypeğnieniu zbiornika (np. wodŃ), ze wzglňdu na jego znacznŃ Ŝrednicň, powinno siň go pozostawiĺ na okres 24 godzin w celu 
ustabilizowania siň temperatur cieczy, otaczajŃcego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala siň odpowiedni poziom cieczy, 
(dolewanie, dopompowywanie ï w zaleŨnoŜci od sposobu prowadzenia pr·by) oznacza siň poziom i od tego momentu liczony jest 
czas prowadzenia pr·by szczelnoŜci.  
 
7. OBMIAR ROBĎT 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò. 
JednostkŃ obmiarowŃ  jest 1 m (jeden metr) wykonanej i odebranej sieci kanalizacyjnej  
JednostkŃ obmiarowŃ jest 1 szt / 1 komplet dla studni wpustowej,  
 
8. ODBIĎR ROBĎT. 
Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, ST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dağy wyniki pozytywne. 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w ST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 
Odbiory techniczne przeprowadziĺ zgodnie z normami PN-EN 1610 i PN-B-10729. 
Przed oddaniem do eksploatacji naleŨy przeprowadziĺ pr·by szczelnoŜci dla przewod·w sieci kanalizacyjnej. 
Po odbiorach i zasypaniu wykop·w powierzchniň terenu naleŨy przywr·ciĺ do stanu przed rozpoczňciem rob·t. 
Rodzaje odbior·w rob·t. 
W zaleŨnoŜci od rob·t roboty podlegajŃ nastňpujŃcym etapom odbioru: 
- odbiorowi rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu, 
- odbiorowi czňŜciowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.1. Odbi·r rob·t zanikajńcych i ulegajńcych zakryciu.  
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloŜci i jakoŜci wykonywanych rob·t, kt·re w dalszym 
procesie realizacji ulegnŃ zakryciu. 
Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania og·lnego postňpu rob·t. 
Odbioru rob·t dokonuje Inspektor Nadzoru. 
GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbi·r bňdzie przeprowadzony niezwğocznie z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w 
badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ i uprzednimi ustaleniami. 
8.2. Odbi·r czŉŝciowy.  
Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru czňŜciowego rob·t dokonuje siň wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym rob·t.  
8.3. Odbi·r ostateczny rob·t.  
Odbi·r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do ich iloŜci, jakoŜci i wartoŜci. 
Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie stwierdzona przez Wykonawcň wpisem do dziennika 
budowy z bezzwğocznym powiadomieniem na piŜmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w. 
Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie 
wizualnej oraz zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ. 
W toku odbioru ostatecznego rob·t komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w trakcie odbior·w rob·t zanikajŃcych i 
ulegajŃcych zakryciu, zwğaszcza w zakresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t uzupeğniajŃcych, komisja przerwie swoje czynnoŜci i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Odbiorowi koŒcowemu wg PN-EN 805, PN-B-10725:97, PN-B-10728:99 podlega: 
a) badanie dokumentacji ï polega na sprawdzeniu protok·ğ·w badaŒ przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czňŜciowych. 
Badanie to naleŨy wykonaĺ: 

- przeglŃdajŃc protok·ğy i sprawdzajŃc zapisy o usuniňciu usterek 
- sprawdzajŃc, czy w projekcie naniesiono zmiany i uzupeğnienia 
- sprawdzajŃc prawidğowe i zgodne z DokumentacjŃ wbudowanie armatury, 
-   sprawdzajŃc protokoğy pğukaŒ i dezynfekcji przewodu oraz analizy fizykochemiczne i bakteriologiczne wody, 
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2. badanie jakoŜci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiŃzujŃcych w zakresie badaŒ fizykochemicznych 
i bakteriologicznych wody). 

b) badanie szczelnoŜci 
- cağego przewodu ï zgodnie z PN-EN-805: 2002 
Wyniki przeprowadzonych badaŒ podczas odbioru powinny byĺ ujňte w formie protokoğu, szczeg·ğowo om·wione, wpisane do 
Dziennika Budowy i podpisane przez nadz·r techniczny oraz czğonk·w komisji przeprowadzajŃcej badania. 
Wyniki badaŒ naleŨy uznaĺ za zgodne z normami, jeŨeli zostağy speğnione wszystkie wymagania norm. JeŨeli kt·rekolwiek z 
wymagaŒ przy odbiorze technicznym koŒcowym nie zostağo speğnione naleŨy uznaĺ wykonanie za niezgodne z wymaganiami normy 
i po wprowadzeniu poprawek przystŃpiĺ do ponownych badaŒ. 
- deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci wbudowanych materiağ·w, 
- opiniň technologicznŃ sporzŃdzonŃ na podstawie wszystkich wynik·w badaŒ i pomiar·w zağŃczonych do dokument·w odbioru, 
- geodezyjnŃ inwentaryzacjň powykonawczŃ rob·t i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopiŃ mapy zasadniczej, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglňdem przygotowania dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do odbioru ostatecznego, 
komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob·t. 
Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ zestawione wg wzoru ustalonego przez Inspektora 
Nadzoru. 
Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja. 
8.4. Odbi·r pogwarancyjny. 
Odbi·r pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniağych w okresie gwarancyjnym. 
Odbi·r pogwarancyjny bňdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglňdnieniem zasad opisanych w punkcie 
ĂOdbi·r ostateczny rob·tò. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI. 

Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w ST D-M.00.00.00. ĂWymagania og·lneò. 

PğatnoŜci bňdŃ przyjmowane zgodnie z pomiarami i ocenŃ jakoŜci rob·t, w oparciu o pomiary i wyniki badaŒ 

laboratoryjnych.  

9.1. Cena jednostkowa wykonania rob·t 
PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa zgodnie z obmiarem i ocenŃ wykonanych rob·t. 
Cena uğoŨenia rurociŃg·w obejmuje: 

- prace geodezyjne zwiŃzane z wyznaczeniem, realizacjŃ i inwentaryzacjŃ powykonawczŃ rob·t i obiektu wraz ze 
sporzŃdzeniem wymaganej dokumentacji, 

- prace geotechniczne,  

- badania laboratoryjne rob·t i materiağ·w wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zakup, dostarczenie materiağ·w, sprzňtu i urzŃdzeŒ oraz ich skğadowanie, 

- wykonanie niezbňdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

- wykonanie okreŜlonych w postanowieniach Kontraktu badaŒ, pomiar·w, sondowaŒ i sprawdzeŒ rob·t, 

- wykonanie rozbi·rki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu (w tym r·wnieŨ zieleni, drzew, krzew·w), 

- roboty ziemne, 

- wykonanie podsypki i obsypki, 

- przekopy kontrolne, 

- montaŨ rur, ksztağtek, armatury, przejŜĺ szczelnych,  

- ewentualny montaŨ rur ochronnych, 

- pr·by szczelnoŜci odcink·w, 

- wyw·z z terenu budowy materiağ·w zbňdnych, 

- uporzŃdkowanie placu budowy po robotach. 
Cena wykonania studni wpustowych obejmuje: 

- prace geodezyjne zwiŃzane z wyznaczeniem, realizacjŃ i inwentaryzacjŃ powykonawczŃ rob·t i obiektu wraz ze 
sporzŃdzeniem wymaganej dokumentacji,  

- prace geotechniczne,  

- badania laboratoryjne rob·t i materiağ·w wraz z opracowaniem dokumentacji, 

- zakup, dostarczenie materiağ·w, sprzňtu i urzŃdzeŒ oraz ich skğadowanie, 

- wykonanie niezbňdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 

- wykonanie rozbi·rki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu, (w tym r·wnieŨ zieleni, drzew, krzew·w), 

- roboty ziemne, 

- przygotowanie podğoŨa gruntowego, 

- wykonanie podbudowy z betonu, 

- wykonanie rob·t konstrukcyjnych, 

- wykonanie element·w murowanych, 

- montaŨ element·w prefabrykowanych, 
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- montaŨ kr·ĺc·w przyğŃczeniowych, przejŜĺ szczelnych, kaskad itp., 

- montaŨ wğazu, 

- ewentualne wykonanie kinety i spocznika, 

- wykonanie warstw izolacyjnych, 

- przyğŃczenie rurociŃg·w, 

- wykonanie osadnika na wlocie do kanalizacji 

- wyw·z z terenu budowy materiağ·w zbňdnych, 

- uporzŃdkowanie placu budowy po robotach. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE. 
Katalog powtarzalnych element·w drogowych cz. I i II opracowany przez Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dr·g i Most·w 
Transprojekt, Warszawa 1979 . 
Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzŃdzeŒ, materiağ·w i instalacji wydane przez producent·w. 
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ĂWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnychò, sierpieŒ 2003r. 
RozporzŃdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie warunk·w technicznych jakim powinny 
odpowiadaĺ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430. z p·Ŧn. zmianami) 
RozporzŃdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunk·w technicznych jakim powinny 
odpowiadaĺ obiekty inŨynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p·Ŧn. zmianami) 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych 
upowaŨnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249. poz. 2497 z p·Ŧn. zmianami) 
RozporzŃdzenie Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunk·w, jakie naleŨy speğniĺ przy wprowadzaniu Ŝciek·w 
do w·d lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg·lnie szkodliwych dla Ŝrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z p·Ŧn. 
zmianami). 
RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob·t 
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p·Ŧn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane(Dz. U. Nr 89 poz. 414 z p·Ŧn. zmianami).  
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z p·Ŧn. zmianami). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 62 z p·Ŧn. zmianami). 
 
10.1 Normy 
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociŃg·w uğoŨonych w ziemi w r·Ũnych warunkach obciŃŨenia CzňŜĺ 1: Wymagania 
og·lne 
PN-EN 1917:2004  Studzienki wğazowe i niewğazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wğ·knem stalowym i Ũelbetowe 
PN-EN 124:2000 ZwieŒczenie wpust·w i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i koğowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoŜciŃ. 
PN-EN 476:2001  Wymagania og·lne dotyczŃce element·w stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
PN-EN 13476-1:2008  Systemy przewod·w rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciŜnieniowego odwadniania i 
kanalizacji ï Systemy przewod·w rurowych o Ŝciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) ï CzňŜĺ 1: Wymagania og·lne i wğaŜciwoŜci uŨytkowe 
PN-EN 13244-1:2004  Systemy przewod·w rurowych z tworzyw sztucznych do ciŜnieniowych rurociŃg·w do wody uŨytkowej i 
kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukğadane pod ziemiŃ i nad ziemiŃ Polietylen (PE) CzňŜĺ 1: Wymagania og·lne 
PN-EN 752-2:2000 Zewnňtrzne systemy kanalizacyjne- Wymagania. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja-. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych ï Podziemne bezciŜnieniowe systemy przewodowe z 
niezmiňkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji ï Wymagania dotyczŃce rur, ksztağtek i systemu. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewod·w kanalizacyjnych 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane.-Posadowienie bezpoŜrednie budowli.-Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. OkreŜlenia, symbole, podziağ i opis grunt·w. 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania pr·bek gruntu 
PN-B-04452:2002  Geotechnika Badania polowe. 
PN-B-02000:1982 ObciŃŨenia budowli. Zasady ustalania wartoŜci. 
PN-B-02001:1982 ObciŃŨenia budowli. ObciŃŨenia stağe. 
PN-B-02003:1982 ObciŃŨenia budowli. ObciŃŨenia zmienne technologiczne- Podstawowe obciŃŨenia technologiczne i montaŨowe. 
PN-B-02004:1982 ObciŃŨenia budowli. ObciŃŨenia zmienne technologiczne. ObciŃŨenia pojazdami. 
PN-S-10030:1985 Obiekty mostowe. ObciŃŨenia. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewod·w wodociŃgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 
wykonania. 
PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane.-Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01813:1991 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie ï Konstrukcje betonowe i Ũelbetowe ï Zabezpieczenia 
powierzchniowe. Zasady doboru. 
PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i Ũelbetowe ï Klasyfikacja i okreŜlenie 
Ŝrodowisk. 
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PN-B-10725:1997 WodociŃgi ï Przewody zewnňtrzne ï Wymagania i badania. 
PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociŃgowych 
PN-H-74086:1964 Stopnie Ũeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 
BN 77/8921/12 Oznaczenie wskaŦnika zagňszczenia gruntu. 
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D-04.00.00 PODBUDOWA 
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D-04.02.01. Warstwa mrozoochronna 
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczeg·ğowej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych 
z wykonaniem mrozoochronnej przy realizacji przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem: 

- warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiŃzanej 0/31,5 gr 22 cm 
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
 OkreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okreŜleniami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 
 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò 
pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiaĠ·w 
 Materiağami stosowanymi przy wykonywaniu warstw sŃ: 
-mieszanki kruszywa niezwiŃzanego odpowiadajŃce wymaganiom okreŜlonym w WT 4 Mieszanki niezwiŃzane do dr·g krajowych 
Wymagania techniczne. Zastosowane kryszywo ma jednoczeŜnie speğniaĺ wymogi stawiane warstwie odsŃczajŃcej (k10 > 8m/dobň), 
2.3. SkĠadowanie materiaĠ·w 
 JeŨeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajŃcej nie jest wbudowane bezpoŜrednio po dostarczeniu na budowň 
i zachodzi potrzeba jego okresowego skğadowania, to Wykonawca rob·t powinien zabezpieczyĺ kruszywo przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi materiağami kamiennymi. PodğoŨe w miejscu skğadowania powinno byĺ r·wne, utwardzone i dobrze 
odwodnione. 
 
3. SPRZňT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
 Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 
3.2. Sprzŉt do wykonania rob·t 
 Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania warstwy odcinajŃcej lub odsŃczajŃcej powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z 
nastňpujŃcego sprzňtu: 
-      r·wniarek, 
-      walc·w statycznych, 
-      pğyt wibracyjnych lub ubijak·w mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczńce transportu 
 Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa moŨna przewoziĺ dowolnymi Ŝrodkami transportu w warunkach zabezpieczajŃcych je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiağami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podĠoũa 
 PodğoŨe gruntowe powinno speğniaĺ wymagania okreŜlone w SST D-02.00.00 ĂRoboty ziemneò. Wbudowywana warstwa 
powinna byĺ wytyczona w spos·b umoŨliwiajŃcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, z tolerancjami okreŜlonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny byĺ ustawione w osi drogi i w rzňdach r·wnolegğych do osi drogi, lub w inny spos·b zaakceptowany 
przez InŨyniera. 
 Rozmieszczenie palik·w lub szpilek powinno umoŨliwiaĺ naciŃgniňcie sznurk·w lub linek do wytyczenia rob·t w odstňpach nie 
wiňkszych niŨ co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagŉszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno byĺ rozkğadane w warstwie o jednakowej gruboŜci. GruboŜĺ rozğoŨonej warstwy luŦnego kruszywa powinna 
byĺ taka, aby po jej zagňszczeniu osiŃgniňto gruboŜĺ projektowanŃ. Dla gruboŜci powyŨej 20cm kruszywo naleŨy rozkğadaĺ 
wielowarstwowo. Rozpoczňcie ukğadania kaŨdej nastňpnej warstwy moŨe nastŃpiĺ po odbiorze przez InŨyniera warstwy poprzedniej.  
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 W miejscach, w kt·rych widoczna jest segregacja kruszywa naleŨy przed zagňszczeniem wymieniĺ kruszywo na materiağ o 
odpowiednich wğaŜciwoŜciach. 
 Natychmiast po koŒcowym wyprofilowaniu warstwy naleŨy przystŃpiĺ do jej zagňszczania. 
 Nier·wnoŜci lub zagğňbienia powstağe w czasie zagňszczania powinny byĺ wyr·wnywane na bieŨŃco przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usuniňcie materiağu, aŨ do otrzymania r·wnej powierzchni. 
 W miejscach niedostňpnych dla walc·w warstwa powinna byĺ zagňszczana pğytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagňszczanie naleŨy kontynuowaĺ do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia nie mniejszego od 1,0 wedğug normalnej pr·by 
Proctora, przeprowadzonej wedğug PN-B-04481 [1]. WskaŦnik zagňszczenia naleŨy okreŜlaĺ zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 WilgotnoŜĺ kruszywa podczas zagňszczania powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej z tolerancjŃ od -20% do +10% jej 
wartoŜci. W przypadku, gdy wilgotnoŜĺ kruszywa jest wyŨsza od wilgotnoŜci optymalnej, kruszywo naleŨy osuszyĺ przez mieszanie i 
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnoŜĺ kruszywa jest niŨsza od wilgotnoŜci optymalnej, kruszywo naleŨy zwilŨyĺ okreŜlonŃ 
iloŜciŃ wody i r·wnomiernie wymieszaĺ. 
5.4. Utrzymanie warstwy  
 Warstwa mrozoochronna  po wykonaniu, a przed uğoŨeniem nastňpnej warstwy powinna byĺ utrzymywana w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza siň ruch pojazd·w koniecznych dla wykonania wyŨej leŨŃcej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikğych z niewğaŜciwego utrzymania warstwy obciŃŨa Wykonawcň rob·t. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 
6.2. Badania przed przystńpieniem do rob·t 
 Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob·t i 
przedstawiĺ wyniki tych badaŒ InŨynierowi. Badania te powinny obejmowaĺ wszystkie wğaŜciwoŜci kruszywa okreŜlone w p. 2.3. 
6.3. Badania w czasie rob·t 
6.3.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w 
 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w dotyczŃcych cech geometrycznych i zagňszczenia warstwy odsŃczajŃcej i 
odcinajŃcej podaje tablica 1. 
Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w  

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ i 
pomiar·w 

Minimalna czňstotliwoŜĺ badaŒ i pomiar·w 

1 SzerokoŜĺ warstwy 10 razy na 1 km 

2 R·wnoŜĺ podğuŨna co 20 m na kaŨdym pasie ruchu 

3 R·wnoŜĺ poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzňdne wysokoŜciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawňdziach  

6 Uksztağtowanie osi w planie *) co 100 m w osi jezdni i na jej krawňdziach  

7 GruboŜĺ warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŨdej dziağce roboczej, lecz nie rzadziej niŨ 
raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŨ raz na 2000 m2 

8 Zagňszczenie,  wilgotnoŜĺ 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej dziağce roboczej, lecz nie rzadziej niŨ 
raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadk·w poprzecznych i uksztağtowania osi w planie naleŨy wykonaĺ w punktach gğ·wnych ğuk·w poziomych. 
6.3.2. SzerokoŜĺ warstwy 
 SzerokoŜĺ warstwy nie moŨe siň r·Ũniĺ od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ +10 cm, -5 cm. 
6.3.3. R·wnoŜĺ warstwy 
 Nier·wnoŜci podğuŨne warstwy naleŨy mierzyĺ 4 metrowŃ ğatŃ, zgodnie z normŃ BN-68/8931-04 [7]. 
 Nier·wnoŜci poprzeczne warstwy naleŨy mierzyĺ 4 metrowŃ ğatŃ. 
 Nier·wnoŜci nie mogŃ przekraczaĺ 20 mm. 
6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinajŃcej na prostych i ğukach powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ z tolerancjŃ ° 
0,5%. 
6.3.5. Rzňdne wysokoŜciowe 
 R·Ũnice pomiňdzy rzňdnymi wysokoŜciowymi warstwy i rzňdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaĺ +1 cm i -2 cm. 
6.3.6. Uksztağtowanie osi w planie 

 OŜ w planie nie moŨe byĺ przesuniňta w stosunku do osi projektowanej o wiňcej niŨ ° 5 cm  
6.3.7. GruboŜĺ warstwy 
 GruboŜĺ warstwy powinna byĺ zgodna z okreŜlonŃ w dokumentacji projektowej z tolerancjŃ +1 cm, -1 cm. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglňdem gruboŜci Wykonawca wykona naprawň warstwy przez spulchnienie 
warstwy na gğňbokoŜĺ co najmniej 10 cm, uzupeğnienie nowym materiağem o odpowiednich wğaŜciwoŜciach, wyr·wnanie i ponowne 
zagňszczenie. 
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 Roboty te Wykonawca wykona na wğasny koszt. Po wykonaniu tych rob·t nastŃpi ponowny pomiar i ocena gruboŜci warstwy, 
wedğug wyŨej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
6.3.8. Zagňszczenie warstwy 
 WskaŦnik zagňszczenia warstwy odcinajŃcej i odsŃczajŃcej, okreŜlony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien byĺ mniejszy od 1. 
 JeŨeli jako kryterium dobrego zagňszczenia warstwy stosuje siň por·wnanie wartoŜci moduğ·w odksztağcenia, to wartoŜĺ 
stosunku wt·rnego do pierwotnego moduğu odksztağcenia, okreŜlonych zgodnie z normŃ BN-64/8931-02 [6], nie powinna byĺ 
wiňksza od 2,2. 
 WilgotnoŜĺ kruszywa w czasie zagňszczenia naleŨy badaĺ wedğug PN-B-06714-17 [2]. WilgotnoŜĺ kruszywa powinna byĺ r·wna 
wilgotnoŜci optymalnej z tolerancjŃ od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postŉpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech geometrycznych od okreŜlonych w p. 6.3, powinny byĺ 
naprawione przez spulchnienie do gğňbokoŜci co najmniej 10 cm, wyr·wnane i powt·rnie zagňszczone. Dodanie nowego materiağu 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 JednostkŃ obmiarowŃ jest m2 (metr kwadratowy) warstwy mrozoochronej. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
 Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 
 Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstawy pĠatnoŝci 
 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1m2 warstwy odsŃczajŃcej z kruszywa obejmuje: 
-      prace pomiarowe, 
-      zakup, dostarczenie i rozğoŨenie na uprzednio przygotowanym podğoŨu warstwy materiağu o gruboŜci i jakoŜci okreŜlonej w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
-      wyr·wnanie uğoŨonej warstwy do wymaganego profilu, 
-      zagňszczenie wyprofilowanej warstwy, 
-      przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
-      utrzymanie warstwy. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
10.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pr·bek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoŜci 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . ŧwir i 

mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo ğamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduğu odksztağcenia nawierzchni podatnych i 

podğoŨa przez obciŃŨenie pğytŃ 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem i ğatŃ 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 
    9.      Wytyczne budowy nasyp·w komunikacyjnych na sğabym podğoŨu z zastosowaniem   geotekstyli·w, IBDiM, Warszawa 1986. 
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D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej og·lnej specyfikacji technicznej (SST) sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t zwiŃzanych z 
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni przy realizacji przedmiotowego zadania.  
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw 
konstrukcyjnych przed uğoŨeniem nastňpnej warstwy nawierzchni.  
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
OkreŜlenia podstawowe sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiaĠ·w do wykonania skropienia 
Materiağami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sŃ kationowe emulsje asfaltowe zgodne z PN EN 
13808 
2.3. Wymagania dla materiaĠ·w 
NaleŨy stosowaĺ lepiszcza zgodne z wymogami PN EN 13808 do zğŃczenia warstw asfaltowych wykonywanych z asfalt·w 
niemodyfikowanych (C60B3 ZM) lub do zğŃczenia wszystkich warstw asfaltowych (C60 BP3 ZM).  
2.4. Zuũycie lepiszczy do skropienia 
Orientacyjne zuŨycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni:  

- Kruszywo ğamane ï mieszanka niezwiŃzana - 0,5 kg/m2  õ 0,7 kg/m2 

- Kruszywo ğamane ï mieszanka zwiŃzana - 0,3 kg/m2  õ 0,5 kg/m2 

- Podbudowa bitumiczna - 0,3 kg/m2  õ 0,5 kg/m2 

- Warstwa wiŃŨŃca z betonu asfaltowegoï 0,1 kg/m2 õ 0,3 kg/m2 
  
Dokğadne zuŨycie lepiszczy powinno byĺ ustalone w zaleŨnoŜci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez 
InŨyniera. 
2.5. SkĠadowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogŃ powodowaĺ utraty cech lepiszcza i obniŨenia jego jakoŜci. 
Lepiszcze naleŨy przechowywaĺ w zbiornikach stalowych wyposaŨonych w urzŃdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed 
dostňpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza siň magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub 
Ũelbetowych przy speğnieniu tych samych warunk·w, jakie podano dla zbiornik·w stalowych. 
Emulsjň moŨna magazynowaĺ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie naleŨy stosowaĺ zbiornika walcowego leŨŃcego, ze wzglňdu na tworzenie siň na duŨej powierzchni cieczy ĂkoŨuchaò 
asfaltowego zatykajŃcego p·Ŧniej przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŨy przestrzegaĺ zasad ustalonych przez producenta. 
 
3. SPRZňT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 
3.2. Sprzŉt do oczyszczania warstw nawierzchni 
Wykonawca przystňpujŃcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ korzystania z nastňpujŃcego 
sprzňtu: 
-      szczotek mechanicznych, 
zaleca siň uŨycie urzŃdzeŒ dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byĺ wykonana z twardych element·w czyszczŃcych i 
sğuŨyĺ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeŒ przylegajŃcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadaĺ 
miňkkie elementy czyszczŃce i sğuŨyĺ do zamiatania. Zaleca siň uŨywanie szczotek wyposaŨonych w urzŃdzenia odpylajŃce, 
-      sprňŨarek, 
-      zbiornik·w z wodŃ, 
-      szczotek rňcznych. 
3.3. Sprzŉt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni naleŨy uŨywaĺ skrapiarkň lepiszcza. Skrapiarka powinna byĺ wyposaŨona w urzŃdzenia 
pomiarowo-kontrolne pozwalajŃce na sprawdzanie i regulowanie nastňpujŃcych parametr·w: 
-      temperatury rozkğadanego lepiszcza, 
-      ciŜnienia lepiszcza w kolektorze, 
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-      obrot·w pompy dozujŃcej lepiszcze, 
-      prňdkoŜci poruszania siň skrapiarki, 
-      wysokoŜci i dğugoŜci kolektora do rozkğadania lepiszcza, 
-      dozatora lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byĺ izolowany termicznie tak, aby byğo moŨliwe zachowanie stağej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadaĺ aktualne Ŝwiadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewniĺ rozkğadanie lepiszcza z tolerancjŃ ° 10% od iloŜci zağoŨonej. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczńce transportu 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 
4.2. Transport lepiszczy 
Asfalty mogŃ byĺ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, posiadajŃcych izolacjň termicznŃ, zaopatrzonych w 
urzŃdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczonych przed dostňpem wody. 
Emulsja moŨe byĺ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, Ũe 
nie bňdŃ korodowağy pod wpğywem emulsji i nie bňdŃ powodowağy jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny 
byĺ przedzielone przegrodami, dzielŃcymi je na komory o pojemnoŜci nie wiňkszej niŨ 1 m3, a kaŨda przegroda powinna mieĺ 
wykroje w dnie umoŨliwiajŃce przepğyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub skğadowania emulsji 
powinny byĺ czyste i nie powinny zawieraĺ resztek innych lepiszczy. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 5. 
Uwaga: Warstwy wiŃŨŃcej z asfalt·w porowatych nie naleŨy skrapiaĺ. 
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 
Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuniňciu luŦnego materiağu, brudu, bğota i kurzu przy uŨyciu szczotek mechanicznych, 
a w razie potrzeby wody pod ciŜnieniem. W miejscach trudno dostňpnych naleŨy uŨywaĺ szczotek rňcznych. W razie potrzeby, na 
terenach niezabudowanych, bezpoŜrednio przed skropieniem warstwa powinna byĺ oczyszczona z kurzu przy uŨyciu sprňŨonego 
powietrza. 
5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
Warstwa przed skropieniem powinna byĺ oczyszczona. 
JeŨeli do czyszczenia warstwy byğa uŨywana woda, to skropienie lepiszczem moŨe nastŃpiĺ dopiero po wyschniňciu warstwy, z 
wyjŃtkiem zastosowania emulsji, przy kt·rych nawierzchnia moŨe byĺ wilgotna. 
Skropienie warstwy moŨe rozpoczŃĺ siň po akceptacji przez InŨyniera jej oczyszczenia. 
Warstwa nawierzchni powinna byĺ skrapiana lepiszczem przy uŨyciu skrapiarek, a w miejscach trudno dostňpnych rňcznie (za 
pomocŃ wňŨa z dyszŃ rozpryskowŃ). 
Temperatury lepiszczy ma odpowiadaĺ zaleceniom Producenta  
JeŨeli do skropienia zostağa uŨyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byĺ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na 
czas niezbňdny dla umoŨliwienia penetracji lepiszcza w warstwň i odparowania wody z emulsji. W zaleŨnoŜci od rodzaju uŨytej 
emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
Przed uğoŨeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyĺ skropionŃ warstwň nawierzchni 
przed uszkodzeniem dopuszczajŃc tylko niezbňdny ruch budowlany.  
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 
6.2. Badania przed przystńpieniem do rob·t 
Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien przeprowadziĺ pr·bne skropienie warstwy w celu okreŜlenia optymalnych 
parametr·w pracy skrapiarki i okreŜlenia wymaganej iloŜci lepiszcza w zaleŨnoŜci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do 
skropienia. 
6.3. Badania w czasie rob·t 
6.3.1. Badania lepiszczy 
Ocena lepiszczy powinna byĺ oparta na atestach producenta zgodnie z wymaganimi zawartymi w pkt 2.  
6.3.2. Sprawdzenie jednorodnoŜci skropienia i zuŨycia lepiszcza 
NaleŨy przeprowadziĺ kontrolň iloŜci rozkğadanego lepiszcza wedğug metody podanej w opracowaniu ĂPowierzchniowe utrwalenia. 
Oznaczanie iloŜci rozkğadanego lepiszcza i kruszywaò [4]. 
6.3.3 Badanie poğŃczenia miňdzywarstwowego 
NaleŨy wykonaĺ zgodnie z Zeszytem 66 IBDiM. WytrzymağoŜĺ na Ŝcinanie poğŃczenia nie powinna byĺ mniejsza niŨ 1,3 MPa dla 
warstwy wiŃŨŃcej / Ŝcieralnej oraz nie mniej niŨ 0,7 MPa dla warstwy wiŃŨŃcej / podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
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JednostkŃ obmiarowŃ jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 
Roboty uznaje siň za wykonane zgodnie z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstawy pĠatnoŝci 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie terenu prowadzonych rob·t, 

- mechaniczne oczyszczenie kaŨdej niŨej poğoŨonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodŃ lub 
uŨyciem sprňŨonego powietrza,  

- rňczne odspojenie stwardniağych zanieczyszczeŒ. 
Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie terenu prowadzonych rob·t, 

- zakup i dostarczenie lepiszcza i napeğnienie nim skrapiarek, 

- podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
10.1. Normy 
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfalt·w 
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upğynnione AUN do nawierzchni drogowych 
4. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Badanie rozkğadu emulsji. CzňŜĺ 1: Oznaczanie 

wskaŦnika rozkğadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda wypeğniaczy 
mineralnych 

5. PN-EN 1428 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartoŜci wody w emulsjach 
bitumicznych metodŃ destylacyjnŃ 

6. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie czasu wypğywu emulsji asfaltowych 
lepkoŜciomierzem wypğywowym 

7. PN-EN 1429 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie pozostağoŜci na sicie 
niezmodyfikowanych emulsji bitumicznych 

8. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie skğonnoŜci do zestalania siň emulsji 
asfaltowych 

9. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie przyczepnoŜci emulsji bitumicznych 
przez zanurzenie w wodzie - Metoda z kruszywem 

10. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie wartoŜci pH emulsji asfaltowych 
11. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie penetracji igğŃ 
 
 
 
10.2. Inne dokumenty 
4.    ĂPowierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloŜci rozkğadanego lepiszcza i kruszywaò. Zalecone przez GDDP do stosowania 
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 
5.    Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
6. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 
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D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa Ġamanego (mieszanka niezwińzana)  
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa ğamanego stabilizowanego 
mechanicznie, przy realizacji przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowiŃ wymagania dotyczŃce rob·t zwiŃzanych z wykonaniem podbudowy: 
- z kruszywa ğamanego 0/31,5mm o  gruboŜci 20 cm.  
 
2. MATERIAğY 
2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 
Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 2. 
2.2. Kruszywo 
Materiağem do wykonania podbudowy z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie powinno byĺ kruszywo ğamane uzyskane 
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczak·w albo ziarn Ũwiru wiňkszych od 8 mm. 
Kruszywo powinno byĺ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczeŒ obcych. 
2.3. Wymagania dla materiaĠ·w 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Do wykonania podbudowy naleŨy zastosowaĺ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna 
leŨeĺ pomiňdzy krzywymi granicznymi p·l dobrego uziarnienia, podanymi w WT-4 [8]. 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byĺ ciŃgğa i nie moŨe przebiegaĺ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do g·rnej krzywej 
granicznej uziarnienia na sŃsiednich sitach. 
2.3.2. WĠaŝciwoŝci kruszywa 
Kruszywa powinny speğniaĺ wymagania okreŜlone w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwińzanych do warstw podbudowy 
 

Rozdziağ w 
PN-EN 
13242  [1] 

WğaŜciwoŜĺ 

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiŃzanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie 

do tablicy   w 
PN-EN 
13242 [1] podbudowy zasadniczej 

4.1 ï 4.2 Zestaw sit  

0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 
0/31,5 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 [2] 
GC80/20 
GF80 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Og·lne granice i tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego na sitach 
poŜrednich wg PN-EN 933-1 [2] 

GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 

Tolerancje typowego uziarnienia 
kruszywa drobnego i kruszywa o 
ciŃgğym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 
[2] 

GTF10 
GTA20 

Tabl. 4 

4.4 

Ksztağt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4 [3] 
a). maksymalne wartoŜci wskaŦnika 
pğaskoŜci lub 
b). maksymalne wartoŜci wskaŦnika 
ksztağtu 

 
 
FI50 

 

SI55 

 

 
 
 
Tabl. 5 
 

Tabl. 6 
 

4.5 

Kategorie procentowych zawartoŜci 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
ğamanych oraz ziaren cağkowicie 
zaokrŃglonych w kruszywie gruby wg 
PN-EN 933-5 [4] 

C90/3 Tabl. 7 

4.6 
ZawartoŜĺ pyğ·w wg PN-EN 933-1 [2] 
a). w kruszywie grubym 
b). w kruszywie drobnym 

 
fDeklarowana 
fDeklarowana 

Tabl. 8 
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4.7  JakoŜĺ pyğ·w 
WğaŜciwoŜĺ nie badana na pojedynczych frakcjach, a tylko 
w mieszankach wg wymagaŒ p. 2.2 ï 2.4 WT-4 [17] 

 

5.2 
OdpornoŜĺ na rozdrabnianie wg PN-
EN 1097-2 [6], kategoria nie wyŨsza 
niŨ 

LA35 Tabl. 9 

5.3 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie kruszywa 
grubego wg PN-EN 1097-1 [5] 

MDEDeklarowana 

 
Tabl. 11 

5.4 
GňstoŜĺ wg PN-EN 1097-6:2002 [7] 
rozdziağ 7,8 albo 9 

Deklarowana  

5.5 
NasiŃkliwoŜĺ wg PN-EN 1097-6:2002 
[7], rozdziağ 7, 8 albo 9 (w zaleŨnoŜci 
od frakcji) 

WcmNR 

WA242****) 
 

6.2 
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg 
PN-EN 1744-1 [8] 

ASNR Tabl. 12 

6.3 
Cağkowita zawartoŜĺ siarki wg PN-EN 
1744-1 [8] 

SNR Tabl. 13 

6.4.3 
Skğadniki rozpuszczalne w wodzie wg 
PN-EN 1744-3 [9] 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do Ŝrodowiska wg 
odrňbnych przepis·w 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak Ũadnych ciağ obcych takich jak drewno, szkğo i plastik, 
mogŃcych pogorszyĺ wyr·b koŒcowy 

 

7.2 
Zgorzel sğoneczna bazaltu wg PN-EN 
1367-3, wg PN-EN 1097-2 [6] 

SBLA  

7.3.3 
MrozoodpornoŜĺ na frakcji kruszywa 
8/16 wg PN-EN 1367-1 [5] 

- skağy magmowe i przeobraŨone: F4 
- skağy osadowe: F10 

Tabl. 18 

ZağŃcznik 
C 

Skğad materiağowy deklarowany  

ZağŃcznik 
C, 
podrozdzi
ağ C.3.4 

Istotne cechy Ŝrodowiskowe 

WiňkszoŜĺ substancji niebezpiecznych okreŜlonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie wystňpujň w Ŧr·dğach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
naleŨy badaĺ czy zawartoŜĺ substancji niebezpiecznych nie przekracza 
wartoŜci dopuszczalnych wg odrňbnych przepis·w 

 
*) ĞŃczna zawartoŜĺ pyğ·w w mieszance powinna siň mieŜciĺ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5; 2.4.5 
**) Pod warunkiem, gdy zawartoŜĺ w mieszance nie przekracza 50% m/m 
****) w przypadku gdy wymaganie nie jest speğnione, naleŨy sprawdziĺ mrozoodpornoŜĺ 
2.3. Wymagania wobec wody  do zraszania kruszywa 
Do zraszania kruszywa naleŨy stosowaĺ wodň nie zawierajŃcŃ skğadnik·w wpğywajŃcych szkodliwie na mieszankň kruszywa, ale 
umoŨliwiajŃcŃ wğaŜciwe zagňszczenie mieszanki niezwiŃzanej. 
2.4. Wymagania wobec mieszanek niezwińzanych 
Mieszanki kruszyw powinny byĺ tak produkowane i skğadowane, aby wykazywağy zachowanie jednakowych wğaŜciwoŜci i speğniağy 
wğaŜciwoŜci z tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki powinny byĺ jednorodnie wymieszane i charakteryzowaĺ siň r·wnomiernŃ 
wilgotnoŜciŃ. Kruszywa powinny odpowiadaĺ wymaganiom tablicy 1 lub 2. W mieszankach, kt·re sŃ wyprodukowane z r·Ũnych 
kruszyw, kaŨdy ze skğadnik·w musi speğniaĺ wymagania z tablicy 1. 
Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiŃzanych do warstw podbudowy 
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2.5. Ŧr·dĠa materiaĠ·w 

Wszystkie materiağy uŨyte do budowy powinny pochodziĺ tylko ze Ŧr·değ uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.5. Ŧr·dĠa materiaĠ·w 
Wszystkie materiağy uŨyte do budowy powinny pochodziĺ tylko ze Ŧr·değ uzgodnionych i zatwierdzonych przez InŨyniera. 
ťr·dğa materiağ·w powinny byĺ wybrane przez Wykonawcň z wyprzedzeniem, przed rozpoczňciem rob·t. Wykonawca powinien 
dostarczyĺ InŨynierowi wyniki badaŒ laboratoryjnych ğŃcznie z projektowanŃ krzywŃ uziarnienia i reprezentatywne pr·bki materiağ·w. 
Materiağy z zaproponowanego prze Wykonawcň Ŧr·dğa bňdŃ zaakceptowane do wbudowania przez InŨyniera jeŨeli dostarczone 
przez Wykonawcň wyniki badaŒ laboratoryjnych i ewentualne wyniki badaŒ laboratoryjnych prowadzonych przez InŨyniera wykaŨŃ 
zgodnoŜĺ cech materiağowych z wymaganiami. 
Zatwierdzanie Ŧr·dğa materiağ·w nie oznacza, Ũe wszystkie materiağy z tego Ŧr·dğa bňdŃ przez InŨyniera dopuszczone do 
wbudowania. Materiağy, kt·re nie speğniajŃ wymagaŒ zostanŃ odrzucone. 
 
3. SPRZňT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 
3.2. Sprzŉt do wykonania rob·t 
Do wykonania podbud·w z kruszyw ğamanych stabilizowanych mechanicznie naleŨy stosowaĺ: 
a./ Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŨone w urzŃdzenia dozujŃce wodň, 
b./ R·wniarki lub ukğadarki kruszywa do rozkğadania materiağu, 

Rozdziağ w 
PN-EN 
13285 [12]  

WğaŜciwoŜĺ 

Wymagania wobec mieszanek niezwiŃzanych 
przeznaczonych do zastosowania w warstwie: Odniesienie 

do tablicy   w 
PN-EN 
13285 [12] 

podbudowy zasadniczej 

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31,5 Tabl. 4 

4.3.2 Maksymalna zawartoŜĺ pyğ·w: kategoria UF UF9 Tabl. 2 

4.3.2 Minimalna zawartoŜĺ pyğ·w: kategoria LF LFNR Tabl. 3 

4.3.3 ZawartoŜĺ nadziarna: kategoria OC OC90 Tabl.4 i 6 

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 12 WT-4 [17] Tabl.5 i 6 

4.4.2 
Wymagania wobec jednorodnoŜci uziarnienia 
poszczeg·lnych partii ï por·wnanie z deklarowanŃ 
przez producenta wartoŜciŃ (S) 

Wg tab. 4 WT-4 Tablica 7 

4.4.2. 
Wymagania wobec jednorodnoŜci uziarnienia na 
sitach kontrolnych  - r·Ũnice w przesiewach 

Wg tab. 5 WT-4 Tablica 8 

4.5 
WraŨliwoŜĺ na mr·z: wskaŦnik piaskowy SE **) ,  co 
najmniej 

45 
- 
 

 
OdpornoŜĺ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [5], 
kategoria nie wyŨsza niŨ 

LA35 
- 
 

 
OdpornoŜĺ na Ŝcieranie (dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki ) wg PN-EN 1097-1 [5], 
kategoria MDE 

deklarowana - 
 

 
MrozoodpornoŜĺ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [10] 

F4 
- 
 

 
WartoŜĺ CBR po zagňszczeniu do wskaŦnika 
zagňszczenia Is=1,0 i moczeniu w wodzie 96h, co 
najmniej 

Ó 80 - 

4.5 

WodoprzepuszczalnoŜĺ mieszanki w warstwie 
odsŃczajŃcej po zagňszczeniu wg metody Proctora 
do wskaŦnika zagňszczenia Is=1,0;  wsp·ğczynnik 
filtracji k, co najmniej cm/s 

Brak wymagaŒ - 

 
ZawartoŜĺ wody w mieszance zagňszczanej, % 
(m/m) wilgotnoŜci optymalnej wg metody Proctora 

80-100 - 

4.5 Inne cechy Ŝrodowiskowe 

WiňkszoŜĺ substancji niebezpiecznych okreŜlonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystňpujň 
w Ŧr·dğach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak 
w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
naleŨy badaĺ czy zawartoŜĺ substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartoŜci dopuszczalnych wg odrňbnych 
przepis·w 

- 
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c./ Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagňszczania. W miejscach trudnodostňpnych powinny byĺ stosowane 
zagňszczarki pğytowe, ubijaki mechaniczne lub mağe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczńce transportu 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 
4.2. Transport materiaĠ·w 
Transport kruszywa powinien odbywaĺ siň w spos·b przeciwdziağajŃcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazd·w po 
wyprofilowanym podğoŨu drogi powinien byĺ tak zorganizowany, aby nie dopuŜciĺ do jego uszkodzeŒ i tworzenia kolein. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnego obciŃŨenia osi i innych parametr·w technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt  
5.2. Przygotowanie podĠoũa 
JeŨeli podğoŨe wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byĺ one usuniňte wedğug zasad akceptowanych przez InŨyniera. 
Podbudowa powinna byĺ wytyczona w spos·b umoŨliwiajŃcy jej wykonanie zgodnie z DokumentacjŃ ProjektowŃ lub wedğug zaleceŒ 
InŨyniera z tolerancjami okreŜlonymi w niniejszej SST. 
Paliki lub szpilki do kontroli uksztağtowania warstw powinny byĺ wczeŜniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob·t 
przez Wykonawcň. Rozmieszczenie palik·w lub szpilek powinno umoŨliwiaĺ naciŃgniňcie sznurk·w lub linek do wytyczenia rob·t i 
nie powinno byĺ wiňksze niŨ co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankň kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowanŃ krzywŃ uziarnienia i wilgotnoŜci optymalnej naleŨy wytwarzaĺ w 
mieszarkach stacjonarnych gwarantujŃcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglňdu na koniecznoŜĺ zapewnienia 
jednorodnoŜci materiağu nie dopuszcza siň wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeg·lnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna byĺ od razu transportowana na miejsce wbudowania w spos·b przeciwdziağajŃcy segregacji i 
nadmiernemu wysychaniu. 
5.4. RozkĠadanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna byĺ rozkğadana w warstwie o jednakowej gruboŜci, takiej aby jej ostateczna gruboŜĺ po zagňszczeniu 
byğa r·wna gruboŜci projektowanej. GruboŜĺ pojedynczo ukğadanej warstwy nie moŨe przekraczaĺ 20 cm po zagňszczeniu. Warstwy 
kruszywa powinny byĺ rozkğadane w spos·b zapewniajŃcy osiŃgniňcie wymaganych spadk·w i rzňdnych wysokoŜciowych. JeŨeli 
podbudowa skğada siň z wiňcej niŨ jednej warstwy kruszywa, to kaŨda warstwa powinna byĺ wyprofilowana i zagňszczona z 
zachowaniem wymaganych spadk·w i rzňdnych wysokoŜciowych. Rozpoczňcie ukğadania nastňpnej warstwy moŨe nastŃpiĺ po 
odbiorze poprzedniej warstwy przez InŨyniera. Kruszywo w miejscach w kt·rych widoczna jest jego segregacja powinno byĺ przed 
zagňszczeniem zastŃpione materiağem o odpowiednich wğaŜciwoŜciach. 
5.5. Zagŉszczanie 
Natychmiast po koŒcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŨy przystŃpiĺ do jej zagňszczenia przez wağowanie. Wağowanie 
powinno postňpowaĺ stopniowo od krawňdzi do Ŝrodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do g·rnej 
krawňdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nier·wnoŜci lub zagğňbienia powstağe w czasie 
zagňszczania powinny byĺ wyr·wnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniňcie materiağu, aŨ do otrzymania 
r·wnej powierzchni. W miejscach niedostňpnych dla walc·w podbudowa powinna byĺ zagňszczona zagňszczarkami pğytowymi, 
mağymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagňszczenie naleŨy kontynuowaĺ do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,03 dla warstw 
konstrukcji nawierzchni jezdni oraz 1,00 dla konstrukcji chodnik·w i zjazd·w wedğug normalnej pr·by Proctora, zgodnie z PN-88/B-
04481 . 
WilgotnoŜĺ kruszywa podczas zagňszczania powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej, okreŜlonej wedğug normalnej pr·by 
Proctora, zgodnie z PN-88B-04481. Materiağ nadmiernie nawilgocony, powinien zostaĺ osuszony przez mieszanie rozğoŨonej 
warstwy i napowietrzenie JeŨeli wilgotnoŜĺ materiağu jest niŨsza od optymalnej, materiağ w rozğoŨonej warstwie powinien byĺ 
zwilŨony wodŃ i r·wnomiernie wymieszany. WilgotnoŜĺ przy zagňszczaniu powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej z tolerancjŃ 
Ñ2%. 
5.6. Utrzymanie podbudowy 
Wykonawca zobowiŃzany jest do przeprowadzenia bieŨŃcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch budowlany jak r·wnieŨ 
wskutek oddziağywania czynnik·w atmosferycznych, takich jak opady deszczu, Ŝniegu i mr·z. Wykonawca zobowiŃzany jest 
wstrzymaĺ ruch budowlany po okresie intensywnych opad·w deszczu, jeŨeli wystŃpi moŨliwoŜĺ uszkodzenia podbudowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci 
Zasady og·lne kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00. ĂWymagania og·lneò p.6. 
6.2. Badania przed przystńpieniem do rob·t 
Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rob·t i przedstawiĺ 
wyniki tych badaŒ InŨynierowi, wg zasad okreŜlonych w p.2. w celu akceptacji materiağ·w. Badania te powinny obejmowaĺ wszystkie 
wğaŜciwoŜci okreŜlone w p.2. 
6.3. Badania w czasie rob·t 
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CzňstotliwoŜĺ badaŒ kontrolnych w czasie rob·t przy budowie podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie 
podano w poniŨszej tablicy 3. 
 
Tablica 3. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

  CzňstotliwoŜĺ badaŒ 

 
Lp. 

 
Wyszczeg·lnienie badaŒ 

Minimalna liczba badaŒ na 
dziennej dziağce roboczej 

Maksymalna powierzchnia podbudowy 
przypadajŃca na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki   
2 

 
600 2 WilgotnoŜĺ mieszanki  

3 Zagňszczenie warstwy 10 pr·bek na 10000 m2 

4 Badanie wğaŜciwoŜci 
kruszywa wg tab. 1, pkt 2 

dla kaŨdej partii kruszywa i przy kaŨdej zmianie kruszywa 

 
6.3.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno byĺ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2. Pr·bki naleŨy pobieraĺ w spos·b losowy, z 
rozğoŨonej warstwy, przed jej zagňszczeniem. Wyniki badaŒ powinny byĺ na bieŨŃco przekazywane InŨynierowi. 
6.3.2. WilgotnoŜĺ mieszanki  
WilgotnoŜĺ mieszanki powinna odpowiadaĺ wilgotnoŜci optymalnej, okreŜlonej wedğug pr·by Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] 
(metoda II), z tolerancjŃ Ñ2%. 
WilgotnoŜĺ naleŨy okreŜliĺ wedğug PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.3. Zagňszczenie podbudowy 
Zagňszczenie kaŨdej warstwy powinno odbywaĺ siň aŨ do osiŃgniňcia wymaganego  wskaŦnika zagňszczenia. 
Zagňszczenie podbudowy naleŨy sprawdzaĺ wedğug BN-77/8931-12 [30]. JeŨeli nie moŨna okreŜliĺ wskaŦnika zagňszczenia, to 
naleŨy sprawdzaĺ, wg Instrukcji BadaŒ PodğoŨa Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych ï zağŃcznik 2, GDDP 1998, stosunek 
moduğu odksztağcenia wt·rnego E2, do pierwotnego E1, kt·ry nie powinien byĺ wiňkszy niŨ 2,2 dla kaŨdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
6.3.4. WğaŜciwoŜci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowaĺ ocenň wszystkich wğaŜciwoŜci okreŜlonych w pkt 2.3. 
Pr·bki do badaŒ peğnych powinny byĺ pobierane przez Wykonawcň w spos·b losowy w obecnoŜci InŨyniera. 
6.4. Badania wykonanej warstwy 
CzňstotliwoŜĺ i zakres badaŒ i pomiar·w wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
przedstawiono w poniŨszej tablicy. 
 
Tablica 4. CzňstotliwoŜĺ i zakres badaŒ i pomiar·w wykonanej warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ i 
pomiar·w 

Minimalna czňstotliwoŜĺ pomiar·w 

1 SzerokoŜĺ podbudowy  10 razy na 1 km 

2 R·wnoŜĺ podğuŨna w spos·b ciŃgğy planografem albo co 20 m ğatŃ na kaŨdym pasie ruchu 

3 R·wnoŜĺ poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzňdne wysokoŜciowe 10 razy na 1 km 

6 Uksztağtowanie osi w planie*) 10 razy na 1 km 

7 GruboŜĺ podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŨdej dziağce roboczej, lecz nie rzadziej niŨ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŨ raz na 2000 m2 

8 NoŜnoŜĺ podbudowy: 
- moduğ odksztağcenia 
- ugiňcie sprňŨyste 

co najmniej w dw·ch przekrojach na kaŨde 1000 m 
co najmniej w 20 punktach na kaŨde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadk·w poprzecznych i uksztağtowania osi w planie naleŨy wykonaĺ w punktach gğ·wnych ğuk·w poziomych. 
 
6.4.1. GruboŝĻ warstwy 
GruboŜĺ warstwy Wykonawca powinien mierzyĺ natychmiast po jej zagňszczeniu co najmniej w trzech losowo wybranych punktach 
na kaŨdej dziennej dziağce roboczej i nie rzadziej niŨ w jednym punkcie na kaŨde 400 m2 podbudowy. 
BezpoŜrednio przed odbiorem naleŨy wykonaĺ pomiary gruboŜci warstwy co najmniej w trzech punktach, lecz nie rzadziej niŨ raz na 
2000 m2. 
Dopuszczalne odchyğki od projektowanej gruboŜci warstw to Ñ 1cm. 
6.4.2. NoŝnoŝĻ i zagŉszczenie warstw  
NaleŨy wykonaĺ pomiary noŜnoŜci warstwy z kruszywa, zgodnie z BN-64/8931-02 Oznaczenie moduğu odksztağcenia nawierzchni 
podatnych i podloŨa przez obciŃŨenie pğytŃ. Wykonana warstwa powinna speğniaĺ nastňpujŃce wymagania dotyczŃce noŜnoŜci: 

V E1 ²120 MPa i E2²180 MPa dla podbudowy - jezdnia, 

V E1 ²60 MPa i E2²120 MPa dla podbudowy ï zjazdy 
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6.4.3. Pomiary cech geometrycznych warstwy 
6.4.3.1. R·wnoŝĻ warstwy 
R·wnoŜci podğuŨne warstwy naleŨy mierzyĺ ğatŃ 4-metrowŃ lub planografem zgodnie z normŃ BN-68/8931-04, z czňstotliwoŜciŃ 
podanŃ w tablicy w p.6.4. 
R·wnoŜci poprzeczne naleŨy mierzyĺ 4-metrowŃ ğatŃ z czňstotliwoŜciŃ jak wyŨej. 
Nier·wnoŜci nie powinny przekraczaĺ 20 mm dla podbudowy pomocniczej i 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
6.4.3.2. Spadki poprzeczne warstwy 
Spadki poprzeczne naleŨy mierzyĺ za pomocŃ 4-metrowej ğaty i poziomicy z czňstotliwoŜciŃ podanŃ w tablicy w p. 6.4. Spadki 

poprzeczne powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ z tolerancjŃ °0,5 %. 
6.4.3.3. Rzŉdne warstwy 
Rzňdne naleŨy sprawdzaĺ co 20 m. 
R·Ũnice miňdzy rzňdnymi wykonanymi i projektowanymi nie powinny przekraczaĺ +1 cm do ï2 cm. 
6.4.3.4. UksztaĠtowanie osi warstwy 
Uksztağtowanie osi naleŨy sprawdziĺ w punktach gğ·wnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych nie rzadziej niŨ co 100 m. 
OŜ warstwy w planie nie moŨe byĺ przesuniňta w stosunku do osi projektowanej o wiňcej niŨ  5 cm. 
6.4.3.5. SzerokoŝĻ warstwy   
SzerokoŜĺ naleŨy sprawdziĺ co 20m. 

SzerokoŜĺ podbudowy nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ °5 cm. 
6.4.3.6. GruboŝĻ warstwy 

GruboŜĺ nie powinna siň r·Ũniĺ od podanej w projekcie o wiňcej niŨ  ° 10%, 
6.5. Zasady postŉpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 
6.5.1. NiewĠaŝciwe uziarnienie i wĠaŝciwoŝci kruszywa 
Wszystkie kruszywa nie speğniajŃce wymagaŒ dotyczŃcych uziarnienia i wğaŜciwoŜci podanych w odpowiednich punktach niniejszej 
specyfikacji, zostanŃ odrzucone. JeŨeli kruszywa, nie speğniajŃce tych wymagaŒ zostağy wbudowane to bňdŃ, na polecenie 
InŨyniera, wymienione przez Wykonawcň na wğaŜciwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych koszt·w poniesionych 
przez ZamawiajŃcego. 
6.5.2. NiewĠaŝciwe cechy geometryczne 
Wszystkie powierzchnie kt·re wykazujŃ wiňksze odchylenia cech geometrycznych od okreŜlonych w p. 6.4.3. powinny byĺ 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gğňbokoŜci co najmniej 10 cm, wyr·wnanie i powt·rnie zagňszczone. Dodanie 
nowego materiağu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. JeŨeli szerokoŜĺ podbudowy jest mniejsza od 
szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom leŨŃcym wyŨej, to Wykonawca powinien na wğasny 
koszt poszerzyĺ podbudowň przez spulchnienie warstwy na peğnŃ gruboŜĺ, do poğowy szerokoŜci pasa ruchu, doğoŨyĺ materiağu i 
powt·rnie zagňŜciĺ warstwň. 
6.5.3. NiewĠaŝciwa gruboŝĻ  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglňdem gruboŜci, Wykonawca wykona naprawň podbudowy. Powierzchnie powinny 
byĺ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiedniŃ gğňbokoŜĺ, zgodnie z decyzjŃ InŨyniera, uzupeğnione 
nowym materiağem o odpowiednich wğaŜciwoŜciach, wyr·wnane i ponownie zagňszczone. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
JednostkŃ obmiarowŃ jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie o 
gruboŜci okreŜlonej w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
8.1. Og·lne zasady odbioru rob·t 
Odbi·r podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu oraz na zasadach odbioru 
czňŜciowego i koŒcowego okreŜlonych w D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" pkt. 8. 
8.2. Zasady postŉpowania w przypadku wystńpienia wad i usterek  
 W przypadku wystŃpienia wad i usterek Wykonawca zobowiŃzany jest do ich usuniňcia na wğasny koszt. Odbi·r jest moŨliwy po 
speğnieniu wymagaŒ okreŜlonych w punkcie 6. SST.  
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 
9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstaw pĠatnoŝci 
Og·lne ustalenia dotyczŃce podstaw pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og·lne" p. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania podbudowy z kruszywa ğamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
- prace pomiarowe, 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

 101 
 

 

- sprawdzenie i ewentualnŃ naprawň podğoŨa, 
- zakup, przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepturŃ, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozğoŨenie mieszanki i zagňszczenie rozğoŨonej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych okreŜlonych w SST, 

- utrzymanie podbudowy w czasie rob·t. 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiŃzanych i zwiŃzanych hydraulicznie materiağ·w stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Oznaczanie skğadu ziarnowego. Metoda 

przesiewania 
3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. CzňŜĺ 4: Oznaczanie ksztağtu ziarn. WskaŦnik 

ksztağtu (oryg.) 
4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartoŜci ziarn o 

powierzchniach powstağych w wyniku przekruszenia lub ğamania kruszyw grubych 
5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. Oznaczanie odpornoŜci na Ŝcieranie 

(mikro-Deval) 
6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wğaŜciwoŜci kruszyw. CzňŜĺ 2: Metody oznaczania odpornoŜci 

na rozdrabnianie (oryg.) 
7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wğaŜciwoŜci kruszyw - CzňŜĺ 6: Oznaczanie gňstoŜci ziarn i 

nasiŃkliwoŜci 
8. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wğaŜciwoŜci kruszyw. CzňŜĺ 1: Analiza chemiczna (oryg.) 
9. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wğaŜciwoŜci kruszyw CzňŜĺ 3: Przygotowanie wyciŃg·w przez wymywanie 

kruszyw 
10. PN-EN 1367-1 Badania wğaŜciwoŜci cieplnych i odpornoŜci kruszyw na dziağanie czynnik·w atmosferycznych. CzňŜĺ 

1: Oznaczanie mrozoodpornoŜci (oryg.) 
11. PN-EN 1367-3 Badania wğaŜciwoŜci cieplnych i odpornoŜci kruszyw na dziağanie czynnik·w atmosferycznych CzňŜĺ 

3: Badanie bazaltowej zgorzeli sğonecznej metodŃ gotowania 
12. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiŃzane. Specyfikacja (oryg.) 
13. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiŃzane i zwiŃzane hydraulicznie. CzňŜĺ 2: Metody badaŒ laboratoryjnych gňstoŜci na 

sucho i zawartoŜci wody. Zagňszczanie metodŃ Proktora (oryg.) 
14. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu. 
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem  i ğatŃ. 
16. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
17. BN-64/8931-02  Oznaczenie moduğu odksztağcenia nawierzchni podatnych i podloŨa przez obciŃŨenie pğytŃ 
 
10.2. Inne dokumenty 
17. WT - 4 2010 Wymagania techniczne. 
18. Instrukcja BadaŒ PodğoŨa Gruntowego Budowli Drogowych i mostowych ï zağŃcznik 2, GDDP 1998. 
 

http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00175
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00109
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00345
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00105
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00137
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00391
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00118
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00379
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00082
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00280
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-91.100.15-00121
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00375
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-93.080.20-00377
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D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podĠoũe z gruntu lub kruszywa stabilizowanego spoiwem.  
 
1. WSTňP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej SST sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru warstwy ulepszonego podğoŨa przy realizacji 
przedmiotowego zadania. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w p. 1.1.  
1.3. Zakres rob·t objŉtych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczŃ zasad prowadzenia rob·t zwiŃzanych z wykonaniem  ulepszonego podğoŨa z 
gruntu stabilizowanego wapnem wg PN-S-96011 [16] o gruboŜci 24cm. 
1.4. Okreŝlenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego wapnem - warstwa zagňszczonej mieszanki wapienno-gruntowej, kt·ra po osiŃgniňciu 
wğaŜciwej wytrzymağoŜci na Ŝciskanie, stanowi fragment noŜnej czňŜci nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Mieszanka wapienno-gruntowa - mieszanka gruntu, wapna i wody, dobranych w optymalnych iloŜciach. 
1.4.3. Grunt stabilizowany wapnem - mieszanka wapienno-gruntowa zagňszczona i stwardniağa. 
1.4.4. Stabilizacja gruntu wapnem - proces technologiczny polegajŃcy na spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu, zmieszaniu go z 
wapnem oraz zagňszczeniu mieszanki przy wilgotnoŜci optymalnej. 
1.4.5. Pozostağe okreŜlenia sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.4. 
1.5. Og·lne wymagania dotyczńce rob·t 
 Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 1.5. 
 
2. MATERIAğY 
2.1. Og·lne wymagania dotyczńce materiaĠ·w 
 Og·lne wymagania dotyczŃce materiağ·w, ich pozyskiwania i skğadowania, podano w SST D-00.00.00. Wymagania og·lneò  pkt 
2. 
2.2. Wapno 
 Do stabilizacji wapnem naleŨy stosowaĺ wapno suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH)2 albo wapno palone niegaszone wg 
PN-B-30020 [12]. 
 PrzydatnoŜĺ wapna naleŨy oceniaĺ na podstawie atestu producenta, a w przypadkach wŃtpliwych naleŨy przeprowadziĺ badania 
szczeg·ğowe wg PN-B-30020 [12]. 
 Wapno palone niegaszone i suchogaszone (hydratyzowane) powinno byĺ przechowywane w warunkach zabezpieczajŃcych 
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
2.3. Grunty do stabilizacji wapnem 
 PrzydatnoŜĺ grunt·w przeznaczonych do stabilizacji wapnem naleŨy oceniĺ na podstawie wynik·w badaŒ laboratoryjnych 
wykonanych wg PN-S-96011 [16]. 
 Do stabilizacji wapnem nadajŃ siň grunty spoiste zawierajŃce minerağy ilaste, kt·re wchodzŃ w reakcjň z dodanym wapnem. 
 Grunty do stabilizacji wapnem powinny speğniaĺ wymagania podane w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania dla grunt·w przeznaczonych do stabilizacji wapnem wg PN-S-96011 [16] 

Lp. WğaŜciwoŜci Wymagania Badania wedğug 

1 WskaŦnik plastycznoŜci, % (m/m), nie mniej niŨ 7 PN-B-04481 [2] 

2 ZawartoŜĺ ziarn wiňkszych od # 40 mm, % (m/m), nie 
wiňcej niŨ 

15 PN-B-04481 [2] 

3 ZawartoŜĺ czňŜci organicznych, % (m/m), 
nie wiňcej niŨ 

10 PN-B-04481 [2] 

 
 Ponadto wskaŦnik rozdrobnienia gruntu nie powinien byĺ mniejszy od 80%. 
2.4. Woda 
 Woda stosowana do stabilizacji gruntu wapnem powinna odpowiadaĺ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaŒ laboratoryjnych 
moŨna stosowaĺ wodociŃgowŃ wodň pitnŃ.  
Gdy woda pochodzi z wŃtpliwego Ŧr·dğa, to naleŨy przeprowadziĺ jej badania wg PN-B-32250 [13] lub sprawdziĺ wytrzymağoŜĺ 
pr·bek gruntu stabilizowanego wapnem przy uŨyciu tej wody. JeŨeli wytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie po 7 dniach wiŃzania nie bňdzie  
mniejsza od 90% wytrzymağoŜci pr·bek wykonanych z wodociŃgowŃ wodŃ pitnŃ, to wodň z takiego Ŧr·dğa moŨna uznaĺ za 
przydatnŃ do stabilizacji gruntu wapnem. 
2.5. Grunt stabilizowany wapnem 
 W zaleŨnoŜci od rodzaju warstwy wğaŜciwoŜci gruntu stabilizowanego wapnem powinny byĺ zgodne z wymaganiami okreŜlonymi 
w tablicy 2. 
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Tablica 2. Wymagane wğaŜciwoŜci mieszanki wapienno-gruntowej i gruntu stabilizowanego wapnem 

 
Lp. 

 
WğaŜciwoŜci 

 
Ulepszone 
podğoŨe 

 
Badanie wedğug 

1 Wzrost granicy pğynnoŜci i granicy 
plastycznoŜci gruntu po wymieszaniu z 
wapnem, % (m/m), nie mniej niŨ: 

 
30 

 
PN-B-04481 [2] 

2 WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie, MPa, nie mniej 
niŨ: 
a) po 7 dniach 
b) po 28 dniach 

 
 
0,3 
0,4 

 
 
PN-S-96011 [16] 

3 OdpornoŜĺ na zamraŨanie i odmraŨanie, iloŜĺ 
cykli, nie mniej niŨ: 

3 PN-S-96011 [16] 

4 WskaŦnik noŜnoŜci CBR po 7-dniowej 
pielňgnacji wg PN-S-96011 [16], %, nie mniej 
niŨ: 

 
25 

BN-70/8931-05 [23] 

5 Pňcznienie w cylindrze CBR, %, nie wiňcej niŨ: 1 BN-70/8931-05 [23] 

6 Odczyn gruntu PH po ulepszeniu, nie mniej 
niŨ: 

7 PN-B-04481 [2] 

 
3. SPRZňT 
3.1. Og·lne wymagania dotyczńce sprzŉtu 
Og·lne wymagania dotyczŃce sprzňtu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 3. 
3.2. Sprzŉt do wykonania rob·t 
 Wykonawca przystňpujŃcy do wykonania ulepszonego podğoŨa stabilizowanego spoiwami powinien wykazaĺ siň moŨliwoŜciŃ 
korzystania z nastňpujŃcego sprzňtu: 

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 

- spycharek, r·wniarek lub sprzňtu rolniczego (pğugi, brony, kultywatory) do spulchniania gruntu, 

- ciňŨkich szablon·w do wyprofilowania warstwy, 

- rozsypywarek wyposaŨonych w osğony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokoŜci do rozsypywania spoiw, 

- przewoŦnych zbiornik·w na wodň, wyposaŨonych w urzŃdzenia do r·wnomiernego i kontrolowanego dozowania wody, 

- walc·w ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagňszczania, 

- zagňszczarek pğytowych, ubijak·w mechanicznych lub mağych walc·w wibracyjnych do zagňszczania w miejscach 
trudnodostňpnych. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Og·lne wymagania dotyczńce transportu 
Og·lne wymagania dotyczŃce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 4. 
4.2. Transport materiaĠ·w 
 Transport wapna powinien odbywaĺ siň zgodnie z PN-B-30020 [12]. 
 
5. WYKONANIE ROBĎT 
5.1. Og·lne zasady wykonania rob·t 
 Og·lne zasady wykonania rob·t podano w SST D-00.00.00  ĂWymagania og·lneò pkt 5. 
Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. 
Warstwŉ stabilizacji naleũy wykonaĻ w caĠej szerokoŝci korpusu drogowego . 
5.2. Warunki przystńpienia do rob·t 
 Ulepszone podğoŨe z gruntu stabilizowanego wapnem nie mogŃ byĺ wykonywane wtedy, gdy podğoŨe jest zamarzniňte i podczas 
opad·w deszczu. Nie naleŨy rozpoczynaĺ stabilizacji gruntu wapnem, jeŨeli prognozy meteorologiczne wskazujŃ na moŨliwy spadek 
temperatury poniŨej 5oC w czasie najbliŨszych 48 godzin. 
5.3. Przygotowanie podĠoũa 
 PodğoŨe gruntowe powinno byĺ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreŜlonymi w SST D-02.00.00 ĂRoboty ziemneò. 
 Paliki lub szpilki do prawidğowego uksztağtowania podbudowy i ulepszonego podğoŨa powinny byĺ wczeŜniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny byĺ ustawione w osi drogi i w rzňdach r·wnolegğych do osi drogi, lub w inny spos·b zaakceptowany 
przez InŨyniera. 
 Rozmieszczenie palik·w lub szpilek powinno umoŨliwiaĺ naciŃgniňcie sznurk·w lub linek do wytyczenia rob·t w odstňpach nie 
wiňkszych niŨ co 10 m. 
 JeŨeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma byĺ ukğadana w prowadnicach, to po wytyczeniu 
podbudowy naleŨy ustawiĺ na podğoŨu prowadnice w taki spos·b, aby wyznaczağy one ŜciŜle linie krawňdzi ukğadanej warstwy  
wedğug dokumentacji projektowej. WysokoŜĺ prowadnic powinna odpowiadaĺ gruboŜci warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze 
spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezagňszczonym. Prowadnice powinny byĺ ustawione stabilnie, w spos·b wykluczajŃcy ich 
przesuwanie siň pod wpğywem oddziağywania maszyn uŨytych do wykonania warstwy. 
5.4. SkĠad mieszanki wapienno-gruntowej 
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 Orientacyjna zawartoŜĺ wapna w mieszance, w stosunku do masy gruntu suchego, wynosi: 
a) dla ulepszonego podğoŨa od 3 do 7%, 
 ZawartoŜĺ wapna w mieszance powinna byĺ ustalona laboratoryjnie wedğug metodyki okreŜlonej w PN-S-96011 [16]. 
 ZawartoŜĺ wody w mieszance powinna odpowiadaĺ wilgotnoŜci optymalnej, okreŜlonej wedğug normalnej pr·by Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancjŃ +10% i -20% jej wartoŜci. 
 Zaprojektowany skğad mieszanki powinien zapewniaĺ otrzymanie w czasie budowy wğaŜciwoŜci gruntu stabilizowanego wapnem 
zgodnych z wymaganiami okreŜlonymi w tablicy 2. 
5.5. Mieszanie gruntu z wapnem i zagŉszczanie warstwy 
 Do stabilizacji gruntu wapnem moŨna uŨyĺ specjalistycznych mieszarek wieloprzejŜciowych lub jednoprzejŜciowych albo maszyn 
rolniczych. 
 Grunt powinien byĺ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaŦnik rozdrobnienia byğ co najmniej r·wny 80%. 
 Po spulchnieniu gruntu naleŨy sprawdziĺ jego wilgotnoŜĺ i w razie potrzeby jŃ zwiňkszyĺ w celu uğatwienia rozdrobnienia. Woda 
powinna byĺ dozowana przy uŨyciu beczkowoz·w zapewniajŃcych r·wnomierne i kontrolowane dozowanie. Grunt z wodŃ powinien 
byĺ dokğadnie wymieszany. JeŨeli wilgotnoŜĺ naturalna gruntu jest wiňksza od wilgotnoŜci optymalnej o wiňcej niŨ 10% jej wartoŜci, 
grunt powinien byĺ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody. 
 Wapno naleŨy dodawaĺ do rozdrobnionego gruntu w iloŜci ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Wapno powinno byĺ dodawane 
przy uŨyciu rozsypywarki wapna lub w inny spos·b zaakceptowany przez InŨyniera. 
 Grunt powinien  byĺ wymieszany z wapnem w spos·b zapewniajŃcy jednorodnoŜĺ na okreŜlonŃ gğňbokoŜĺ, gwarantujŃcŃ 
uzyskanie projektowanej gruboŜci warstwy po zagňszczeniu. W przypadku wykonywania stabilizacji w prowadnicach, szczeg·lnŃ 
uwagň naleŨy zwr·ciĺ na jednorodnoŜĺ wymieszania grunt·w w obrňbie skrajnych pas·w o szerokoŜci od 30 do 40 cm, przylegğych 
do prowadnic.  
 Po wymieszaniu gruntu z wapnem naleŨy sprawdziĺ jego wilgotnoŜĺ. JeŨeli wilgotnoŜĺ jest mniejsza od optymalnej o wiňcej niŨ 
20%, naleŨy dodaĺ odpowiedniŃ iloŜĺ wody i grunt ponownie dokğadnie wymieszaĺ. WilgotnoŜĺ gruntu przed zagňszczeniem nie 
moŨe r·Ũniĺ siň od wilgotnoŜci optymalnej o wiňcej niŨ +10%, -20% jej wartoŜci. 
 Po zakoŒczeniu mieszania naleŨy powierzchniň warstwy wyr·wnaĺ i wyprofilowaĺ do wymaganych w dokumentacji projektowej 
rzňdnych oraz spadk·w poprzecznych i podğuŨnych. Do tego celu naleŨy uŨyĺ r·wniarek i wykorzystaĺ prowadnice podğuŨne, 
ukğadane kaŨdorazowo na odcinku roboczym. Po wyprofilowaniu naleŨy przystŃpiĺ do zagňszczania warstwy. 
 W przypadku wykonywania stabilizacji z zastosowaniem wapna niegaszonego grunt nie moŨe byĺ zagňszczany bezpoŜrednio 
po wymieszaniu z wapnem, poniewaŨ hydratacja wapna mogğaby uszkodziĺ zagňszczonŃ warstwň. Czas, w kt·rym naleŨy 
rozpoczŃĺ zagňszczenie, powinien byĺ okreŜlony przez laboratorium i mieŜciĺ siň w granicach od 6 do 48 godzin. 
 Przy uŨyciu wapna hydratyzowanego grunt moŨe byĺ zagňszczany bezpoŜrednio po wymieszaniu z wapnem. 
 Zagňszczanie mieszanki wapienno-gruntowej naleŨy prowadziĺ przy uŨyciu walc·w ogumionych, a w koŒcowej fazie walc·w 
gğadkich. Zaleca siň stosowanie walc·w o nacisku okoğo 0,3 MPa. 
Zagňszczanie podbudowy oraz ulepszonego podğoŨa o przekroju daszkowym powinno rozpoczŃĺ siň od krawňdzi i przesuwaĺ 
pasami podğuŨnymi, czňŜciowo nakğadajŃcymi siň w stronň osi jezdni. Zagňszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym 
powinno rozpoczŃĺ siň od niŨej poğoŨonej krawňdzi i przesuwaĺ pasami podğuŨnymi, czňŜciowo nakğadajŃcymi siň, w stronň wyŨej 
poğoŨonej krawňdzi. PojawiajŃce siň w czasie zagňszczania zaniŨenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muszŃ byĺ 
natychmiast naprawiane przez wymianň mieszanki  na peğnŃ gğňbokoŜĺ, wyr·wnanie i ponowne zagňszczenie. Powierzchnia 
zagňszczonej warstwy powinna mieĺ prawidğowy przekr·j poprzeczny i jednolity wyglŃd. 
 Zagňszczanie naleŨy kontynuowaĺ do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia mieszanki okreŜlonego wg BN-77/8931-12 [25] nie 
mniejszego od podanego w PN-S-96011 [16] i SST. 
 SpecjalnŃ uwagň naleŨy poŜwiňciĺ zagňszczaniu mieszanki w sŃsiedztwie spoin roboczych podğuŨnych i poprzecznych oraz 
wszelkich urzŃdzeŒ obcych. 
 Wszelkie miejsca luŦne, rozsegregowane, spňkane podczas zagňszczania lub w inny spos·b wadliwe, muszŃ byĺ naprawione 
przez zerwanie warstwy na peğnŃ gruboŜĺ, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skğadzie i ponowne zagňszczenie. Roboty 
te sŃ wykonywane na koszt Wykonawcy. 
5.6. Spoiny robocze 
 W miarň moŨliwoŜci naleŨy unikaĺ podğuŨnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na cağej szerokoŜci. 
 JeŜli jest to niemoŨliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  naleŨy pionowŃ 
krawňdŦ wykonanego pasa zwilŨyĺ wodŃ. Przy warstwie ulepszonego podğoŨa wykonanej bez prowadnic naleŨy spulchniĺ czňŜĺ 
wczeŜniej uğoŨonej i zagňszczonej mieszanki na szerokoŜci okoğo 15 cm. PoprzecznŃ spoinň roboczŃ, na granicy dziağek dziennych, 
naleŨy wykonaĺ przez spulchnienie wykonanej warstwy na szerokoŜci okoğo 0,5 m i wymieszanie spulchnionej mieszanki z nowŃ. 
 JeŨeli w niŨej poğoŨonej warstwie wystňpujŃ spoiny robocze, to spoiny w warstwie leŨŃcej wyŨej powinny byĺ wzglňdem nich 
przesuniňte o co najmniej 30 cm dla spoiny podğuŨnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
5.7. Pielŉgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego wapnem 
Ze wzglňdu na charakter prowadzonych rob·t w zwiŃzku z ograniczeniami terenowymi warstwň ulepszonego podğoŨa naleŨy 
niezwğocznie przykryĺ warstwŃ podbudowy z mieszanki niezwiŃzanej oraz przez 7 dni unikaĺ ruch pojazd·w ciňŨarowych i maszy 
budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŜCI ROBĎT 
6.1. Og·lne zasady kontroli jakoŝci rob·t 
 Og·lne zasady kontroli jakoŜci rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 6. 
6.2. Badania przed przystńpieniem do rob·t 
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Przed przystŃpieniem do rob·t Wykonawca powinien wykonaĺ badania spoiw, kruszyw i grunt·w  przeznaczonych do wykonania 
rob·t i przedstawiĺ wyniki tych badaŒ InŨynierowi w celu akceptacji 
6.3. Badania w czasie rob·t 
 6.3.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w 
 CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ  i pomiar·w w czasie wykonywania ulepszonego podğoŨa stabilizowanych spoiwami  podano w 
tablicy 1. 
Tablica 1. CzňstotliwoŜĺ badaŒ i pomiar·w 

  CzňstotliwoŜĺ badaŒ 

 
Lp. 

 
Wyszczeg·lnienie badaŒ 

 
Minimalna 
liczba badaŒ na 
dziennej dziağce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy lub 
ulepszonego 
podğoŨa 
przypadajŃca 
na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 WilgotnoŜĺ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem   

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 

4 JednorodnoŜĺ i gğňbokoŜĺ wymieszania 2)   

5 Zagňszczenie warstwy   

6 GruboŜĺ podbudowy lub ulepszonego podğoŨa 3 400 m2 

7 WytrzymağoŜĺ na Ŝciskanie 
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 

 
6 pr·bek 

 
 

 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popioğami lotnymi 6 pr·bek 400 m2 

 90-dniowa przy stabilizacji ŨuŨlem granulowanym 3 pr·bki  

8 MrozoodpornoŜĺ 3) przy projektowaniu i w 
przypadkach wŃtpliwych 

 
9 
10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 
cementu, 
wapna, 
popioğ·w lotnych, 
ŨuŨla granulowanego 

 
przy projektowaniu skğadu 
mieszanki i przy kaŨdej zmianie 

13 Badanie wody dla kaŨdego wŃtpliwego Ŧr·dğa 

 
14 

 
Badanie wğaŜciwoŜci gruntu lub kruszywa 

dla kaŨdej partii i przy kaŨdej 
zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa 

15 WskaŦnik noŜnoŜci CBR 4) w przypadkach wŃtpliwych 
i na zlecenie InŨyniera 

Badanie wykonuje siň dla grunt·w spoistych 
Badanie wykonuje siň przy stabilizacji gruntu metodŃ mieszania na miejscu 
Badanie wykonuje siň przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popioğami lotnymi 
Badanie wykonuje siň przy stabilizacji gruntu wapnem. 
6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 
 Pr·bki do badaŒ naleŨy pobieraĺ z mieszarek lub z podğoŨa przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno 
byĺ zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczŃcych poszczeg·lnych rodzaj·w podbud·w i ulepszonego podğoŨa. 
6.3.3. WilgotnoŜĺ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 
 WilgotnoŜĺ mieszanki powinna byĺ r·wna wilgotnoŜci optymalnej, okreŜlonej w projekcie skğadu tej mieszanki, z tolerancjŃ +10% 
-20% jej wartoŜci. 
6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 
 Grunt powinien byĺ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaŦnik rozdrobnienia byğ co najmniej r·wny 80% (przez sito o Ŝrednicy 
4 mm powinno przejŜĺ 80% gruntu). 
6.3.5. JednorodnoŜĺ i gğňbokoŜĺ wymieszania 
 JednorodnoŜĺ wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. 
 GğňbokoŜĺ wymieszania mierzy siň w odlegğoŜci min. 0,5 m od krawňdzi podbudowy czy ulepszonego podğoŨa. GğňbokoŜĺ 
wymieszania powinna byĺ taka, aby gruboŜĺ warstwy po zagňszczeniu byğa r·wna projektowanej. 
6.3.6. Zagňszczenie warstwy 
 Mieszanka powinna byĺ zagňszczana do osiŃgniňcia wskaŦnika zagňszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z 
BN-77/8931-12 [25]. 
6.3.7. GruboŜĺ ulepszonego podğoŨa 
 GruboŜĺ warstwy naleŨy mierzyĺ bezpoŜrednio po jej zagňszczeniu w odlegğoŜci co najmniej 0,5 m od krawňdzi. GruboŜĺ 

warstwy nie moŨe r·Ũniĺ siň od projektowanej o wiňcej niŨ ° 1 cm. 
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6.4. Wymagania dotyczńce cech geometrycznych i wytrzymaĠoŝciowych podbudowy lub ulepszonego podĠoũa 
stabilizowanych spoiwami 
6.4.1. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i  pomiar·w 
  CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i pomiar·w dotyczŃcych cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 
Tablica 2. CzňstotliwoŜĺ oraz zakres badaŒ i  pomiar·w wykonanej ulepszonego podğoŨa stabilizowanych spoiwami 

Lp. Wyszczeg·lnienie badaŒ i pomiar·w Minimalna czňstotliwoŜĺ  
badaŒ i  pomiar·w 

1 SzerokoŜĺ  10 razy na 1 km 

2 R·wnoŜĺ podğuŨna w spos·b ciŃgğy planografem albo co        20 
m ğatŃ na kaŨdym pasie ruchu 

3 R·wnoŜĺ poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzňdne wysokoŜciowe co 100 m 

6 Uksztağtowanie osi w planie*) 

7 GruboŜĺ podbudowy i ulepszonego podğoŨa w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŨ raz na 
2000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadk·w poprzecznych i uksztağtowania osi w planie naleŨy wykonaĺ w punktach gğ·wnych ğuk·w poziomych. 
 
6.4.2. SzerokoŜĺ ulepszonego podğoŨa 
 SzerokoŜĺ  ulepszonego podğoŨa nie moŨe r·Ũniĺ siň od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawňŨnik·w szerokoŜĺ podbudowy powinna byĺ wiňksza od szerokoŜci warstwy wyŨej leŨŃcej o co najmniej 
25 cm lub o wartoŜĺ wskazanŃ w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. R·wnoŜĺ ulepszonego podğoŨa 
 Nier·wnoŜci podğuŨne ulepszonego podğoŨa naleŨy mierzyĺ 4-metrowŃ ğatŃ lub planografem, zgodnie z normŃ BN-68/8931-04 
[22].  
 Nier·wnoŜci poprzeczne ulepszonego podğoŨa naleŨy mierzyĺ 4-metrowŃ ğatŃ.  
 Nier·wnoŜci nie powinny  przekraczaĺ: 
-  15 mm dla ulepszonego podğoŨa. 
6.4.4. Spadki poprzeczne ulepszonego podğoŨa 

 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podğoŨa powinny byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ z tolerancjŃ ° 0,5 %. 
6.4.5. Rzňdne wysokoŜciowe  ulepszonego podğoŨa 
 R·Ũnice pomiňdzy rzňdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podğoŨa a rzňdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaĺ 
+ 1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Uksztağtowanie osi ulepszonego podğoŨa 

 OŜ ulepszonego podğoŨa w planie nie moŨe byĺ przesuniňta w stosunku do osi projektowanej o wiňcej niŨ ° 5 cm. 
6.4.7. GruboŜĺ ulepszonego podğoŨa 
 GruboŜĺ ulepszonego podğoŨa nie moŨe r·Ũniĺ siň od gruboŜci projektowanej o wiňcej niŨ: 
- dla ulepszonego podğoŨa  +10%, -15%. 
6.5. Zasady postŉpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podĠoũa 
6.5.1. NiewğaŜciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podğoŨa 
 JeŨeli po wykonaniu badaŒ na stwardniağej podbudowie lub ulepszonym podğoŨu stwierdzi siň, Ũe odchylenia cech 
geometrycznych przekraczajŃ wielkoŜci okreŜlone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cağŃ gruboŜĺ i ponownie wykonana na 
koszt Wykonawcy. Dopuszcza siň inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez 
InŨyniera. 
 JeŨeli szerokoŜĺ podbudowy lub ulepszonego podğoŨa jest mniejsza od szerokoŜci projektowanej o wiňcej niŨ 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŨej leŨŃcym, to Wykonawca powinien poszerzyĺ podbudowň lub ulepszone podğoŨe przez 
zerwanie warstwy na peğnŃ gruboŜĺ do poğowy szerokoŜci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza siň mieszania skğadnik·w mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na wğasny koszt. 
 
7. OBMIAR ROBĎT 
7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 
 Og·lne zasady obmiaru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 JednostkŃ obmiarowŃ jest  m2 (metr kwadratowy) ulepszonego podğoŨa z grunt·w lub kruszyw stabilizowanych spoiwami 
hydraulicznymi. 
 
8. ODBIĎR ROBĎT 
  Og·lne zasady odbioru rob·t podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 8. 
 Roboty uznaje siň za zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i wymaganiami InŨyniera, jeŨeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dağy wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PğATNOŜCI 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob·t Budowlanych 

 107 
 

 

9.1. Og·lne ustalenia dotyczńce podstawy pĠatnoŝci 
 Og·lne ustalenia dotyczŃce podstawy pğatnoŜci podano w SST D-M-00.00.00 ĂWymagania og·lneò pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 ulepszonego podğoŨa z grunt·w lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie rob·t, 

- spulchnienie gruntu, 

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiağ·w i urzŃdzeŒ pomocniczych, 

- zakup i dostarczenie i rozŜcielenie skğadnik·w zgodnie z receptŃ laboratoryjnŃ, 

- wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie drogi, 

- zagňszczenie warstwy, 

- pielňgnacja wykonanej warstwy 

- przeprowadzenie pomiar·w i badaŒ laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 
10. PRZEPISY ZWIŃZANE 
 10.1. Normy 
  1. PN-B-04300 Cement. Metody badaŒ. Oznaczanie cech fizycznych 
  2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania pr·bek gruntu 
  3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoŜci zanieczyszczeŒ obcych 
  4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skğadu ziarnowego 
  5. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoŜci zanieczyszczeŒ 

organicznych 
  6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoŜci siarki metodŃ bromowŃ 
  7. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
  8. PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu wapniowego 
  9. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Ũelazawego 
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ŜcieralnoŜci w bňbnie Los Angeles 
11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŨytku. Skğad, wymagania i ocena zgodnoŜci 
12. PN-B-30020 Wapno 
13. PN-B-32250 Materiağy budowlane. Woda do beton·w i zapraw 
14. PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
15. PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny 
16. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja grunt·w wapnem do cel·w drogowych 
17. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podğoŨe z gruntu stabilizowanego 

cementem 
18. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioğy lotne 
19. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
20. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŦnika piaskowego 
21. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moduğu odksztağcenia nawierzchni podatnych i 

podğoŨa przez obciŃŨenie pğytŃ 
22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r·wnoŜci nawierzchni planografem i ğatŃ 
23. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŦnika noŜnoŜci gruntu jako podğoŨa 

nawierzchni podatnych 
24. BN-73/8931-10 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaŦnika aktywnoŜci pucolanowej popioğ·w 

lotnych z wňgla kamiennego 
25. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaŦnika zagňszczenia gruntu 
26. BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z grunt·w stabilizowanych aktywnymi 

popioğami lotnymi. 
10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja CZDP 1980 ĂBadanie wskaŦnika aktywnoŜci ŨuŨla granulowanegoò 
Wytyczne MK CZDP ĂStabilizacja kruszyw i grunt·w ŨuŨlem wielkopiecowym granulowanymò, Warszawa 1979 
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p·ğsztywnych, IBDiM - 1997. 

 














































































































































